OPISPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

INWESTYCJI

1. DANE WYJSCIOWE
1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa biblioteki publicznej w msc. Serokomla
dz. nr ewid. 562/1.
1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli, powiat £ukdéw, wojewddztwo
lubelskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Wizje lokalne.
2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Wypis i wyrys z ustalen miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego gminy.
2.4 Obowigzujace akty prawne.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA
3.1 Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany jest na dzialce inwestora

0 numerze ewidencyjnym 562/1 potozonej w miejscowosci Serokomla.

3.2 Dzialka posiada posredni dostep do utwardzonej drogi publicznej.
3.4 Dzialka czesciowo uzbrojona, niezabudowana.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
4.1 Dziatka w chwili obecnej jest niezabudowana.
4.2 Dziatka nieogrodzona, porosnieta niska roslinnoscia trawiasta.
4.3 Wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega wodociag wi150.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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Projektuje sie budowe budynku biblioteki publicznej. Poziom 0,00 projektowanego budynku
przyjeto na poziomie 153,6m n.p.m.

Projektuje sie wykonanie przytacza elektroenergetycznego zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi odrebnym opracowaniem, oraz wewnetrznej linii zasilajgcej dla zasilania
budynku i projektowanych 5szt lamp zewnetrznych oswietleniowych zgodnie z PT instalacji
elektrycznych.

Projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego do budynku. — odr. opracowaniem
Projektuje sie wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej — odr. opracowaniem -

z odprowadzeniem $ciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi. Podtgczenie kanalizacji do studzienki na dziatce 561/10.

Projektuje sie wykonanie przytacza gazowego od projektowanego naziemnego ogrodzonego
zbiornika gazu o pojemnosci 4850I.

Projektuje sie wykonanie utwardzonego placu na odpadki o wym. 3x3m usytuowanego

w zachodniej czesci dzialki.

Od strony drogi publicznej oraz granicy potnocno-zachodniej projektuje sie wykonanie
nasadzen krzewdw ozdobnych i izolacyjnych.

Projektuje sie wykonanie utwardzonych dojazdéw, miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych oraz dojs¢ do budynku i opaski z kostki brukowej wokét budynku. Niwelete
projektowanych utwardzen dowigzac do istniejacego uksztattowania terenu. Dojscia i dojazdy
nalezy wykonac¢ ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi w celu skierowania wody opadowej
na przylegajace nieutwardzone na wiasnej dzialce tereny zielone (trawniki).
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Nawierzchnie utwardzen zaprojektowano, jako rozbieralne — chodniki, dojscia i dojazdy,
opaska
» Kostka brukowa gr.6, 8cm
» Podsypka piaskowo-cementowa zageszczona o gr. 4,0cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm — 15cm (oprocz opaski)
» Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczonego — 20cm
Usytuowanie obiektow oraz dojazddw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu
Z.1.1, skala 1:500
6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Do gtebokosci 1,1 — 3,0 m
nawiercono nasyp niebudowlany. Nasyp ten zostat uformowany w spos6b niekontrolowany
z piasku, gliny, humusu, gruzu i odpadéw. Wykonane w sasiedztwie otworéw nr 6 i 8
sondowania dynamiczne wykazaty, ze nasyp charakteryzuje sie zmiennym stopniem
zageszczenia i nie okreslano dla niego parametréw geotechnicznych. Ponizej napotkano:
do gleb. 2,5 - 5,0 m piasek drobny w stanie zageszczonym o ID = 0,7, i do gteb. 5,0 — 6,0 m
piasek sredni i gruby w stanie zageszczonym o ID = 0,7. W dnie otworéw nr 5 6, od gteb. 5,0 m,
nawiercono mutek piaszczysty w stanie twardoplastycznym o IL = 0,25. W otworach 1 i 2 napotkano
matej migzszosci przewarstwienie gliny piaszczystej o IL = 0,25.
Na badanym terenie, do gtebokosci 6,0 m, wody gruntowej nie stwierdzono.

7. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA POWSTALYCH MAS ZIEMNYCH
7.1 Masy ziemne powstate podczas wykonywania robét ziemnych zostang zagospodarowane na
terenie inwestycji a nadmiar wywieziony poza teren inwestyciji.
8. ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO
8.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod
gruntowych. W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.
9. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
9.1 Wody opadowe z dachéw beda odprowadzane za pomoca pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty wkasny teren.

10. EKSPLOATACJA GORNICZA
11.1 Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej

11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Z uwagi na art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012r Dz. U
nr 81 z 2012 pozycja 463 dokonano oceny warunkéw gruntowych oraz przyjeto kategorie
geotechniczna.
Warunki gruntowe przyjeto jako proste.
Przyjeto drugg kategorie geotechniczna.

12. INFORMACJA DOTYCZ ACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE

12.1 Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
i stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do ZL 111

12.2.Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl , klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

12.3 Lokalizacja budynku nie skutkuje wejsciem w bezposrednig relacje przestrzenng z innymi
budynkami, ktéra stworzytaby pogorszenie warunkéw doswietlenia Swiattem naturalnym tych
budynkéw, a tym bardziej nie stwarza zagrozenia z punktu widzenia pozarowego.
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13. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZA BYTKOW:
Dziatka i istniejgce budynki nie sg pod kuratelg wlasciwego konserwatora zabytkéw.
Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.

14. Plan zagospodarowania jest zgodny z & 271 - 273 z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z pdzniejszymi zmianami.

15. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

15.1 Nie ma zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu oraz jego
otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywac
na srodowisko i wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym
mowa W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z p6zn. zm.)

16. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujace przepisy prawa:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na przedmiotowej dziatce, czyli ze teren

wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku ztobka, nie wprowadza zwigzanych
z przedmiotowym obiektem, zadnych ograniczen w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.

Otoczenie obiektu budowlanego.

Dziatka, o nr ewidencyjnym 562/1 , na ktorej to zlokalizowano budynek, graniczy od zachodu oraz
poétnocy z dziatkg 561/10, od strony wschodniej z dziatkg 562/2, a od potudnia z drogg publiczna.

Analiza oddziatywania obiektu budowlanego.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowano 4,50m od granicy pétnocno-wschodniej, 4,50m od granicy potudniowo-
wschodniej ,od granicy potudniowo-zachodniej 12,6m do 16,85m. Natomiast od granicy pétnocno -
zachodniej 0k.46,50m. W zwigzku z powyzszym lokalizacja budynku nie wprowadza ograniczenh
zagospodarowania i zabudowy dzialek sasiednich.

Naturalne o $wietlenie —przestanianie, zaciemnianie.

Budynek z uwagi na swojg wysoko$¢ oraz lokalizacje na dzialce (znaczne odlegto$ci od granic) nie
bedzie miat zadnego wplywu na przestanianie i zaciemnianie, ktére to w catosci miescic sie bedzie na
przedmiotowej dziatce.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Odlegto$¢ wydzielonych miejsc postojowych o liczbie miejsc do 4 oraz od 5 do 60 winna wynosic
odpowiednio 7 i 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oswiaty

i wychowania, a odlegtos¢ tych miejsc od granicy dziatki budowlanej winna by¢ nie mniejsza jak 3,0

i 6,0m. W rozpatrywanym przypadku obszar oddziatywania od miejsc postojowych w catosci miesci sie
na przedmiotowej dziatce, gdyz miejsca postojowe zlokalizowano 6,6m od granicy pétnocno-

zachodniej oraz 8,50m od granicy pétnocno-zachodniej. Odlegtos¢ najblizej potozonego miejsca
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postojowego nieprzeznaczonego dla 0oséb niepetnosprawnych wynosi 15,1m od najblizszego otworu
okiennego.

Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Miejsce gromadzenia statych zlokalizowano na utwardzonym placu o wym. 3x3,0m w odlegtosci 3,65m
od granicy p6inocno-zachodniej oraz ok.40m od najblizszej $ciany z oknami pom. przeznaczonych na
pobyt ludzi proj. budynku. Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stale winna wynosi¢
co najmniej 10m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
oraz 3,0m od granicy z dzialkg sgsiednig. Dlatego tez obszar oddziatywania miejsc na gromadzenie
odpaddw statych w catosci miesci sie w terenie dziafki.

Studnie.

Usytuowanie studni zgodne z WT winno wynosi¢ 5 m od granicy dziatki (co do zasady — z
zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od:

a) osi rowu przydroznego — 7.5 m

b) budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. - 15 m

¢) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajacej dla sciekdw wstepnie oczyszczonych
biologicznie — 30 m

d) do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji
rozsaczajgcej dla sciekdw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m.

W naszym przypadku — nie dotyczy.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczysto  $ci ciekle.

Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotow
ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-
gospodarczych o pojemnos$ci do 10 m3 zgodnie z WT winna wynosi¢ co najmniej 7,5 m od granicy
dzialki sgsiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywczych - 15
metrow .

W naszym przypadku strefe oddziatywania miesci sie w catosci na dzialce. Odprowadzenie sciekéw do
gminnej kanalizacji sanitarne;j.

Osadniki blota, tapacze olejow mineralnych i thuszc zu, neutralizatory $ciekdw i innych podobne
urz gdzenia.

Odlegto$¢ wymienionych wyzej urzadzeh od pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
wynosi¢ co najmniej 5,0m.

W naszym przypadku — nie dotyczy.

Ziele n i urz gdzenia rekreacyjne.

Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodnie z WT winno wynosi¢ co najmniej 10 m od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow.

W naszym przypadku nie dotyczy.

Bezpiecze Astwo po zarowe

Zgodnie z § 271 WT odlegtosci miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw niebedacymi scianami

oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
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ogniowej (E) nie powinna, z zast. ust 2 i 3, by¢ mniejsza od odlegtosci od naszego projektowanego
budynku o okreslonej kategorii zagrozenia ludzi ZL:

- dla innego budynku ZL — 8,0m

- dla innego budynku inwentarskiego IN 8,0m

-dla innego budynku PM o Q<1000MJ/m” — 8,0m

-dla innego budynku PM o 1000 < Q <4000MJ/m” - 15,0m

-dla innego budynku PM o Q>4000MJ/m? — 20,0m

Zgodnie z § 271 WT odlegtos¢ $ciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej
niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosic¢ co najmniej potowe odlegtosci okreslonej w

§ 271 ust. 1-7, przyjmujac, ze na dzialce niezabudowanej bedzie usytuowany budynek o
przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla
budynkéw PM nalezy przyjmowac, ze bedzie on miat gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
Q wiekszg od 1.000 MJ/m?, lecz nie wieksza niz 4.000 MJ/m?, a w przypadku braku takiego planu -
budynek ZL ze $ciang zewnetrzng, o ktérej mowa w § 271 ust. 1

W naszym przypadku lokalizacja projektowanego budynku do najblizszego budynku na dz. 561/7

wynosi 12,0m i nie ogranicza zabudowy dzialek sgsiednich budowlanych.

Zbiorniki z gazem ptynnym

Zgodnie z § 271 ust.4 WT dla zbiornika naziemnego o pojemnosci od 3 do 5m* odlegtos¢ budynkéw
mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i budynkéw uzytecznosci publicznej od zbiornika
powinna wynosi¢ co najmniej 5m a od granicy dzialki powinna byé nie mniejsza niz potowa odlegtosci
okreslonej w tabeli w ust. 4 w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odlegtosci od budynku
danego rodzaju. W naszym przypadku zbiornik zlokalizowano zgodnie z wymaganiami tj. 4m od
granicy pétnocno-wschodniej oraz 10m od budynku, wiec strefa oddziatywania miesci sie w catosci na

dzialce

17. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni:

1. | Powierzchnia dziatki 562/1 2600,00m * 100,00 %
2. Powierzchnia zabudowana proj. budynku 543,22 m° 20,89 %
4, Place utwardzone projektowane 690,00m* 26,54 %
6. Pow. utwardzone i zabudowane t acznie 1233,22m?* 47,43 %
7. | Pow. biologicznie czynna 1366,78m ° 52,57%

Wielkos$¢ powierzchni zabudowy dziatki — 20,12 %

Projektowat: Sprawdzaj acy:
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