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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI SEROKOMLA
UL. WARSZAWSKA DZ. NR 562/1

ST- E.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZASILAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych odbiorczych wewnetrznych, teletechnicznych oraz instalacji zasilajacej w
bibliotece w miejscowosci Serokomla ul. Warszawska dz. nr 562/1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt objetych ST wg projektu budowlanego, opracowanego przez mgr inz. Konrada
Wereszczynskiego - upr. LUB/0247/PWOE/12 obejmuje wykonanie m.in.:

wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu budowg instalacji elektryczne; w wymienionym
obiekcie zgodnie z punktem 1.1. montaz projektowanych, opraw oswietleniowych, osprzetu i
przewodow elektrycznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materialow podano w ST- 00.00.00 - "Wymagania ogolne" Moga by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacja Inzyniera Budowlanego

2.1 Instalacje
Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastepujgce materiaty podstawowe:

- przewody LGY wg. PN - 76 / E-90300
- przewody kabelkowe miedziane typu YDYzo; 750V; -40;+70C° spetniajace aktualne normy.
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- osprzgt rozdzielnice wg. PN-92/E-05009/51
- osprzet instalacyjny prod. Kontakt simon Iub inny o takich parametrach
2.2 Aparatura

Projektuje si¢ aparatur¢ modutowg firmy Legrand.

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury roznych firm pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych 1 jakosciowych. Wyszczegdlnienie wszystkich zastosowanych aparatow w
zestawieniach materiatow.

2.3 Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materialy, ktére
posiadaja

- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa certyfikacja okreslona, ktore
spetniajg wymogi ST.

2.4 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawca wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1
niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot
1 byly dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie -zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materialow 1
robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkeji i przy badaniu materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.1. Wymagania ogdlne i szczegotowe dotyczqce projektowanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych

5.1.1 Wstep
Bez wzgledu na rodzaj inst. i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty
podstawowe:

e trasowanie

e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

e montaz sprzetu 1 osprzetu

e laczenie przewodow

e podejscia do odbiornikow

e przylaczanie odbiornikow

e ochrona przed porazeniem
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5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.13. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji. Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach :

odleglosci miedzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu 1 osprzetu, do ktorego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw migdzy uchwytami nie byty widoczne 3
Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé do konstrukeji budowlanych podtoza specjalne (korytka,
wsporniki i.t.p.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnos$ci z projektem i instrukcjami montazu

- na podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe; w zalezno$ci od wymagan okre§lonych w
projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego ) moga one
by¢ uktadane "luzem" lub mocowane.

5.1.4. Przejscia przez Sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

2.Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.

4. Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te musza
by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory do przejs$¢
byly wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet 1 osprzet,
zawsze jednak zgodnie z pkt. 5.1.5.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne 1
bezpieczne jego osadzenie.

2. Do mocowania sprzgtu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podioza za
pomocg kotkow 1 $rub rozporowych.
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5.1.6. Lgczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. Dhugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikow

1.Podejscia instalacji elektrycznej do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2. Podejscia od przewodow ulozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi. Rury musza spelnia¢ odpowiednie warunki wy-
trzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosowaé dla odbiornikow zasilanych od gory. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznos$ci od warunkow technologicznych.

4. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykonaé¢ przewodami utozonymi na
tych $cianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow.

1.Aparaty 1 odbiorniki mocowane indywidualnie.

a)aparaty 1 odbiorniki nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w

instrukcji montazowej wytworcy.

b)oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

-jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac zgodnie z
projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do kotkow rozporowych

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do mocowania, -
odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5° jezeli instrukcja
wytworcy nie podaje inaczej,

-0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej wygodne 1
bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby krancowe potozenia napgdu
znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m, -jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu,
mocowanych bezposrednio na podtozu, warstwa wykonczeniowa nie zostala potozona, nalezy w
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otwory stuzace do umieszczania kotew wlozy¢ kotki wystajace o kilka centymetrow ponad
przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy
wykonczeniowej 1 wyjeciu kotkow.

2.Wprowadzanie przewodow do odbiornikéw i aparatow statych

-Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodow wolno usuwaé tylko z tych czesci
przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub  odbiornik jest
wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikow stalych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien
mie¢ wickszy nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze

3 .Laczniki nalezy mocowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 1 9.2. wg PN - 7 l/E -
06150 oraz instrukcja montazowa wytworcy.

4.} aczniki nalezy montowac na wysokosci umozliwiajace;j :

- bezpieczne sterowanie napadem rgcznym,

- bezpieczny dostep do aparatu,

-obserwacja oraz obstuge elementdéw sygnalizujacych stan tacznika, jezeli to jest wymagane
5.Przylaczanie do zaciskow facznika (przetacznika , sterownika )nalezy wykonaé zgodnie ze
schematem polaczen. W lacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace nalezy przytaczyé od
strony zaciskow nieruchomych.

6. Laczniki krzywkowe:

polozenie dzwigni tacznika nalezy wyregulowaé¢ w ten sposob, aby taczyt on obwod elektryczny
zgodnie z programem,

- rolka dzwigni powinna obraca¢ si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ j 3 smarem

- przy montazu wylacznika nalezy zatozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Przylgczanie odbiornikow

1 .Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2.Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow stalych,
przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych Zzadnym przesunigciom.

3.Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

4.W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw
muszg by¢ chronione.

5.Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidtowego
pofaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugo$ci gotej zyty przed lub za zaciskiem,
6 .Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich do
dowolnego zacisku.

7. Konce zyl przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowac¢ 1
unieruchomic.

8. Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiescic¢
symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsuna¢ si¢
lub spas¢ pod wlasnym cigezarem.
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5.1.10. Parametry techniczne nagtosnienia

Eliminator sprzezen

Wysokowydajny 2-kanalowy eliminator sprzezen / korektor parametryczny
Automatycznie i "inteligentnie" lokalizuje 1 eliminuje do 24 czg¢stotliwosci ze sprzezeniami

Bardzo waskie filtry niezwykle skutecznie eliminujg sprz¢zenia, zachowujac najwyzsza
jakos¢ dzwigku

Domyslne ustawienia typu "ustaw i zapomnij" umozliwiajgce natychmiastowg i fatwag
korekcje

Tryb automatyczny stale monitorujacy miks, resetujac automatycznie zaprogramowane filtry

Tryb single-shot automatycznie wykrywa i eliminuje sprzezenie i blokuje filtr do momentu
recznego zresetowania

Tryb reczny pozwala na indywidualne ustawienia do 24 w pelni parametrycznych filtrow z
regulacjg czestotliwos$ci, szerokos$ci pasma i wzmocnienia

Zaawansowane sterowanie MIDI oraz pozycje pami¢ci do zachowywania presetow i
natychmiastowego wczytywania programow

Symetryczne wejscia 1 wyjscia ze ztaczami jack 1/4" oraz poztacanymi XLR

Wysokiej jakosci podzespoty 1 wytrzymata konstrukcja zapewniajace dtugotrwate
uzytkowanie

Rejestrator

Media MP3, USB, SD, MMC

Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz

THD < 0.3%

Separacja kanatow > 60dB

Dynamika > 96dB

Stosunek S/N > 60dB

Wyjscie, analogowe 1.2V

Wyjscie cyfrowe, Upp -

Zasilanie 230V~/50Hz/50VA

Napigcie zasilajgce 230V~

Zasilanie sieciowe 50Hz

Pobér mocy w trybie pracy SOVA

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Wymiary 430x44x265mm, 1U(bez uchwytow montazowych)
Potaczenia 1 x RCA L/P (wejscie),1 x RCA L/P (wyjscie)

Wzmacniacz

Moc wyjsciowa 4x60W

Wyjscie linii glosnikowych 4-16 Q 70V, 100V
Wejscie 775mV/0dB

Pasmo 50Hz-15kHz(2dB)

S/N lepsze niz 90 dB

THD mniej niz 1% dla 1 kHz, 1/3 mocy
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e Regulatory indywidualna regulacja glo$nosci dla wejscia
e Zasilanie 230V 50Hz
e Wymiary 1U

Glosnik
e moc 60W
e pasmo 110 Hz-15KhZ
e Skuteczno$¢ 92dB
e Napigcie pracy 70/100V
e Regulowana glo$nos¢
Mikser
e Zasilanie 220-240 V 50Hz
e  Wejscie MIC 1-5 5Mv/600€2
e Wejscie AUX 1-3 200mV/10k€2
e  Wyjscie 0 dB /600Q2
e Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
e S/N MIC 80dB
e S/NAUXS85dB
e Phantom +48V
e Wymiary 1U
Mikrofon
. Zakres czestotliwosci 460-970 MHz
. S/N >90dB
o Czutos$¢ >-105 dBmV
o Sygnat wyjSciowy symetryczny
° Zasilanie 12-18V DC/0,5A
o Wymiary 1U
o Mikrofony 2 bezprzewodowe
Tuner AM/FM
o Zasilanie 230V 50Hz
. Moc catkowita 8W
o Wymiary 1U
° Pilot zdalny

Odtwarzacz CD
° Zasilanie 230V 50Hz
o Pobo6r mocy 30W
° Standard CD, VCD, MP3, DVD
o Wymiary 1U

5.L10.Ochrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.

2. Ukladanie i taczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto:
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a) potaczenia Srubowe nalezy wykonaé srubami o §rednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na
korozje Iub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) potaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ponad nakretke wystawaty co najmnie;j
dwa zwoje gwintu $ruby; nakre¢tke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka
sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

¢) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ 1 pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn elektr.
badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ si¢ barwa kontrastujaca z barwag
urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

c) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - WE - 05023 Urzadzenia elektroenergetyczne.
Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych w przewodach i1
kablach." w nastepujacy sposob:

a) przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego - oznakowaé barwa
jasnoniebieska

b) przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacja barwy zielonej 1 zo6ttej. Oznakowanie to realizowac
przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozottych paskow o szerokosci od 15 do 100 mm
kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu na dtugosci 15 mm jedna
z barw pokrywala co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz 70% powierzchni, a druga pokrywata
pozostatg cz¢s$¢ powierzchni przewodu,

c) kombinacja barw zielonej 1 z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celow poza wyrdznianiem
przewodu pelnigcego funkcje, przewodu ochronnego,

d) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznos$ci zabarwienia
przewodow.

5. Montaz urzadzen 1 aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

a) Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowaé
1 przylaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowaé za
pomoca srub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b) Przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodow aparatow dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytacznie poprzez zaciski tagczeniowe tych aparatow.

c¢) Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-
pradowe, nalezy izolowa¢ jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych nie wolno uziemiaé za
wytacznikiem ani faczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ ré6zni¢ od gniazd
wtyczkowych na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadow ruchomych na napigcie
obnizone nie pasowaty do gniazd na napigcie nie obnizone.

6. Proby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
proba montazowa, tj.:

ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemien,
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b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢, czy =zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i niniejszymi
wymaganiami. W szczegdlno$ci nalezy sprawdzic¢:

- prawidlowos$¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen i
przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych,

- prawidlowo$¢ mocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciw porazeniowej oraz ich
potaczen z instalacjg.

5.1.11. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009/51.
5.1.12.Proby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych) i
probnym uruchomieniem ("bieg luzem") poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn
itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem

2 .Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy); stanowig one m.in. podstawe
odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podj¢cia prac rozruchowych.
3.Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona mi¢dzy badang faza, a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od :

- 025 MQ dla instalacji 230 'V,

- 0,50 MQ. dlainstalacji 400 V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od | M Q,

¢) pomiary obwodoéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i1 pomiar6w objetych probami montazowymi
nalezy

zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy :

- punkty $wietnie sg zatagczane zgodnie z zatoZzonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do whasciwych zaciskow,

- silniki obracajg si¢ we wtasciwym kierunku.
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5.1.14. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich razach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu 1 przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i robdt, ogolne harmonogramy budowy oraz fazg¢ realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac biezaco z kierownikiem budowy -przedstawicielem
generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczeg6lnych rodzajow.

2. Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegb6lnych rodzajow robdt lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogoélnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych ( w tym i
elektrycznych). Ogo6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawa do opracowania
szczegotowych harmonogramdow robdt elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i1 jako$¢ materiatow 1 zapewnia odpowiedni
system kontroli wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek wody 1 sciekéw 1 badan laboratoryjnych oraz robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcie;.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarow robot;

m. (metr) dla uktadania kabli i uziemienia

szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic.

kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda, puszki i.t.p.),
szt. dla sprawdzenia 1 pomiaru obwodu elektrycznego

kpl. (kompletl) dla montazu $wietlowek i oswietlenia

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zgodnie z Warunkami Ogdélnymi ST-00.00.00 pkt. 8
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena za wykonanie robot obejmuje:
» trasowanie
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytoéw
przej$cia przez $ciany i stropy
uktadanie kabli
zakup dostawa i montaz rozdzielnic
zakup, dostawa 1 montaz sprz¢tu i osprzetu
taczenie przewodow
podejscia do odbiornikow
przytaczanie odbiornikow
ochrona przed porazeniem
ochrona antykorozyjna
pomiary 1 testy zgodnie z pkt. 6 ST

VVVVVVYVYVYVYVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

*PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

*PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe

*PN-IEC  60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia.
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* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 faczenia

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Inne dokumenty

10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, Instalacje
Elektryczne wydanie aktualne.




