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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.

Przedmiotem niniejszej S.Ta svymagania dotycge wykonania i odbioru roboét instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, prgzy wod-kan, instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji i gazowej zbiornikowej napan w budynku Biblioteki Publicznej w
msc. Serokomla. Specyfikacja Techniczna Wykonan@dbioru Instalacji Sanitarnych -
naleey przez to rozumie opracowanie zawierge zbiory wymaga w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, obejmcg w szczegdlri@i wymagania i wigciwosci
materiatdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i oceny prawididasiowykonania
poszczegolnych robdt oraz okienia zakresu prac, ktore powinny cbyjete w ramach

poszczegolnych pozycji przedmiaru.
1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do spdzenia wyceny robot oftiych
projektem. Przedmiotem robotedacym tematem niniejszego opracowaniq r®boty w
zakresie instalacji wody zimnej i cieptej, kanatigasanitarnej, przyiczy wod-kan instalacji
centralnego ogrzewania i kottowni, wentylacji, ogazowej instalacji gazowej zbiornikowej
na propan w zakresie ustalonym przez Inwestoradrigoze Specyfikagj Istotnych
Warunkow Zamowienia, DokumentacjProjektows, a take ogoélnie obowgzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami teicznymi i brazowymi oraz wiedz

technicza.

1.3. Zakres robot ohjtych S.T.

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmuvszystkie czynné&i umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nagpujacych robot:
A) Instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
W zakres robot wchodz
- monta przewodow wody zimnej, cieptej i c.w.u.,
- monta armatury,
- préby szczelngi instalacii,

- ptukanie instalaciji,



- wykonanie podég pod przybory sanitarne,

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszenigwearociaggow i armatury.
B) Przytacza wodno-kanalizacyjne

W zakres robot wchodz

- roboty ziemne

- monta przewodow kanalizacyjnych,

- mont& studni rewizyjnych,

- monta przewodow wodoggowych,

- monta zestawu wodomierzowego,

- wykonanie izolacji.
C) Instalacji kanalizacji sanitarnej

- roboty ziemne

- monta przewodow kanalizacyjnych,

- wykonanie podgf pod przybory sanitarne,
D) Instalacji centralnego ogrzewania i kottowni

W zakres robot wchodz

- monta rurocghgow,

- monta armatury,

- mont& urzadzen grzewczych,

- préby szczelngi instalacii,

- ptukanie instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji.
E) Instalacji wentylacji i klimatyzacji

W zakres robot wchodz

- monta klimatyzatorowsciennych typu SPLIT z jednostkami zegtnznymi,

- monta wentylatoréw kanatowych,

- zasilanie elektryczne wentylatorow i klimatyzaiter
F) Instalacji gazowej

- monta rurochgow,

- mont& zbiornika z wyposgeniem

- monta armatury,

- monta urzadzer grzewczych,

- préby szczelngi instalacii,



- malowanie rurogigow,
1.4. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiertzsjjego przydatrié do
stosowania w budownictwie, wydana przez upovi@ng jednostk.

Bruzda instalacyjna — zag¢bienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowiae
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddow.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazog, ze zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, ¢ nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustugazmodne z okrdona normy lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Cisnienie probne — cinienie préby hydraulicznej, jakiemu poddajeg sirmatug, elementy
przewodow, urgzdzenia w celu sprawdzenia szczalrio

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wyiczmg odpowiedzialné,

ze wyrdb, proces, lub ustuga agodne z normlub aprobat technicza.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi gara i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).

Dziennik budowy — naley przez to rozumi& dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét.

Grzejnik — urzidzenie stagce do przekazywania ciepta do pomieszczenia wlagita.o.

Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nadidng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeai® kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdmiyzanikagcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu @eknietego — instalacja, ktorej przestnze
wodna nie ma swobodnego patenia z atmosferi jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.
Instalacja gazowa— instalacja zasilage budynek w paliwo gazowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzgjascieki bytowo — sanitarne z budynku.
Instalacja wody zimnej i cieptej— instalacja zasilaga uradzenia w wod zimmg i cieph.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, oldajagca rodzaje i kolejnid lub wspodlzalenos¢ czynndci obstugi,
przeghddéw i zabiegbw konserwacyjnych, warundajch ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jeswmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania— oznaczaj wymagania dotyege bezpieczsstwa, zdrowia i pewnych innych



aspektow interesu wspolnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kompensacja naturalna— umaliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie $iez ogranicaew
wyniku zmiany kierunku prowadzenia i wewe rozmieszczenie punktoéw statych.

Kottownia wbudowana — wydzielone pomieszczenie znajghg s¢ w obiekcie ogrzewanym, w
ktorym znajduy sie kotly z zespotami utgzen zabezpieczagych, pomiarowych, regulacyjnych i
alarmupcych.

Ksiazka Obmiarébw — akceptowany przez zadzapcego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami shcy do wpisywania przez wykonagobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksizce obmiaroéw podlegaj
potwierdzeniu przez zagdzapcego realizagj umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.
Naczynie wzbiorcze przeponowe— zbiornik cénieniowy z elastyczn przepol oddzielajca
przestrzé wodrma od przestrzeni gazowej, przejmcy zmiare objetosci wody w ziadzie
spowodowane zmianami jej temperatury.

Normy europejskie — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z agghi zasadami dziatania tych organizaciji.
Odbior instalacji — zesp6t czynri@i majcych na celu sprawdzenie czy instalacje zostatyongke
zgodnie z STW i O i Warunkami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnd¢ — nalery przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, aslie granice tolerancji nie zostaty olilene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

Palnik nadmuchowy (wentylatorowy) — palnik podajcy w sposéb wymuszony paliwo i powietrze
niezlzdne do spalania paliwa.

Polecenia Inspektora Nadzoru- naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndwyczice sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — naley przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rgimdstawowych w kolejrizi
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym epislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoOtowychy$ipacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem sdlo jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Przewdd wody grzejnej- rurochg wraz z uzbrojeniem, stacy do obiegu wody grzejnej zarbwno w
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instalacji c.o. jak i zasilenia podgrzewacza c.w.u.

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizagrzebiegu instalacji i
rozmieszczenia uggzen.

Trasa prowadzenia instalacji— pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktosgj symetrii jest linia
prosta, tamana lub falistaycizaca dwa lub wicej elementow.

Ustalenia techniczne— naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach tectmych.

Wentylacja mechaniczna— uktad kratek wywiewnych wraz z udzeniami wymuszagymi

przeptyw powietrza.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i Gbbbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowipublicznych

Wyrdb budowlany — nalery przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakodeypojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gokeniu stanowicym integrallg calas¢ uzytkowa.

Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawOr grzejnikowy z nastaw wskpng i glowica

termostatyczy montowany na gatce zasilajcej grzejnika.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkp metody wykonania robot i powinien
przestrzegaoraz spetni@wymagania rysunkow, S.T. i instrukcji wydanychexanwestora.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zegji Umowy, @ do zakaczenia i
odbioru kaxcowego robo6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracylytu oséb wykonagych
czynndci zwigzane z budow i nienaruszalngi ich mienia stagcego do pracy, a tak
zabezpieczy Plac Budowy przed dg&m osob nieupowaionych.

Wykonawca wyznaczy na catly okres prowadzenia prasod/nika Robdt, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowazkéw kierownika nalgy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo budowlane”. Wykonawca nie z@owykorzysta biedow lub
opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poveininatychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zniign poprawek. Cechy materiatéw i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robote heda w petni zgodne z dokumentagj

wptynie to na niezadowakgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie



zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Wykonawca jest zobowazany do:

« urzagdzenia Placu budowy — w zakresie nigdfoym do wykonania prac
z zachowaniem zasad i warunkow bezpiésgga poruszaniaspo terenie budowy
oraz poza nim, zardwno dla uczestnikow procesu Wwiad®go jak i dla oséb
postronnych

- dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywamektada si staty nadzoér

Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej zptace.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpiet#t®va i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robdét zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.
sprawie informacji dotycicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i

ochrony zdrowia.

2. MATERIALY.

Materialy zgodne z projektem oraz nakladami podanym przedmiarze robdt, tj.
naktadami KNNR, KNR i innymi katalogami podanymipszedmiarze robot jako podstaw do
wyceny. Dla materiatdw pozossaych w kontakcie z wagduzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna PZH. Do wszystkich wbudowanych maténatvymagane gatesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne. Nie dopuszczad® montau materiatdw uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji weglgmwvej, oraz armatura, wdzenia
I wyposaenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wod do picia. Rury instalacyjne, armatura i agzenia musg posiada
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znadzpieczéstwa oraz certyfikat
zgodndgci lub deklaragj zgodngci z Polskk Normg lub z aprobat techniczia. Przewody
wody zimnej wykon& z rur typu PP-R PN16, wody cieptej i cyrkulacjiur typu PP-R PN20
STABI.

2.2. Przylgcza wodno-kanalizacyjne

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji woglpmvej, oraz armatura, wdzenia
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i wyposaenie powinny mié $wiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wod do picia. Rury instalacyjne, armatura i adzenia musz posiada
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na zniadzpieczéstwa oraz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslky Normg lub z aprobat techniczg. Materiaty,
elementy i urgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaeyjmej powinny
odpowiadé Polskim Normom i Normom Bramwwym, a w razie ich braku powinny posiéada
decyzje dopuszczgge je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRO,INSTAL”.
Przylhcze wodocigowe projektuje siz rur i ksztatltek z PE 10@dzonych elektrooporowo.

Kanalizacg sanitarg projektuje s¢ z rur i ksztattek PVC.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaacyinej
powinny odpowiad& Polskim Normom i Normom Brawwym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRD
.INSTAL". Kanalizacje sanitara projektuje s¢ z rur i ksztaltek PVC.

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni.

Rury instalacyjne, armatura i wudzenia musz posiada odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietst®a oraz certyfikat zgoddo lub deklaragj
zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechniczai. Instalacg C.O wykon& z rur typu PP-R
PN20 STABI. Jako elementy grzejne dobrano grzejsiélowe ptytowe typu CV33,CV22 i
CV11l z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, ztaas wskpng. Kazdy grzejnik
naleey wyposay¢ w glowice termostatyczyp i odpowietrznik oraz zawor odcingy
montowany na gakce powrotnej. W olgbie kottowni rurocagi wykona z rur stalowych
czarnych zgodnych z PN80/H-74219. Odlggiomontau kotta powinny by zgodne z
dokumentagg montaows kotta. Kociot wyposaony w naczynie wzbiorcze przeponowe,
zawor bezpieczsstwa obliczony wg PN-82/M-741012 i wymag&DT oraz manometr o
klasie dokladnéci 2,5 zamontowany na rurze bezpiettea. Podgrzewacz c.w.u. musi
posiadé pozytywry opinic higieniczry Paistwowego Zakladu Higieny i I8yzaizolowany
zgodnie z norrp PN-85/B-02421.

2.5. Wentylacja.

Zastosowéa nalezy wentylatory promieniowe kanatowe wywiewne z gognikiem



czasowym oraz z wytznikiem ecznym. Zamontowa klimatyzatory splitowe nienne z

jednostk zewretrzng. Odptyw skroplin poza budynek w warstwie izolacji.

2.6. Instalacja gazowa

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji mugzposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptac|nspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymagai w sposoOb okrdony aktualnymi normami.
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowéadearunkom pracy danej sieci i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupioneastosowane przez Wykonawc
materialy musgz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictderocigi
instalacji gazowej wykortaz rur stalowych bez szwu wg normy PN-H-74219 i GN8101,
taczonych za poma@cspawania. Konstrukcja zbiornika na propan musinsae warunki
techniczne UDT DT-UC-90/ZC. Zbiornik musi bywyposaony w zawor bezpiecastwa
oraz poziomowskaz z niezateym wskanikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia.
Wyposaenie zbiornika stanowizawory odcinajce: napetniajce, poboru fazy gazowej oraz
poboru fazy ciektej, manometr, samoczynnie dzialaj zawdr zabezpieczgje przed

wyptywem gazu w przypadku awarii.

3. SPRZET.

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien higekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét isrodowisko wykonywanych robét. Sgitz powinien by
uzywany zgodnie z ofeqt Wykonawcy i odpowiada pod wzgtdem typow i ilgci
gwarantugcej przeprowadzenie robot dobrej jaow ustalonym terminie. Ma IBystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéerodo pracy. Musi on odpowiada

wymaganiom ochron§rodowiska i przepisom szczegotowym dotyoym jego uytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowgizany jest do stosowania takiélodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzeé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wptynniekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych materiatdw. & uzywanych
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srodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczmeyskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umaw Wykonawca bdzie usuwé& na swoj koszt wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jegazplow.

4.1. Rury.

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokdourt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzngcimwasci mechaniczne i fizyczne rur,

nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

« przewdz powinien odbywssic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
« wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan

« rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Armatura i Urzgdzenia.

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armatura i wdzenia
transportowane winny I8y zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodmenia

mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT.

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnydiktych projektem

nalezy realizowa& zgodnie z :

« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobodBiiontazowych t. I1.

« Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL” Zabezpieczewiady przed wtoérnym
zanieczyszczeniem.

« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inst@lacCentralnego
Ogrzewania
COBRTI ,INSTAL".

« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instgla@/entylacji wyd.
COBRTI ,INSTAL” 2002 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, z&d kgodné¢ z Dokumentagj
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Projektovs, Specyfikacy Techniczg, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbygvaic zgodnie i w warunkach oksienych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczaoitarne, przepisy BHP i ppoa take

stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

5.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacje wykon&a z rur typu PP-R PN 16 i PP-R PN20. Poziomy gtowimenej wody
prowadz¢ w warstwie piasku pod podtedpudynku projektowanego. Poéep pod przybory
wykona& w bruzdach, w ostonie z ,peszla”. Przewody pozioprewadzé w warstwie
styropianu podiogi. Przewody nale mocow& do elementow konstrukcji budynku za
pomo@ uchwytdéw, w odsfpach nie wgkszych nk wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
srednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewidnstrukcja uchwytow
powinna zapewniatatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrdod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania¢ sdrgax i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Ruroghi prowadzone wscianach powinny by ukiadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do kreslzi przegréd. Trasa przewodow powinnac by
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, ddyya tatwa do zlokalizowania.
Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewstgm maliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym punkcie oraz movos¢ odpowietrzenia przez najuyj potazone punktu
czerpalne. Armatura stosowana w instalacjach wadowrych powinna odpowiada

warunkom pracy (énienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodagiowej naley podd#& ja ptukaniu wod o prdkosci co
najmniej 1,5 m/s. Prébasnieniowa instalacji wody zimnej i cieptej. Przy pié wstpnej
nalery zastosowa cisnienie probne do 10 bar. ienie to musi by w okresie 30 minut
wytworzone 2-krotnie w odgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préb$nienie nie
moze obngzy¢ sie 0 wigcej niz 0,6 bara. Nie mag wysipi¢c zadne nieszczelsoi.
Bezpdrednio po prébie wspnej , naley przeprowadzi proke giéwng. Czas préby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasiesaienie probne, odczytane po prébie ¢psiej, nie mae
obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bara. Po zakezeniu proby wspnej i gtownej, nalgy
przeprowadz probke koncowg (impulsows). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarza gina przemian énienie 10 i 1 bar. Pomilzy poszczegdlnymi
cyklami proby, sié rur powinna by pozostawiona w stanie beatieniowym. W zadnym

miejscu badanej instalacji nie a@wysgpi¢ nieszczeln&t. Poziome przewody cieptej wody
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w posadzkach, izolowatupinami z pianki polietylenowej gr 20mm. Natoniggzewody
prowadzone w bruzdach izolowatulinami z pianki polietylenowej gr 10mm. Dodatkm
instalacg cieptej wody nalgy podd& badaniu temperatury strumienia wyptyacgj wody.
Badaniu nalgy podd& okoto 15% ogodlnej liczby punktéw czerpalnych irats.

5.2. Przylgcza wodno-kanalizacyjne

Trasa przygczy powinna by wyznaczona w sposob trwaty przez uprawnionego geod
W trakcie wykonywania robot ziemnych naje zabezpieczy przewody uzbrojenia
podziemnego z ktérymi krzyja sie projektowane przgykcza. Wykop dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych natg wykonywa zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pradéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. sswa& wykopy wgsko-przestrzenne o
scianach pionowych zabezpieczonych szalunkami, paoiik bezodptywowy wskazane jest
wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego. Dno wykppwinno by réwne, pozbawione
kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanyprajekcie. Przed przygbtieniem do
wykonywania podiga naley dokon& odbioru technicznego dna wykopu. Przy ukfadaniu
przewodow nalgy stosowa podsypk piaskowa o grub@i. 15 cm. Obsypk wykona
recznie do wysokeri zagszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury. Kdha
warstwami o grubiei do 0,1+0,25 m zagzczajc kazda warstw. Ponad obsypkwykop
zasypywa spulchnionym gruntem rodzimym §Je maksymalna wielk& czastek nie
przekracza 20 mm) dokladnie zagczagc warstwami. Do czasu przeprowadzenia proby

szczelnéci ztagcza winny by odstongte.

Montaz przewoddw wodoggowych powinien b§ wykonywany zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10736 w temperaturach powietrza ustalony instrukcji montau producenta
rur. Utozony odcinek przewodu wodagowego powinien hy zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Dadzenia rur i ksztaltek émieniowych PE stosowazgrzewanie
elektrooporowe. Wybor producenta rur wodgowych pozostawia si wykonawcy, z
zachowaniem wymaganej wytrzyma&to na cénienie 1,0 MPa i klasy polietylenu PE 100.
Zestaw wodomierzowy zamontowaa konsoli przytwierdzonej déciany zgodnie z norm
PN-B-10720:1998. Préb szczelnéci wodochgu naley przeprowadzdi wg PN-B-
10725:1997. PrGpszczelnéci nalezy przeprowadzapo catkowitym zakaczeniu montau i
wzrokowym sprawdzeniu pgdzer. Do czasu przeprowadzenia probysngeniowej nie

przysypywa piaskiem ziczy rur i ksztattek. Maksymalna temperatura woglgeinie mae
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by¢ wyzsza ni 200C, woda do proby pobieranadhie z istniggcego wodoggu. Przed
przysgpieniem do préby przewdd nale napeint wods na okres kilku godzin. Préb
szczelnéci wykonywa w temperaturze min +10C. Nagekach poddanego probie przewodu
nie mog wyskpowa przecieki w postaci kropelek wody. Szczélhgrzewodu powinna
gwarantowa utrzymanie dnienia probnego przez okres 30 minut podczas ponegaizania
préby hydraulicznej. Ghienie prébne powinno wyndsil,5 cknienia roboczego, lecz nie
mniej nz 1 MPa (10 bar). Dla dezynfekcji i ptukania przewadwodocagowych naley
napeiné przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu. Rozpwozostawé na 24 godziny,
po tym czasie wagspuci¢ z rurocggu. Rurocig przeptukéd woda czysta z jednoczesnym
poborem probek wody do badan laboratoryjnych. Ruiestizeniu dobrej jak@i wody
wykonane przewody nima odda do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatazgwody

wodociggowe dokladnie przeptukaczysta woda.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwméswa ze strony wykonawcy
utrzymanie trasy i spadkow kanalu zgodnie z dokuawa techniczna. Do uktadania
przewodow w wykopie mina przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podiaza. Kanat nalgy ukiad& od jego najniszego punktu, kala rura po uteniu zgodnie z
osi i niweleta powinnascisle przylegg do podiga na catej diugai i co najmniej %
obwodu. Monta prowadzé zgodnie z PN — EN 1401 ,Systemy przewodowe z tyworz
sztucznych. Podziemne begdeniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymanga dotycace rur, ksztaltek i
systemu” i PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewoddéandlizacyjnych”. Po uleeniu
kanatow naley je przeptuka i wykona préke szczelnéci przez napetnienie woda i
obejrzenie zczy, ktére winny by odkryte dla mealiwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekbw. Obowgzuje norma PN — EN 1610. Zalecae¢ sprzeprowadzenie préby
szczelnéci osobno dla przewoddéw i osobno dla studni rewiyggh. Badany odcinek
powinien by obsypany warstwa ochronna z wggeniem zjczy rur i pohczen. Rurocigi
kanalizacyjne poddajecsprobie cénienia o wartéci 3,0 m st.w. cdinienie mae by mniejsze
o ile wynika to z zagbienia przewodu. Przewdd przed badaniem powiniérpgez 1 godz.
catkowicie napetniony woda w celu naygego odpowietrzenia i ustabilizowanig goziomu
wody, po tym okresie natg uzupeiné ubytek wody i przyspi¢ do proby. Ruroag uwaa
si¢ za szczelny f@i dopetniana ilé¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02 dm3/ m2

powierzchni rury.
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5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykodaz rur PCV 4czonych na wcisk. Przy uteniu
instalacji sanitarnej podposadzkowe] rglezachowa spadki, przekroje poszczegoélnych
rurociggoéw, posadowienie nagadnych zgodnie z dokumentacNalezy wykona polczenia
poziomOw z pionami sanitarnymi oraz wykénpodefcia pod poszczegllne wdzenia
sanitarne. Rury naty uktada od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, rownolegle do najbliejsciany i w
odpowiedniej od niej odlegéai. Zmiany kierunkéw przewoddow nale wykona za pomog
kolan podwdjnych. Promietak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy od 1Grednic
rur przewodowych gtéwnych i od &ednic rur przewoddéw drugogdnych. Przewody boczne
powinny sté taczy¢ z przewodem gtdwnym podatem nie wekszym niz 60 st. Podstawy
kazdego pionu kanalizacyjnego nae wyposayé¢ w rewizi kanalizacyjg. Piony
wyprowadz¢ ponad dach budynku i zakezye rurg wywiewrg PCV lub wyposay¢ w
zawory napowietrzage PCV zgodnie z P.T. Przed przygséniem do montau, rury musa
by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych uszkodzdRury Bczy sk poprzez wainigcie
do oporu bosego Kaa rury, po wczaiejszym posmarowani¢rodkiem antyadhezyjnym, w
kielich rury uprzednio potmnej. Przewody naky mocowa& do elementow konstrukcji
budynku za pomacuchwytow lub obejm. Przed zakryciem ruggdw naley przeprowadzi
badania szczeldoi na eksfiltragj i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody, oraz
sprawdzé prawidtowaci spadkow. Po dokonaniu odbioru nglewykonany instalacg
zasypa piaskiem do wysokii 10cm nad wierzch rury. Ngginie mana zasypé rurochgi

kanalizacyjne gruntem rodzimym.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni.

Instalacje C.O wykon& z rur typu PP-R PN20 stabilizowanych. Jako elesngntejne
dobrano grzejniki stalowe ptytowe typu CV33, CV2ZV11l z wbudowanym zaworem
termostatycznym i nastaw wskprng. Kazdy grzejnik naley wyposay¢é w glowice
termostatyczg, odpowietrznik i zawor odcinggy montowany na gatce powrotnej. Przy
wszystkich grzejnikach zastosowano armatprzylagczeniowy odcinagca kazdy grzejnik.
Poziome przewody natg prowadzé ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni. Przy
przegciach rur przezciany i stropy natey stosowa tuleje ochronneSrednica rury ochronnej
powinna by o dwiesrednice wgksza odérednicy rury przewodowej. Armatura stosowana w

instalacjach C.O. powinna odpowig&davarunkom pracy (énienie, temperatura) danej
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instalacji. Jako armateirodcinajca nalezy stosowa zawory kulowe gwintowane. Wielké
nastaw na zaworach termostatycznych wykome® dokladnym przeptukaniu instalacji
zgodnie z projektem. Ik& wspornikbw na ktérych montowany jest grzejnik, mbgc¢
dostosowana do wielkoi grzejnika i zapewniastal@¢ potazenia i odsgpu. Po zakaczeniu
montau instalact nalery podda ptukaniu wod o prdkosci co najmniej 1,5m/s. Przy probie
wstepnej naley zastosowa cisnienie probne do 10 bar. fienie to musi by w okresie 30
minut wytworzone 2-krotnie w odgiie 10 minut. Po dalszych 30 minutach probinignie
nie maze obnky¢ sie 0 wiecej niz 0,6 bara. Nie mag wysigpi¢ zadne nieszczelsoi.
Bezpdrednio po probie wspnej , naley przeprowadd proke gidbwrg. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasiesoienie probne, odczytane po probie ¢pstej, nie mae
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakezeniu proby wspnej i gtdwnej, nalgy
przeprowadz proke koncowg (impulsows). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarza gina przemian énienie do 10 i 1 bar. Pogdzy poszczegolnymi
cyklami préby, sié rur powinna by pozostawiona w stanie begtieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie wewystpi¢ nieszczeln&. Po probie énieniowej wykona
tacznie z grzejnikami prapbszczelnéci na cénienie 3 bary. Naspnie wykona nastawy
wstepne na zaworach termostatycznych zgodnie z praojekiedokong& uruchomienia
instalacji na gagco. Po pozytywnej probie szczefigona zimno, rurogigi w kottowni naley
izolowat tupinami z pianki poliuretanowej gr 30 w ptaszc2€W, natomiast piony oraz
podegcia prowadzone w posadzce do grzejnikdw, izolowginami z pianki polietylenowej
gr 20mm. Naczynie wzbiorcze instalacji nglenontowa po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnéci i doktadnym wyptukaniu instalacji. deli konstrukcja naczynia wzbiorczego nie
umazliwia samoczynnego odpowietrzenia jeg@dz wodnej to ru¢ bezpieczastwa naley
wyposay¢ w odpowietrznik automatyczny. Przed zainstalowamnieaczynia wzbiorczego
naleey sprawdzé wielkos¢ cisnienia wsgpnego w przestrzeni gazowej. s@ienie naley
dopompowa lub upuci¢ do wymaganej wartgi. System odprowadzenia spalin wykonany
jako przewod spalinowy drednicy 110 mm. Wylot spalin wyprowadzony ponad tdac
zgodnie z norrp PN-89/B-10425. Czopuch naleprowadzt po jak najkrétszej drodze, przy
mozliwie najmniejszej liczbie zatamai tukéw. Minimalny spadek czopuch 5% w steon
kotta. W przypadku pionowego wylotu spalin z kodkaigas¢ pionowego odcinka czopucha
powinna wynosi min 22 cm. min. Komin powinien Bywyposaony w otwoér rewizyjny
umieszczony pownej poziomu czopucha oraz zbiornik kondensatu z aalpdzeniem

skroplin do neutralizatora.
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5.5. Wentylacja i klimatyzacja

W weztach sanitarnych i innych pomieszczeniach haleainstalowa wentylatory
wywiewne promieniowe kanatowe z vggkznikiem czasowym, zgdzane wraz z&wiatlem
oraz wentylatory kanatlowe wywiewne z wginikiem gcznym. Komisja odbiorowa
sprawdza poprawrsé wykonanych roboét i ich zgoddé z dokumentagj Zainstalowa
klimatyzatory nacienne z jednostkami zewtnznymi. Odprowadzenia skroplin na zeynz
w izolacji. Wykon& prébe szczelnéci klimatyzacji, cénienie probne to 1,5 waa
cisnienia. Instalagy napeiné azotem Ilub innym obegjnym gazem szlachetnym (nie
wchodzcym w reakcje chemiczne z mieglzi Tak napetniog instalacg pod ckénieniem
okoto 4,5 Mpa pozostawina 24 h. Po tym czasie odczytasnienie na instalacji, i spuai¢
gaz. Jéli wszystko jest szczelne, napeéininstalacg czynnikiem chtodniczym. Spadek

cisnienia na testowanej instalacji nie powinien proekst 2%.

5.6. Instalacja gazowa
Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do

wyeliminowania przeszkody, mege powodowé uszkodzenie przewodow (np. epr,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zaavesntiem nalgy sprawdz,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie plagiauszkodzé mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszcZeur knietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uywaé. Mocowanie przewodow wykohaza pomog typowych obejm
mocupcych stalowych ocynkowanych. Przewody mocéwa scian i stropdw pomieszcie
Wszelkie obejmy mocage za wygtkiem punktdéw statych mugzposiadé wkiadki gumowe
umazliwiajgce przemieszczanie ¢sirurocggu podczas wyspowania naprzen. Przejcia
przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjdeiaQy ndéne i stropy) nalgy
prowadz¢ w rurach ochronnych. Sposob prowadzenia przewog@zowych powinien
spetnig& wymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&r.
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr75 poz.690 z pn. zmianami). Pomdzy przewodami instalacji gazowych a
przewodami innych instalacji powinny dyachowane odlegioi pozwalagce na bezpieczny
monta i pozniejsz eksploatag. Z uwagi na wikszy cezar wiaciwy propanu od powietrza,
przewody nalgy prowadzé¢ nad posadzi ponizej instalacji elektrycznych. Ruragji
zabezpieczy nalezy antykorozyjnie zgodnie z dokumentagjrojektows. Prace monteowe
powinny by wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanyacownikow.

Zbiornik na propan powinien Byuziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i
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zastosowaniu uziomu otokowego. Wymagana wéartezystancji uziomu otokowego nie
moze by wicksza nk 7 OM. Jako materiat na uziomy zaleca stosowanie stalowych
ocynkowanych o wymiarach 20x3. Uziomu otokowe malekiada& na gtbokdici nie
mniejszej nt 0,60 m i w odlegtéci nie mniejszej i 1,0 m od zewgtrznej krawedzi piyty
fundamentowej. Zbiornik posadowiony na ptycie fumeésmtowej z betonu B20 o grudmd
min. 0,30 m. Ginienie wygciowe z reduktora | stopnia powinno wyno$,1-0,075 MPa, a
cisnienie wygciowe z reduktora Il stopnia zakeod wymaganego @ienia kotta 37-50 mbar.
Szafle gazows na budynku montowaw odlegtdci nie mniejszej i 0,5 m od otworow

okiennych i drzwiowych.

6. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru naley dokonyw#& w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Palszglzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi wskchh Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot. Wszystkie adzenia i sprg pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru robdt &da zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruzaddenia i1 sprt
pomiarowy zostandostarczone przez Wykonayvdezeli urzadzenie lub sprt uzywany do
pomiarOw wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dolzie zobowizany posiada
wazne S$wiadectwa legalizacji. Obmiary ¢ba przeprowadzane przed ¢dziowym Ilub
ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robot zanikgh przeprowadza giw czasie ich
wykonywania, a roboét podlegalych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczerdy bvykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci beda uzupetnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Kdze Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

- m —dla instalacji rurowych

« sztuka, komplet — dla armatury, sdzen i wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe isdbpodane $ w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry

stanowi odgbne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT.
Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie ezalji ulegag
zakryciu. Powinien on ky dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowaniagpostobot. Gotowst danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i

jednoczénie powiadamia Inspektora Nadzoru, ktory dokonujBioru.
- odbior czsciowy — polega na ocenie fid i jakosci wykonania cgsci robot

- odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie npeistego wykonania robét w
odniesieniu do iléci, jakdsci i wartdsci. Catkowite zakéczenie robo6t oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagwwpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniemspkektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopnez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw bafia
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodonbwykonania rob6t z Dokumentaci
Projektowg i S.T. W toku odbioru ostatecznego robot komisggazna s z
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot emipgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robotrisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia
przez komis}, ze jakag¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] DokumentaBjojektowg i S.T. z
uwzgkdnieniem tolerancji nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpiecastwo ruchu, komisja dokona p&ten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
Dokumentach Umownych.

- odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ez&ykonanych robot
Zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

I zaistniatych w okresie gwarancyjnym
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Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej namai i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewanie uzupetniage
lub zamienne).

- Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposaenia i uradzen.

- Dziennik Budowy i Kstga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia.

«  Protokot wszystkich prob, uruchomiebada, wyniki pomiarow kontrolnych.

. Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen.

+ Instrukcje obstugi instalacji i ugdze.

« Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodiwowykonania robot z dokumentag;
ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowailzeo naleytego stanu
i porzadku terenu budowy.

« Przy odbiorze kicowym naley sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania z dokumentag;j
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektaniémspektorem

Nadzoru, wiedz techniczng i sztulg budowlan oraz z Polskimi Normami.

8. ROZLICZENIE ROBOT.

Wedtug szczegbtowych ustal®kreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem a
Wykonaw@. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawarpdsci jest warté¢ podana
przez Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowejeldzie uwzgédniac wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie:

« robocizna wraz z jej kosztami

« wartas¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoavai
transportu

« wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

+ koszty pdrednie i zysk

9. UWAGI KO NCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do zgimenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu spdeenia oferty potencjalny Wykonawca

musi zapoznasie z projektami instalacji sanitarnych oraz z przeaharin robot.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budavd — Montaowych

tom Il. Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL” zabézgzenie wody przed

wtérnym zanieczyszczeniem.

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaggintralnego Ogrzewania
COBRTI ,INSTAL".

* PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku winylu.

« PN-81/C-89203 Ksztatltki kanalizacyjne z nieplastgivanego polichlorku winylu.

+ PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niefyfidlsowanego polichlorku
winylu.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-89/H-02650 Armatura i ruragdi. Cisnienie i temperatura.

« PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

« PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instialagrzewa wodnych.

« PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgkccieplne rurocigow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania.

« PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebwaa na ciepto
pomieszczé o kubaturze do 600 m3.

« PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkow. Centrale wertdyjne [
klimatyzacyjne.

« PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste ksztattki
wentylacyjne. PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatgpa. Filtry powietrza.

+ PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownict¥gmagania.

+ PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. 4dizenia wentylacyjne. PN-B-
76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Simc#é. PN-ISO

« 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary.

« PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyadamieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej.Wymagania.

« PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnego zytku.
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Wentylatory. Bezpieczsstwo wytkowania. Wymagania i badania.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaolaiczenia.
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewme.

Oraz inne obowzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.DABI207.2016
Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. zzrp€szymi zmianami i powzane

rozporzdzenia.

Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zg&mna 30.08.2002r. i
powigzane rozporgzenia.

Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 4.@@04r. z péniejszymi
zmianami | powdzane rozporgdzenia.

Dz.U.02.169.1386 Ustawa o0 normalizacji z 12.09.2002 p&niejszymi
Zmianami i powdzane rozporgzenia.

Dz.U.03.169.1650 Rozpmdzenie Ministra Pracy i1 Opieki Socjalnej z
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy.
Dz.U.03.47.401 Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany€ls.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.@328996r.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa o0 ochronie przecisgpowe] z 24.08.1991r. z

paézniejszymi zmianami i powzane rozporgdzenia.
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