LESTAWIENIE — STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJS I WEWNETRZNEJ
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UWAGI drzwi stalowe dwuskrzydlowe drzwi przeszklone drzwi z ukryta oscieznica, skrzydla z wycinana laserowo grafika,
z gornym naswietlem w kolorze bialym z podcieciem wentylacyjnym badz tulejami wentylacyjnymi
UWAGA'! Drzwi wewnetrzne:
Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany Konstrukcja <<m<<:m:N:m.m_QN<a_.m z _A_.m_.o:x_ .qu.<<:m _m._mmﬁm@n.v .
jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegélowego dopasowania wymiar 6w elementéw Satynowana gladka powierzchnia lakieru dzigki technice lakierowania UV.
stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary s zalezne od producenta i nalezy Zamek z czotem srebrny lub ztoty potysk: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowg lub dostosowany pod wktadke patentowg
je uzgodnic z dostawcg stolarki Wypetnienie skrzydta szyba matowa biata hartowana o gr. 6mm
Klamka, zamek na wktadke typu YALE
UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydla drzwiowe o szer. 90cm powinny dawa¢ §wiatlo przej$cia Oscieznica przylgowa

min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdza¢ istniejace otwory drzwiowe i konsultowa¢ sie z dostawca stolarki

UWAGA: Podane wartos$ci w nawiasach oznaczajg szerokos$¢ lub wysoko$¢ skrzydla/naswietla KONSTRUKCJA OSCIEZNICY skiada sig z
nie oznaczajg Swiatla przej$cia, ktore to powinno wynosi¢ przy drzwiach 1skrzydlowych min. 90cm, belki poziomej oraz dwéch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
a przy drzwiach dwuskrzydlowych min. 120c¢m. listew opaskowych, ¢wieréwatka .
Oscieznica oklejona folig gruntujacg oraz wykonczona emalig RAL utwardzang UV.
W przypadku braku wymaganej szerokosci §wiatla przejScia zwigkszy¢ szerokos¢ skrzydel Dwa itrzy zawiasy czopowe
w zaleznosci od szerokosci profili aluminiowych. Dyble, zaslepki
Przed zaméwieniem slusarki drzwiowej aluminiowej skonsultowa¢ si¢ z dostawcag. Naktadki zabezpieczajace dot oscieznicy przed zawilgoceniem

Drzwi ukryte D4, D5 i D6:

-drzwi z ukryta aluminiowg oscieznicg

-drzwi drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo z wycinang laserowo grafika wg proj. aranzacji wnetrz
- drzwi fornirowane w kolorze wg proj. aranzacji wnetrz wyposazone w klamke zamek magnetyczny, ukryte zawiasy
uszczelki oraz podciecie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

- poszczegolne skrzydta wypoasazy¢ w samozamykacz

System drzwi z ukrytg osScieznica, zwany takze systemem bezoscieznicowym, pozwala na zamontowanie skrzydta
drzwiowego w jednej ptaszczyZnie ze Sciang bez koniecznosci zabudowy $ciany panelami.

Dzieki aluminiowej o$cieznicy montowanej na etapie budowlanym skrzydto po zamknieciu jest w jednej ptaszczyznie
ze $ciang, co sprawia, ze odpowiednio wykonczone skrzydto jest trudne do zauwazenia.

Uwaga: otwory drzwiowe i ichy wymiary netto przygotowac na etapie budowy $scian wg wytycznych danego producenta




