ZESTAWIENIE  SLUSARKI ALUMINIOWEJ
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UWAGI fasada aluminiowa z drzwiami witryna wewnetrzna aluminiowa z drzwiami witryna wewnetrzna aluminiowa ze szprosami i z drzwiami witryna wewnetrzna aluminiowa zez szprosami i z drzwiami
dwuskrzydlowymi o szer.zew.200x220 dwuskrzydlowymi o szer.zew.200x220 jednoskrzydlowymi o szer.zew.110x240 jednoskrzydlowymi o szer.zew.110x210

Fasada aluminowo-szklana

Fasada stlupowo -ryglowa o profilach 50mm. Profile stupk ow i rygli aluminiowe,
izolowane termicznie (U=1,1 W/m2 xK), malowane proszkowo.

Szyby podwdjne, zespolone (U=1,1 W/m2 xK),

od zewnatrz (bezpieczne - wskazane jako hartowane) .

Dzwigkoszczelnos¢ Rw-34dB.

SZKLO SAMOCZYSZCZACE SIE, GRAFIT REFLEKS

Od wewnatrz stosowa¢ szklo bezpieczne.

W fasadzie wykona¢ drzwi dwuskrzydlowe.

UWAGA'!

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w elementéw zobowiazany

jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otworéw i szczegélowego dopasowania wymiarow elementow
stolarki do stanu aktualnego otworéw w budynku. Dokladne miary sq zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawcg stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydla drzwiowe o szer. 90cm powinny dawa¢ §wiatlo przej$cia

OPIS SLUSARKI ALUMINIOWEJ:

min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzad istniejace otwory drzwiowe i | Itowa¢ sie z dostawca stolarki

UWAGA: Podane wartosci w nawiasach oznaczaja szeroko$¢ lub wysoko$¢ skrzydla/nagwietla
nie oznaczaja $wiatla przejs$cia, ktore to powinno wynosi¢ przy drzwiach 1skrzydlowych min. 90cm,
a przy drzwiach dwuskrzydlowych min. 120cm.

W przypadku braku wymaganej szeroko$ci §wiatla przej$cia zwigkszy¢ szeroko$¢ skrzydel
w zaleznoSci od szerokosci profili aluminiowych.
Przed zamowieniem slusarki drzwiowej aluminiowej skonsultowa¢ si¢ z dostawea.

- profil - ALU/ciepty(zewngtrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, samoczyszczace

szklo antywlamaniowe klasy P4 w od zewnatrz oraz bezpieczne o dwewnatrz a w wewngtrznych obustronnie

-wspolczynnik przeszklenia Umax=1,1 W/m2*K

- wspotezynnik $lusarki zewngtrznej Umax=1,1W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydio
-dwie wkladki patentowe, szyld, klamka badZ antaba
-samozamykacz

- kolor antracyt obustronnie




