Opis techniczny do projektu architektonicznego.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora.
1.2. Ogledziny i pomiary w terenie

1.3. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U poz.462

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229.
Zmiany: Dz.U.03.52.452, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.100.835, Dz.U.05.100.836 art.3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

- Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568.
Zmiany: Dz.U04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875

2.0 Dane ogélne
Budynek usytuowano na dziatce nr 562/1 potozonej w miejscowos$ci Serokomla

Poziom 0,00 projektowanego budynku przyjeto na poziomie 153,6m n.p.m.

Bryla budynku rozcztonkowana i wykonana na planie kilku przenikajacych sie prostokatow.

Dach budynku dwuspadowy przestrzennie ksztattowany.

Wejscie gtébwne do budynku zaprojektowano od strony potudniowej. Dodatkowo od pétnocy
zaprojektowano oddzielne wejscie do pomieszczenia kottowni gazowe;j.

3.0 Przeznaczenie budynku
Budynek funkcjonowac bedzie, jako biblioteka publiczna dla mieszkancéw miejscowosci Serokomla

i miejscowosci sasiednich.

W budynku zaprojektowano biblioteke z wypozyczalnig oraz kacikiem zabaw dla dzieci, pomieszczenia
mediateki, pracownie dydaktyczng, WC dla personelu i dla os6b przebywajacych w budynku,
pomieszczenie biurowe i socjalne oraz pomieszczenie porzgdkowe. Na poddaszu zaprojektowano
antresolg nad biblioteka, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie socjalne z aneksem

kuchennym oraz sale konferencyjno-wystawowa jak réwniez pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

4.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

taczna max. dlugos¢ budynku - 42,00m

taczna szeroko$¢ max. budynku - 15,04m

Wysokos¢ max. budynku proj. — 9,40m

llos¢ kondygnaciji bud. proj. - 2 (w tym poddasze uzytkowe)
Powierzchnia zabudowy —  52313m°*

Powierzchnia uzytkowa —  78581m?*

Powierzchnia catkowita —  1066,35m?

Powierzchnia wewnetrzna — 95850m°

Kubatura — 3819,00m°
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5. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany bedzie na dzialce o nr ewid. 562/1 w miejscowosci Serokomla, gmina
Serokomla, powiat Lukéw, woj. lubelskie.

6. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE | FUNKCJONALNE

Bryle i podstawe budynku stanowig prostopadtosciany o regularnych ksztaltach, ktére to powodujg iz
bryta jest rozczlonkowana. Budynek nakryty dachem dwuspadowym przestrzennie ksztalttowanym
o0 kacie nachylenia 33°- 65%.

Budynek projektowany jest budynkiem dwukondygnacyjnym niskim z poddaszem uzytkowym
wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych z bloczkéw wapienno-piaskowych E24
klasy 15 na zaprawie cem.-wap. M5, przekrytych stropami zelbetowymi, kominy z cegty petnej
ceramicznej kl.15 gr. 38cm oraz systemowe z pustakéw wentylacyjnych , przewody wentylacyjne
murowane z pustakow wentylacyjnych 19x19cm z otworem @l4 na zaprawie cementowo-wapiennej
M5, obmurowane cegtg wapienno-piaskowa 1NF badz ceta ceramiczng petng palong na zaprawie
cem.-wap. M4

Wysokos¢ uzytkowa przyziemia wynosi 3,02m, natomiast wysokosé poddasza w przedziale od 1,55m
do 3,0m.

Obiekt pokryty jest blachg panelowg ptaska na rgbek stojacy. Dach jest dwuspadowy o nachyleniu
65%-33° Konstrukcja dachu typowa drewniana w ukfad zie ptatwiowo —krokwiowo - kleszczowym.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi i zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia do NRO.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj.
rynny i rury spustowe stalowe na nieutwardzony przylegty wiasny teren.

Konstrukcja budynku typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na nosnym gruncie.
Zaprojektowano fundamenty w postaci zelbetowych taw fundamentowych. Sciany fundamentowe
wykonane z bloczkéw betonowych gr.24cm oraz 38cm na zaprawie cementowej (ewentualnie
dopuszcza sie wykonanie $cian fundamentowych jako betonowe monolitycznie wylewane na budowie)
Stropy zelbetowe wylewane monolityczne o wysokosci konstrukcyjnej 20cm oraz 22cm. Jako
usztywnienie budynku stuzg poprzeczne Sciany oraz belki, stupy i trzpienie (rdzenie) zelbetowe w
Scianach.

7. DANE MATERIALOWE | PRACE WYKO NCZENIOWE

7.1 Sciany zewn etrzne i kominy

- &ciany fundamentowe : murowane na zaprawie cementowej z bloczkéw betonowych
fundamentowych gr. 24cm oraz 38cm min. kl. 15 na zaprawie cementowej M10 lub ewentualnie
wylewane jako betonowe 2z betonu zbrojone przeciwskurczowo zgodnie z projektem
konstrukcyjnym;

- Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych E24 klasy 15 na zaprawie
cem.-wap. M5, ocieplone metodg lekkg mokrg styropianem frezowanym EPS 70-032 (grafitowym)
gr.15cm z tynkiem mineralnym gtadkim o fakturze rustykalnej (aplikacja systemowa bez mieszania
czesci skladowych od réznych dostawcow, atest NRO). W celu urozmaicenia architektonicznego
zaprojektowano gzyms dekoracyjny posredni ze styropianu o wym. (sxh) 35x20cm oraz 25x35cm,
jak réwniez gzymsy na $cianach attykowych ze styropianu o wymiarach. (sxh) 17x25cm +19x25cm.

- Kominy murowane z cegly ceramicznej peilnej palonej kl.15 na zaprawie cem-wap klasy M5.
Kominy murowane z cegty od fundamentu pod pokrycie dachowe, dalej kominy murowac z cegty
licowki pelnej na zaprawie czarnej do klinkieru. Kominy konczy¢ czapami (na poziomie opisanym
na rysunkach) zelbetowymi gr 7-10cm z dwustronnym spadkiem 2%. Czapy opierzy¢ blachg
stalowg powlekang gr. 0,7mm.

Kanaly wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

Wszystkie kominy murowane na spoiny petne, gtadkie i otynkowane na calej diugosci tynkiem

cementowo — wapiennym.

Miejscami projektuje sie kominy jako systemowe z pustakéw wentylacyjnych , przewody

wentylacyjne murowane z pustakéw wentylacyjnych 19x19cm z otworem @l4 na zaprawie
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cementowo-wapiennej M5, obmurowane cegtg wapienno-piaskowg 1NF na zaprawie cem.-wap.
M4

Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @l50mm badz systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratkg badz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z czescig rysunkowg projektu branzowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane montowane w ramach
okiennych.

Uwaga: Otwierajac poszczegoélne kanaty ponad potacig dachowg nalezy sprawdza¢ w projekcie
instalacji sanitarnych czy na poszczego6inym kanale nie zaprojektowano wentylatora wyciggowego,
tak aby nie otwiera¢ kanatu na boki obustronnie.

Wentylacja mechaniczna wedtug opracowania branzowego.

7.2 Sciany wewn etrzne konstrukcyjne

- Sciany wewnetrzne no$ne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasy min.15 na
zaprawie cem.-wap. M5 oraz z cegly pojedynczej petnej palonej kl.15 gr. 38 cm na zaprawie cem-
wap M5. Miejscowo, pod planowang $cianke wspinaczkowa, zaprojektowano s$ciane zelbetowg
wylewang gr.24cm.

7.3 Sciany dziatowe

- Sciany wewnetrzne nienosne (dzialowe) murowane z cegly peinej ceramicznej kl.10 gr. 12cm na
zaprawie marki 3 na spoinowanie petne tynkowane i malowane oraz z bloczkéw gazobetonowych
odm. 500 gr.12cm

7.4 Stropy, belki, klatka schodowa.

W budynku zaprojektowano strop zelbetowy wylewany monolitycznie o wysokosci 20cm oraz 22cm.
Poziom konstrukcyjny stropu na poziomie +3,02m oraz +3,04m.

Stropy w uktadzie mieszanym.

Belki, stupy i podciagi zaprojektowano, jako zelbetowe wylewane zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Klatka schodowa gtéwna zelbetowa wylewana dwubiegowa ze spocznikiem posrednim. Klatka o
szerokosci biegu 250cm, spocznik o wymiarach 220x500cm.

Klatka schodowa prowadzaca na poziom antresoli zelbetowa dwubiegowa prosta o szerokosci 130cm
ze spocznikiem pos$rednim o wymiarach 1,3x1,5m.

7.5 Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachu typowa drewniana w ukfadzie ptatwiowo —krokwiowo-kleszczowym.

Ptatew wiezby zaprojektowano, jako stalowg z HEA200, podpartg na $cianach oraz stupkach
stalowych z rury kwadratowej Rk 100x100x5mm. Platew zabezpieczy¢ ppoz poprzez pomalowanie
farbami peczniejacymi do R30. Stupki stalowe obudowac ptytami GKFI do R30.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ srodkami grzybobdjczymi i zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia odpowiednim preparatem (impregnatem)

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego.

Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nale zy je ponownie przesuszy € w przewiewnym, zadaszonym

miejscu, pouktadane w sztaple na przektadkach do st  anu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnaciji.

WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnacja powierzchniowa poprzez smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchioniecie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz
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wbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostalo wbudowane, bardziej poleca sie
metody zanurzeniowe — kapiel ,zimna” i kapiel ,go

7.6 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu projektuje sie z blachy ptaskiej na rgbek stojacy w panelach o powloce poliester-mat
i grubosci rdzenia min. 0,5mm.

-powtoka poliester-mat

-grubo$¢ rdzenia min. 0,5mm

- wysokosé rgbka — 25mm

- szerokos¢ panela — 510mm

- wykonczenie powierzchni — ptaskie

Panele z dwoma wzdtuznymi przeprofilowaniami usztywniajacymi o wysokosci 2mm.

Blache mocowa¢ systemowymi wkretami do tat drewnianych 50x50mmm. taty bi¢ do wczesnigj
przybitych kontr tat 0 wym.50x40mm.

Obroébki dachowe z blachy stalowej powlekanej poliester —mat o grubosci 0,7mm w kolorze pokrycia
dachowego.

Przed montazem kontrtat umocowa¢ folie wysokoparoprzepuszczing o przepuszczalnosci pary wodnej
3000g/m2/dobe.

Zaktady membrany nalezy taczy¢ specjalistycznymi tasmami do taczenia membran dachowych Pod
kontrtaty nalezy zastosowac tasme uszczelniajgca do kontriat

Podstawowe wymagania dla membrany dachowej (folii wysokoparoprzepuszczalnej):

Masa powierzchniowa H ca. 180a/m”
Paroprzepuszczalnos¢ H 3000 g/m2/24h
Odpornos¢ UV H 3 m-ce

Wytrzymatosé na zerwanie: H

* wzdtuzna H >220 N/5 cm
* poprzeczna H >350 N/5 cm
Odpornos¢ temperaturowa H ca. od -40C do +95C
Wodoszczelnos¢ H klasa W1

Odpornos¢ na zerwania na gwozdziu H

* wzdtuzna H >210N

| |
| |
| |
| |
| |
| |
‘ Wartos¢ Sd H 0,02 m ‘
| |
| |
| |
| |
| |

* poprzeczna H >220N

Dach odwadniany poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wéd opadowych tj. rynny i
rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe @150/@100 zgodnie z kolorystykg pokrycia
dachowego.

7.7 Slusarka drzwiowa zewn etrzna

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku jako aluminiowe dwuskrzydtowe ocieplone
zintegrowane z fasadg aluminiowag stupowo ryglowa . Wspotczynnik przeszklenia szyba zespolong
Uk=1,1 W/(m2xK) a wspo6tczynnik drzwi max.1,5W/mK.

Drzwi zaprojektowano tak, aby po zamontowaniu dawaly Swiatto przejécia wiecej niz wymagane
120cm.

Nalezy zwrdcié szczegllng uwage przy zamawianiu drzwi tak, aby dobra¢ odpowiednig szerokos¢
skrzydet (z uwagi na réznorodne profile aluminiowe), aby dawaty one s$wiatlo przejscia skrzydia
gtébwnego nie mniejsze niz 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokosci bocznej dostawki a
calosciowo min. 120cm. Kazdorazowo konsultowac¢ sie z dostawca $lusarki i stolarki ewentualnie
producentem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Drzwi aluminiowe o izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB oraz wyposazy¢ w samozamykacz.

Szyby drzwi zewnetrznych, jako antywlamaniowe min. klasy P4 od zewnatrz i P2 od wewnatrz,
szklenie drzwi wewnetrznych min.P2 obustronnie.

Dopuszcza sie zmiane szerokosci pojedynczych skrzydet o kilka centymetréw, z uwagi na
ré6znorodnosé zastosowanych profili aluminiowych, przy zachowaniu warunku ze skrzydio gtéwne
drzwi ma dawaé swiatto przejscia nie mniejsze niz 90cm.

Szczegdtowe dane na temat Slusarki i stolarki pokazano w zestawieniu.

7.8 Stolarka i $lusarka drzwiowa wewn etrzna
Drzwi wewnetrzne projektuje sie, zgodnie z podanym nizej opisem.
* Konstrukcja wewnetrzna skrzydfa z klejonki drewna iglastego
e Satynowana gtadka powierzchnia lakieru dzieki technice lakierowania UV.
e Zamek z czotem srebrny lub ztoty potysk: na klucz zwykly, z blokadg tazienkowa lub
dostosowany pod wkladke patentowg
*  Wypehienie skrzydta szyba matowa biata hartowana o gr. 6mm
e Klamka, zamek na wkiadke typu YALE
e Oscieznica przylgowa

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY skiada sie z
» belki poziomej oraz dwdéch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,
e listew opaskowych, éwieré¢walka .
e Oscieznica oklejona folig gruntujacg oraz wykonczona emalig RAL utwardzang UV.
« Dwa itrzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za doptatg
« Dyble, zaslepki
« Nakfadki zabezpieczajace dot oscieznicy przed zawilgoceniem

Drzwi D4, D5 i D6:

e drzwi z ukrytg aluminiowg o$cieznicg

e drzwi drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo z wycinang laserowo grafikg wg
proj. aranzacji wnetrz

e drzwi fornirowane w kolorze wg proj. aranzacji wnetrz wyposazone w klamke zamek
magnetyczny, ukryte zawiasy

» uszczelki oraz podciecie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne

e poszczegdlne skrzydta wyposazy¢ w samozamykacz

System drzwi z ukrytg oscieznicg, zwany takze systemem bezoscieznicowym, pozwala na
zamontowanie skrzydta drzwiowego w jednej ptaszczyznie ze $ciang bez koniecznosci zabudowy
Sciany panelami. Dzieki aluminiowej o$cieznicy montowanej na etapie budowlanym skrzydto po
zamknieciu jest w jednej ptaszczyznie ze Sciang, co sprawia, ze odpowiednio wykonczone
skrzydto jest trudne do zauwazenia.

Uwaga: otwory drzwiowe przygotowac na etapie budowy scian wg wytycznych danego producenta

7.9 Stolarka i $lusarka okienna

W budynku zaprojektowano okna PCV szesciokomorowe. Okna rozwierano —uchylne. Wspéitczynnik
szklenia szktem zespolonym Uy= 1,1 W/(m2xK). Kolor zgodnie z punktem kolorystyka. Szyba
zespolona bezbarwna float od wewnatrz bezpieczna min. P2 badz o zwiekszonej odpornosci na
uderzenia a od zewnatrz antywtamaniowa P4.

Opis proponowanych okien:

. profil - PCV szesciokomorowy

. rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne min P2 badz o zwiekszonej odpornosci na uderzenia
a zewnetrzne jako antywtamaniowe klasy P4 niskoemisyjne o wsp6tczynniku U=1,1W/m2*K

. okna o wspotczynniku Umax=1,1W/m2*K

. okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

. stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubo$ci 1,5mm w skrzydfach i oscieznicy

. klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB
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. okna szczelne na przenikanie wody

. nawiewniki higrosterowane

. zawiasy : standardowe

. okucia obwiedniowe

. poszczegoblne okna badz gorne kwatery uchylne wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajgce

uchylenie skrzydet poziomu podtogi — sitowniki elektryczne
Wyglad, wymiary i szczegétowe dane podano w zestawieniu stolarki okiennej.

W wejsciu glownym projektuje sie fasade aluminiowo-szklana.

Fasada stupowo -ryglowa o profilach 50mm. Profile stupkéw i rygli aluminiowe, izolowane termicznie
(U=1,1 W/m2xK), malowane proszkowo.

Szyby podwdjne, zespolone (U=1,1 W/m2xK), od zewnatrz (bezpieczne - wskazane jako hartowane a
w poziomie przyziemia jako antywtamaniowe).

Dzwiekoszczelnosé Rw-34dB.

SZKEO SAMOCZYSZCZACE SIE, GRAFIT REFLEKS

Od wewnatrz stosowac szkto bezpieczne badz o zwiekszonej odpornosci na uderzenia.

W fasadzie wykonac¢ drzwi dwuskrzydtowe.

Pod kazdym oknem stosowa ¢ parapety wewn etrzne z konglomeratu gr. 3,0cm.
W celu doptywu $wiezego powietrza zaprojektowano w kazdym oknie nawiewnik higrosterowany.
Nawiewniki montowac w kolorze biatym i kolorem zgodnym z pkt. kolorystyka

BUDOWA

Przyktadowy nawiewnik sktada sie z:

. Okapu zewnetrznego z regulacjg cisnieniowg - ktory chroni przed deszczem i owadami oraz
ogranicza kanat przez ktory przeptywa powietrze przy duzej réznicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzna.

. Podktadki montazowej - stuzy do przymocowania nawiewnika do okna
. Czesci wewnetrznej - nawiewnika, regulujacego ilos¢ dostarczanego powietrza.
Dlugoséc¢ Wysokos$c¢ Szerokosé
Nawiewnik 423 54 59
tacznik 423 44 28
Okap z regulatorem przeptywu 399 28,5 26,40

MNawiewnik

pr— ===
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ZASADA DZIAELANIA

Nawiewnik higrosterowany wyposazony w ustawienie przeptywu minimalnego moze zosta¢ jednym

ruchem zamieniony w nawiewnik cinieniowy z kontrolg strumienia maksymalnego. Uzytkownik

posiada peing kontrole nad sposobem dziatania nawiewnika - dzieki swojej zaawansowanej konstrukciji

oferuje sprawny wybor funkcji przy uzyciu tatwo dostepnego przetacznika na obudowie nawiewnika.

Ustawienie przetacznika w pozycji HIGRO sprawia, ze nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie

przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci

wzglednej) wewnatrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajgcego z

wykonywania czynnosci, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterujgcym jest tasma

poliamidowa, ktéra pod wplywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dtugosc, co
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powoduje wieksze, badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego
badz mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Natomiast ustawienie przetacznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji
pracy nawiewnik z higrosterowanej na cisnieniowa. Przy duzej r6znicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost ilosci nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez
blokade w okapie zewnetrznym.

Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z czujnikiem.
Dzieki temu analizowane sg warunki panujace w pomieszczeniach, a nie na zewnatrz. Nawiewnik
dziata bez udziatu czlowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

PRZEZNACZENIE
Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych.
PRZEPLYW POWIETRZA
Przeptyw powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m3/h
Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umozliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalnos$ci:
1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przeptywu minimalnego. Przeptyw powietrza 7m3/h
przy 10 Pa.
2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje potozenie w zalezno$ci
od poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza w zaleznosci od zestawu
zawiera sie w przedziale od 7 do 28 mg/h.
3. ustawienie przepustnicy w pozycji przeptywu maksymalnego, przy duzej réznicy cisnienia miedzy
wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng ilos¢é naptywajacego powietrza ogranicza okap
zewnetrzny.

Charakterystyka przeptywu nawiewnika

Przephyw wim7/h @ 10 Pa

50

40
30
20 j
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Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik kierowane jest do gory, ponad strefe
przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu
uzytkownikow.

WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Tlumienie akustyczne Dy zestawu, przy otwartym nawiewniku w zalezno$ci od zastosowanego
okapu zewnetrznego wynosi:

. Zestaw nawiewnik + okap cisnieniowy AC - 35dB(A)

SPOSOB MONTAZU

« Nawiewniki mozna zamontowa¢ w oknach nowych, jak i juz istniejgcych;

« Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do gory, a dzwignia
minimalizujgca przeptyw znajduje sie po lewej stronie.

« Nawiewniki montuje sie w gérnej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnatrz nie jest
kierowane bezposrednio na uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.
« W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia
wzmochienia stalowego okna.

< Badania nawiewnikéw przeprowadzone zostaty na otworach o podanej wyzej szerokosci i
wysokosci 12 mm. Podane wartosci przeptywu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostaty podczas
badania wykonanego na otworze wysokosci 12 mm.

Schemat montazu nawiewnika z regulatorem przeptywu na oknie PVC
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« Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywac¢ suchej szmatki. Nie wolno uzywaé proszkéw, ptynéw
do czyszczenia oraz innych srodkéw zracych.

« Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika, w szczegolnosci tasmy poliamidowej, ktéra moze
straci¢ swoje wlasciwosci.

* Nie nalezy ograniczac przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

7.10 Wyko Aczenie posadzek

W pomieszczeniach zaprojektowano podtogi winylowe klejone do czota klejem wolnym od
rozpuszczalnikéw-klejem dyspersyjnym . Podtogi uktadane na systemowej macie wyciszajacej — macie
podktadowej o gr. 2mm

Serie oraz kolorystyka zastosowanych podtdg wg projekt wykonczenia - aranzacji wnetrz.

W pomieszczeniu 1-3 zaprojektowano podioge z zywicy epoksydowej o gr 3-5mm z wierzchnig
warstwg bezbarwng i zatopiong pod epoksyda grafikg 3D.

Podtogi winylowe o podanych nizej parametrach :
0 grubos¢ 2,5mm w systemie klejenia do czota

grubosc¢ warstwy uzytkowej 0,55mm

wymiary panela/ptytki — podiogi winylowe wym. ptytki 900x450mm,
impregnacja poliuretanem

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9

Antyposlizgowos¢ | EN 13893 klasa p> 0,3- DS.
Trudnopalnos¢ | EN 13501-1 B;-sl1=B1

odpornosc¢ na Scieranie grupa T

O O O o o o o o

antystatyczna <2kV

Miejscami zastosowano podtoge poliuretanowa uktadang w panelach oraz z rolki tzw. biopodioga.
Podtoga ta nie zawiera chloru, rozpuszczalnikbw oraz plastyfikatorow.

Pod podiogi stosowac¢ systemowe maty wyciszajgce w rolkach o grubosci 3mm.

Podtogi poliuretanowe o podanych nizej parametrach :
0 grubos¢ 2,5mm w systemie klejenia do czofa a na kl. schodowej z rolki o0 szer.2,0m

o waga 3,9 kg/m” dla ptytek oraz 3,6kg/m?dla rolki
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0 wymiary panela/ptytki —wym. plytki 1000x500mm a w tazienkach o wym ptytki 120x20cm, na
schodach podtoga z rolki

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9

Antyposlizgowos¢ | EN 13893 klasa p> 0,3- DS.

Trudnopalnosc | EN 13501-1 C; - sl

odpornosc¢ na Scieranie grupa T

O O O o o

antystatyczna <2kV

Listwy przy$cienne z polistyrenowe w kolorze biatym.
Szczegotowe dane wg projektu aranzacji wnetrz.

Monta z podtég

W celu uzyskania optymalnych wynikéw instalacji oraz osiagniecia jak najmniejszej ilosci odpadéw
materiatu, zaleca sie zmierzyé powierzchnie przeznaczong do montazu i rozdzielenie ilosci materiatu
montazowego i ukltadania odpowiednio wg. planu pomieszczenia. Odlegtos¢ miedzy krétkimi fugami
naprzemiennych paneli powinna by¢ nie mniejsza niz 30 cm dtugosci.

Montaz powinien przebiegac od strony lewej do prawej. Podtoge laminowang nalezy uktadac¢
rownolegle do zrédta Swiatta w pomieszczeniu, tzn. rownolegle do padajacych promieni swietlnych
W dtugich, waskich pomieszczeniach panele nalezy uktada¢ w kierunku podtuznym.

Przy uktadaniu przez kilka pomieszczen tacznie prosze rozdzieli¢ powierzchnie w obrebie drzwi lub
przej$¢ przy pomocy przeznaczonych do tego celu profili. Nalezy przewidzie¢ minimum 10 mm
odstepu od wszystkich statych przedmiotéw i scian. Fuga dylatacyjna powinna zosta¢ zachowana
réwniez przy statych instalacjach w pomieszczeniu, takich jak np. rury lub filary. Nie mozna jej
wypetnia¢ kablami, sylikonem lub innymi materiatami.

Pierwszy panel nalezy potozyé w lewym rogu pomieszczenia kltadac kazdy nastepny element w taki
sposoéb, aby bok z piérem (wypustem) skierowany byt w strone $ciany. Trzeba uwazac, aby wpust i
piéro na gtowicy idealnie sie dopasowalty. Przy dopasowaniu ztagczen mozna sobie poméc lekkim
stuknieciem miotka (biaty i gumowy).

Pozostatg czescig elementu z pierwszego rzedu rozpocza¢ kolejny rzad. Nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby styki czotowe byly przesuniete co najmniej o 30 cm w bok w stosunku do stykoéw rzedu
poprzedniego. Pierwszy element drugiego rzedu wsuwamy pod katem ok. 30°w wy Ztobienie
elementow juz potozonych i uktadamy go ptasko na podiodze. Kazdy nastepny panel montujemy w ten
sam sposob zaczynajac od diugiej krawedzi pod katem i dociskajac juz ptasko na glowicy.

Przed utlozeniem ostatniego rzedu, mierzona jest odlegto$¢ pomiedzy $ciang i przedostatnim rzedem i
przenoszona szkicem na panele. Szerokosc¢ ostatniego rzedu paneli, powinna odpowiadaé
przynajmniej potowie szerokosci panela podtogowego.

Ukfadanie w pomieszczeniach o maks. diugosci scian wynoszacej 10 m lub powierzchni 100 m2
mozna realizowaé w catosci bez stosowania szczelin dylatacyjnych. Dla bardzo waskich, dtugich
pomieszczen muszg zostaé zastosowane odpowiednie profile dylatacyjne. W pomieszczeniach
przecinanych przez pionowe elementy architektoniczne (filary, $ciany, otwory drzwiowe itp.) trzeba
réwniez zastosowac profile dylatacyjne (min. 10 mm dylatacji) na wysokosci wystepujacych
elementéw. Przy instalacji listew, profili dylatacyjnych czy zakonczeniowych, trzeba pamieta¢ aby
nigdy nie byty montowane na state do podiogi.
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Prace wyko Aczeniowe

e Usung¢ klocki dystansowe.

*  Ulozy¢ listwy podtogowe, przy czym nigdy nie mocowac ich do poditogi, aby podioga mogta
swobodnie pracowac.

e Szczeliny dylatacyjne rur itp. przykrywane sg rozetkami lub uszczelniane sg masg do
wypetniania szczelin o dtugotrwatej elastycznosci.

* W miejscach, w ktérych nie mozna utozy¢ zadnych profili lub listew przypodiogowych,
szczeline krawedziowg trzeba uszczelnié masg do wypetniania o dlugotrwatej elastycznosci
(zastosowaé sznur wypetniajacy/sznur z pianki 6 mm).

7.11 Wyko iaczenie $cian

Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat. |l malowane farbg
wysokogatunkowg akrylowo lateksowa zmywalng odporng na szorowanie, a miejscami wykonczone za
pomocg starzonych piytek z cegty klinkierowej o wym. zblizonych do 250x65x10mm malowanych w
kolorze czarnym, panelami winylowymi gr.2,5mm, ptytami fornirowanymi oraz ptytami z MDF i
tapetami, fototapetami dedykowanymi do pomieszczeh wilgotnych zabezpieczona laminatem —
kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem badz uzytkownikiem. W poszczegélnych pomieszczeniach
zastosowano okladziny scian z ptytek heksagonalnych o wymiarze 31x27cmo raz ceramicznych
biatych o wym. 10x10cm klejonych do podioza za pomocg wysokoelastycznych zapraw klejowych wg
proj. aranzacji wnetrz. W pomieszczeniach sanitariatbw poszczeg6lne sciany wykonczone za pomocg
systemowej oktadziny mikrocementowej w kolorze $rednioszarym. Okladzina systemowa w systemie
podtdg i scian wykonywana na mokro w formie wielosktadnikowej masy.

Ptytki na krawedziach wykonczane poprzez zeszlifowanie krawedzi pod katem 45 stopni.
Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi, Ptytki w kolorze ciemnym zgodnie z projektem aranzacji
wnetrz.

Fugi wodoodporne i wodoszczelne.

Farby wodorozcienczalne, matowe akrylowo lateksowe wysokiej jakosci. Farbe nanosi¢ pedzlem,
watkiem lub natryskiem. Farba o klasie odpornosci na szorowanie ,2”".

Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu sie z instrukcjami producenta oraz kartami
technicznymi.

Szczegotowe dane wg projektu aranzacji wnetrz.

7.12 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie dachowe wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,6-0,7mm w
kolorystyce jak pokrycie dachowe.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm z systemowymi
zaslepkami — koncowkami PCV.

7.13 Wentylacja pomieszcze n
W celu wentylowania pomieszczeh zaprojektowano tradycyjne kominy murowane z cegty ceramicznej
petnej kl.15 na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5 o kanatach 14*14cm.
Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PCV @150mm badz systemowych stalowych gietkich,
zabudowane w pomieszczeniach ptytami GK i zakonczone kratkg badz wentylatorem wyciggowym
kanatowych zgodnie z czes$cig rysunkowsg projektu branzowego.
Kominy na cafej swej wysoko$ci otynkowaé tynkiem cem — wap. Ponad dachem wykona¢ kominy
z cegly licowki ( klinkierowej) w kolorze zgodnym z pkt. 8 niniejszego opracowania.
Na zakonczeniu komindw stosowac czapki betonowe z kapinosami oraz wyprofilowang gérng czescig
umozliwiajacg swobodny sptyw wody opadowej. Czapki obrobi¢ blachg stalowg powlekang w kolorze
pokrycia dachowego.
Miejscami projektuje sie kominy jako systemowe z pustakéw wentylacyjnych , przewody wentylacyjne
murowane z pustakow wentylacyjnych 19x19cm z otworem @14 na zaprawie cementowo-wapiennej
M5, obmurowane cegtg wapienno-piaskowa 1NF na zaprawie cem.-wap. M4
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Wentylacja mechaniczna zgodnie z opracowaniem branzowym instalacje sanitarne. Nawiew powietrza
do pomieszczen za pomocg systemowych nawiewnikow montowanych w ramach okiennych.

7.14 Izolacje termiczne, przeciwwodne, wiatroizolac  yjne, przeciwwilgociowe

a) termiczne

- I1zolacja termiczna poddasza wetna mineralna gr. 20cm /15+5¢cm/ A -0,035W/mK

-Izolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 15cm
(Atest NRO), A -0,032W/mK (grafitowy), miejscami styropian gr. 17cm, 19cm, 20cm oraz 25cm w
formie gzymsow

- lzolacja termiczna scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 8cm, A -
0,038W/mK

- I1zolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego z piyt tzw. Podtoga /Dach EPS 038 2,0t
grubosci 8cm.

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- lzolacja przeciwwodna w posadzkach — papa termozgrzewalna (dachowa) zgrzewana do podkiadu
betonowego

- Izolacja paroizolacyjna - folia paroizolacyjna PE 0,3mm

Uwaga: Izolacje z foli PE zgrzewa € lub Kklei € na zakiadzie o szer. min.10cm

W pomieszczeniach mokrych (pod okladziny scienne i podiogowe) stosowaé ptynng folie - szlamy
uszczelniajgce. Wszystkie naroza oraz potgczenia posadzka — $ciana zabezpieczy¢ specjalng tasma
uszczelniajgca o szerokosci 70mm.

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne czesci betonowych fundamentéw, nalezy wykonac¢ wg
projektu czesci konstrukcyjnej. Wszystkie powyzsze izolacje nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikéw
ze wzgledu na stosowanie izolacji termicznej w postaci styropianu

) wiatroizolacje

Dach powinien by¢ zabezpieczony folig wiatroizolacyjng (membrang dachowa).

Uwaga: Membran ¢ dachow g kleié na zakfadach specjaln g tasmag a pod kontrlaty stosowa ¢
tasme uszczelniaj gcq do kontriat.

7.15.Dostepno $¢ dla niepetnosprawnych
Projektowany budynek bedzie zapewniat dostepnos$¢ ewentualnym (‘ﬁ S
S

150

osobom niepetnosprawnym poprzez zastosowanie wymienionych

nizej rozwigzan: > T

- Zaprojektowanie pochylni dla niepetnosprawnych o spadku 8% i
diugosci 375 cm wraz ze specjalnymi balustradami 800
przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych 750

- Wejscia do budynku oraz przejscia pomiedzy poszczeg6inymi
pomieszczeniami bezprogowe

- Zaprojektowanie tazienki przystosowanej dla niepetnosprawnych L
wraz z armaturg specjalnie przystosowang dla takich oséb oraz |
zaprojektowanie specjalnych uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z WC osobom
niepetnosprawnym

- Drzwi do WC dla niepetnosprawnych o szerokosci 100cm

- Balustrady zewnetrzne dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

- Dwa miejsca postojowe o0 szeroko$ci 360cm

- Dostep dla oséb niepetnosprawnych na poddasze za pomoca platformy schodowej

W projekcie zaproponowano platforme w wersji do instalacji w wewnatrz o wymiarach podestu
1000x800mm o torze krzywoliniowym i podwyzszonym standardzie.
Dopuszczalny kgt nachylenia - Od 0 do 50°
Max wymiary catosci ze ztozonym podestem - 300mm
Wymiary podestu min - 1000x800mm
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Udzwig - 225 kg

Predkosc- 0,1 m/ s.

Zasilanie - 230 volt

Najazd — boczny i na wprost

Pobor mocy - 0,65 kW

Montaz na stupkach do stopni schodéw lub inny do uzgodnienia z producentem biorgc pod uwage
zachowanie jak najwiekszej szerokosci uzytkowej schodéw lecz nie mniej niz 120cm przy zlozonej
platformie. Tor platformy stanowi¢ bedzie takze balustrade schodowg o wys. 110cm z pochwytem.
Balustrada z torem jezdnym stalowa malowana proszkowo. Ostatni odcinek balustrady na spoczniku

poddasza wykonac na petng wysokosc tj. 3,0m lub zakorczyc w inny spos6b uniemoZzliwiajgcy

upadek.

Wyposa zenie platformy :

. Opcje sterowania zabezpieczajgce przed uzyciem przez osoby nieupowaznione,
. Podtoga antyposlizgowa

. Sygnalizacja ruchu platformy akustyczno —$wietlna

. Przycisk na platformie STOP

. Sterowanie na pilot na kablu spiralnym badz joystick

. Wyjmowany kluczyk

. Przycisk stop

. Reczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napiecia

. Mechanizm zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zjazdem platformy

. Ogranicznik predkosci

. Listwy zabezpieczajace

. Uchwyt na platformie

. Elektryczne wytaczniki krahcowe

. Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe

. Automatycznie sktadany podest

. Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed nieuprawnionym korzystaniem
. Chowane ramiona

. Pilot radiowy

7.16 Balustrady wewn etrzne i zewn etrzne

Balustrady wewnetrzne i pochwyty wewnatrz budynku projektuje sie ze stali malowanej proszkowo

w kolorze biatym z wypetnieniem ze szkfa bezpiecznego bezbarwnego montowanego z tytu
konstrukcji stalowej . Balustrady wykonane na indywidualne zamowienie wg projektu aranzacji wnetrz.

Balustrady zewnetrzne wykonag, jako stalowe ze stali szlachetnej (nierdzewnej szczotkowanej
matowej) dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych wg dostawcy. Wypetnienie z piyt
kolorowych plexiglass gr.12mm.Kolor plexiglass zgodnie z punktem kolorystyka.

Porecze: Profil @40/2 - stal nierdzewna szczotkowana konstrukcje poreczy konczy talerzyk 70/70
przystoniety maskownica.

Stupki: Profil @40/4 - stal nierdzewna szczotkowana . Profile stupkéw zakonczone talerzykiem 70/70,
z blachy nierdzewnej, grubosé 5 mm, montowany na kotwy i chemie budowlana. Catos¢é przystania
maskownica.
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7.17 Ochrona naro zy

. . . 1 mme

W celu zabezpieczenia narozy wypuktych w
komunikaciji zastosowano systemowe naroza a— S WNYLoWY
ochronne. Naroznik sktada sie z : R e
. Podstawy aluminiowej /

K inviowei tekst i WL Owy i
. Pokrywy winylowej teksturowanej PINTLL
. Koncéwek WKRETIKOLEK
7.18 Pozostale elementy POKRY WA

. W INY LOWAS 2 mim)
« Zadaszenia zewn etrzne.

W celu ostony wejs¢/wyjs¢ z budynku zaprojektowano zadaszania systemowe w formie
wspornikowego zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkia

laminowanego hartowanego o kolorze wypetnienia ,satyna niebieska”
T

__\
-_—

?u'
4 J
* Rodzaj zadaszenia: pojedyncze montowanie tafli szkta z podporg nosng
*  Woysieg daszka: 2000mm
* Dflugos¢ daszka: 5500mm
* Rodzaj szkta: laminowane, hartowane
e Materiak: stal nierdzewna, kwasoodporna
* Podkfadka: ertacetal, EPDM
*  Wielkos$¢ i rodzaj otworow: przelotowy fi20 i fi 22mm
e Spadek zadaszania: 5% w kierunku do elewacji
e System odprowadzania deszczu: systemowa rynna na zakonczeniu daszka przy
elewacji
« Regulacja kata nachylenia: tak

Nad wejsciem do kottowni projektuje sie zadaszenie jednospadowe systemowe wspornikowe ze stali
nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta akrylowego 4mm o wym. 142x287,4cm.

Zadaszenie to charakteryzuje sie prostym i fatwym montazem, posiada regulowany odptyw wody
opadowej za pomocg systemowych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przyscienny

z uszczelkg zapewniajgca wodoszczelnosé

Zadaszenia montowa € na stalowych dystansach (tulejach) uniemo  zliwiaj acych ,wcinanie si_¢”
daszka w warstw_e izolacji termicznej $ciany.

*  Wylaz dachowy
W celu wyjscia na pota¢ dachowg zaprojektowano systemowy wytaz dachowy 86x86cm. Wytaz
dachowy posiada konstrukcje klapowa. Potkolista koputa z poliweglanu otwierana jest do gory o kat
180° zapewniaj gc tatwe wyjscie na dach oraz efektywne doswietlenie pomieszczenia. Materiat, z
ktorego jest wykonana charakteryzuje sie zwiekszong odpornoscig na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i ochrong przed promieniami UV.
Metalowy uchwyt w dolnej czesci wytazu umozliwia uchylenie koputy w celu przewietrzenia
pomieszczenia.
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Przekréj pionowy i poziomy
wytazu dachowego W5Z
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. Okna potaciowe obrotowe

W celu doswietlenia poddasza $wiattem naturalnym zaprojektowano okna dachowe obrotowe
0 parametrach:

- okno o wymiarach 78x160cm

- wspétczynnik przenikania ciepta max. U = 1,2 W/m2K

- izolacyjnosé¢ akustyczna Rw = 32dB

- szyba energooszczedna o wspotczynniku = 1,0 W/m2K wg EN 674

- Zestaw szybowy: 4H - 16 - 4T

- szyba zewnetrzna hartowana

- okno o podwyzszonej odpornosci na wilgoé

- drewno sosnowe, impregnowane prozniowo, trzykrotne malowane lakierem poliuretanowym
- klamka z dwustopniowym mikrouchyleniem

- systemowy automatyczny nawiewnik o wydajnoéci do 49m3/h

- kotnierz uszczelniajgcy ESV w kolorze pokrycia dachowego

. Swietlik dachowy rurowy

W celu doswietlenia pomieszczen i komunikacji poddasza zastosowano swietliki rurowe o srednicy
550mm.

Swietlik rurowy  to produkt, ktérego gtéwna funkcija jest dostarczanie naturalnego $wiatta

do wnetrza budynku. Taki rodzaj $wietlikbw pozwala na doswietlenie wszystkich pomieszczen

w budynku, nawet tych, w ktérych nie ma mozliwosci zamontowania okien dachowych

czy pionowych np. fazienki, garderoby, korytarze, klatki schodowe a nawet piwnice. Swietlik
rurowy SLT przenosi $wiatto dzienne wpadajgce do rury swiattonoénej poprzez kopute
zamontowang na dachu. Nastepnie promienie stoneczne odbijajac sie od scian gietkiej,
refleksyjnej rury kierowane sg ku dotowi na rozpraszacz.

Zamontowany w suficie rozpraszacz rownomiernie rozprowadza promienie Swiatta,

doswietlajac pomieszczenie. Swietlik rurowy moze byé wykorzystywany

réwniez wieczorami oraz w nocy, poprzez zainstalowanie w nim oprawy oswietleniowej spetniajacej
funkcje lampy.

Swietlik rurowy sktada sie z: koputy, kotnierza, rury $wiattono$nej, rozpraszacza pryzmatycznego i
przezroczystego oraz z ramy sufitowej, Zastosowana gietka rura swiattonosna pozwala w tatwy
sposo6b omingé ewentualne przeszkody konstrukcyjne, co znacznie skraca koszt i czas montazu,
Specjalnie przygotowane kotnierze gwarantujg szczelnos$¢ i fatwosé montazu.

Dostepne sg dwa rodzaje kotnierzy; do pokry¢ ptaskich SLS i profilowanych SLZ,

Swietliki rurowe moga by¢ montowane na dachach o nachyleniu 15°— 60°

. tawy kominiarskie, stopnie i bariery  $niegowe
Celem fatwej komunikacji, czasowej konserwacji kominéw zaprojektowano tawy kominiarskie wraz ze
wspornikami tawy kominiarskiej oraz stopnie kominiarskie.
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W celu ochrony uzytkownikdéw przed spadajacym $niegiem z potaci dachowych zaprojektowano
bariery $niegowe w postaci relingéw systemowych dobranych do pokrycia dachowego.
Catosc¢ dobrana kolorystycznie do kolorystyki pokrycia dachowego.

. Uchwyty dla niepetnosprawnych
W celu swobodnego korzystania osobom niepetnosprawnym z wc zaprojektowano uchwyty
umywalkowe oraz przysedesowe:

¥ uchwyt prosty poziomy dt. 600mm g30mm malowany proszkowo,

¥ uchwyt uchylny dt. 600mmg@30mm, malowany proszkowo,

¥ uchwyty umywalkowe uchylne poziome prawy i lewy o dt. 600mm i $rednicy 30mm.
. Obudowa grzejnikow

W kaciku zabaw dla dzieci projektuje sie wykonanie obudow grzejnikéw (oston) z listew drewnianych
debowych gr.32mm utozonych azurowo na podkonstrukcji stalowej malowanej dwukrotnie zestawem
farb chlorokauczukowych lub inne dostepne na rynku rozwigzania dla tego typu obiektow.

. Wyposa zenie dodatkowe opcjonalne sanitariatow
Zaleca sie wyposazy¢ sanitariaty w nastepujgce elementy stuzace zachowaniu odpowiedniej higieny
uzytkownikom budynku a takze stuzce poprawie standardu i komfortu z uzytkowania sanitariatow.

» Pojemnik na du ze role papieru toaletowego
- zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku
- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm
- solidna i trwata konstrukcja dzieki zastosowaniu petnej tylnej Scianki, zwiekszajgcej sztywnos¢
urzadzenia
- pokrywa otwierana na zawiasach
- dostepny w dwoch wersjach: matowej lub polerowanej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokoéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

» Szczotka do muszli z uchwytem
- uchwyt przykrecany do $ciany
- mozliwo$¢ postawienia bezposrednio na podtodze
- wyjmowany wkfad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
- rgczka szczotki z klapka zapobiegajacg wydostawaniu sie zapachdéw z uchwytu
- W wersji matowej

» Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem ped atowym srebrny matowy
- Kosz 0 poj. 51, wys. =28 cm, $ér. =20.5cm
- W wersji matowej
- pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym
- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro

» Pojemnik na papierowe podktadki higieniczne na desk e sedesow a
- wymienne wklady zawierajg 100 szt. papierowych podkfadek higienicznych
- W wersji matowej
- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane
» Pojemnik na torebki higieniczne
- W wersji matowej
- wymienne wktady do pojemnika zawierajg 30 szt. torebek
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- zamykany na kluczyk
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- faczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne
» Dozownik mydta w ptynie
- pojemnos¢ zbiornika 0,4 |
- mydio uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- fgczenia bokoéw spawane i szlifowane

> Elektryczna suszarka do r ak
- wigczana automatycznie
- obudowa ze stali o grubosci 1.5 mm
- w wersji stal matowa
Dane techniczne:
moc wyjsciowa - 1640 W
poziom hafasu - 60 dB
bryzgoszczelnosé¢ - 1P23
wydajnos¢ skuteczna - 4 m3/min
predkosc¢ powietrza - 65 km/h
temperatura powietrza* - 52 C

» POJEMNIK na r eczniki pojedyncze
- pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw
- okienko do kontroli ilosci recznikow
- zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

8. 0 Kolorystyka
W celu ustalenia kolorystyki budynku zaproponowano nastepujace kolory:
» Cokét- tynk mozaikowy zywiczny w kolorze ciemny grafit

+ Sciany zewnetrzne — tynk mineralny gtadki malowany w kolorach jasno bezowym i jasno szarym

» Okladziny ceramiczne schodéw — ptytki klinkierowe kolor ciemno grafitowy

* Okiadziny $cian z kamienia elewacyjnego 300x74x9mm w kolorze ciemny grafit
« Obrabki blacharskie — kolor grafitowy RR23 - antracyt

« Pokrycie dachowe — kolor grafitowy RR23- antracyt

* Ruryirynny- stalowe powlekane kolor grafitowy RR23- antracyt

« Podsufitka/podbitka —blacha trapezowa T6 kolor grafitowy RR23- antracyt

< Podokienniki —blacha ptaska powlekana z zaslepkami z PCV kolor grafitowy RR23- antracyt

« Stolarka okienna - kolor - antracyt
« Kominy, murki pochylni - cegta klinkierowa kolor grafitowy

« Akcenty architektoniczne elewacji — boniowanie- gzymsy ze styropianu — malowane kolor biaty

+ Slusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa - kolor grafitowy RR23
» Barierki schodowe — stal nierdzewna szczotkowana z wypetnieniem z plyt pleksi kolor szary
Pozostate elementy zgodnie z legenda w czesci rysunkowej elewacii.

Uwaga: Dopuszcza sie zamiane kolorystyki budynku pod warunkiem konsultacji z inspektorem

nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu zgody Inwestora i Uzytkownika obiektu.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym przekryty stropami zelbetowymi nad parterem
oraz obudowg GKFI drewnianej i stalowej konstrukcji dachowej w klasie REI 30.

Budynek zakwalifikowano do strefy pozarowej o kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, dla ktérej to przyjeto
klase odpornosci pozarowej ,D”.

Podstawowe parametry liczbowe dla projektowanego bu dynku :
Wysokos¢ max. budynku do izolacji cieplnej - 6.85m
llo$¢ kondygnaciji 2 w tym poddasze uzytkowe

Powierzchnia zabudowy — 523,13 m ?
Powierzchnia uzytkowa — 78581m 2
Powierzchnia catkowita — 1066,35m ?
Kubatura _ 381900m"°
Powierzchnia wewnetrzna budynku — 95850m ?

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o klasie odpornosci pozarowej ,D”.

Kwalifikacja po zarowa
Ze wzgledu na swoje przeznaczanie budynek zaliczany jest do nastepujacej kategorii
zagrozenia ludzi : ZL 111

v Klasa odporno $ci po zarowej.

Zgodnie z WT dla budynku ZLIII w klasie ,D” odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu (-), NRO

- strop REI 30, REI60 w kotlowni gazowej

- $ciany zewnetrzne El 30 (R 30 dodatkowo konstrukcyjne),

- $ciany wewnetrzne (-) NRO obudowa drogi ewakuacyjnej EI15, EI60 w kottowni

- przekrycie dachu (-), NRO

v Odlegto $¢ ze wzgl edu na ochron e przeciwpo zarow g
Budynek zlokalizowano 4,50m od granicy potnocno-wschodniej, 4,50m od granicy potudniowo-
wschodniej ,od granicy potudniowo-zachodniej 12,6 do 16,85m. Natomiast od granicy
pétnocno - zachodniej ok.46,50m.

v Strefa po zarowa
Budynek zaprojektowano jako jedng strefe pozarowa. Powierzchnia wewnetrzna budynku
wynoszaca 958,50m” nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej powierzchni strefy
pozarowej dla budynku niskiego budynku ZL 11l wynoszacej 10 000 m®.

v Warunki ewakuacji

- Przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie wiekszej niz 40m i prowadzace przez nie wiecej niz
przez trzy pomieszczenia.

- Dlugo$c¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m przy 1 dojsciu w tym nie wiecej niz 20m
na poziomej drodze ewakuacyjnej

- Poziome drogi ewakuacji — wyjScia z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi |,
w poziomie parteru, poprzez korytarze o szer. 1,57m, 3,72m oraz 5,0m bezposrednio
na zewnatrz, a z pomieszczen poddasza poprzez klatke schodowsg i korytarz bezposrednio
na zewnatrz.

- Klatka schodowa dwubiegowa o szerokosci konstrukcyjnej biegu 250cm i wymiarach
spocznika 500x220cm, liczba stopni w jednym biegu 10 szt.
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- Liczba oséb - projektuje sie maksymalny jednoczesny pobyt w pomieszczeniach do 50
uzytkownikoéw (oséb).

- Budynek posiada 1 wyjscie na zewnatrz, zamykane drzwiami otwieranymi na zewnatrz- drzwi
dwuskrzydtowe —w tym 1szt skrzydta o szer. 100cm co gwarantuje swiatto przejscia min. 90cm
a facznie wiecej niz 120cm.

v Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz hydranty
wewn etrzne
- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z gminnej sieci wodociggowej —
hydrant ® 80 o wydajnosci 10l/s w odlegto$ci ok. 16,80m

v Droga po zarowa
- Droga pozarowa niewymagana

v Podr eczny sprz et gas$niczy
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe przyjmujac 2kg/3dm3 na 100m2 powierzchni
chronionej. Miejsce lokalizacji gasnic oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01

v Pozostale wymagania

- staty wystr6j wnetrza, w tym oktadziny podtogowe, co najmniej trudno zapalne, sufity
podwieszane niezapalne, niekapigce, nieodpadajgce pod wpltywem temperatury

- Przejscia instalacyjne przechodzace przez przegrody w klasie przegréd. Przejscia przez
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego instalacji wychodzacych z kottowni wykonaé¢ w klasie
przegréd

- Pokrycie dachowe niepalne, konstrukcja dachowa, przekrycie (-) NRO

- Obiekt bedzie chroniony instalacjg piorunochronna.

- Instalacja elektryczna w budynku wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- Obiekt wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — czas oswietlenia min 2 godziny.

10.0 Projektowana charakterystyka energetyczna budy  nku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

Jedn. zapotrzebowanie na energie uzytkowa wraz z urzadzeniami pomocniczymi EU kWh/(m**rok)]:;| 56,30

Jedn. zapotrzebowanie na energie kocowa wraz z urzadzeniami pomocniczymi EK kWh/(m>*rok)]: | 91,40

Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi EP Wh/(m**rok)]: | 127,10

Jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng wg WT 2017 EP [kWh/(m**rok)]: 160,00

Wspoiczynniki przenikania ciepta przegréd zewn  etrznych nieprzezroczystych

Rodzaj przegrody U (W/m°K) Umax (W/m?°K)
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 52,50cm 0,157 0,18
Sciana zewnetrzna 43,5cm 0,187 0,23
Podtoga na gruncie 63,60cm 0,192 0,30
Dach 30,10cm 0,168 0,30
Okna 1,1 1,1
Drzwi 1,5 1,5
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11. INSTALACJE W BUDYNKU

W budynku projektuje sie instalacje:

> Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych i trzyfazowych
instalacja sterowania wentylacjg mechaniczng

instalacja piorunochronna i ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja o$wietlenia awaryjnego

instalacja o$wietlenia zewnetrznego

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

instalacja komputerowa — logiczna

instalacja nagtosnieniowa

instalacja alarmowa

instalacja RTV

instalacja monitoringu

instalacja kanalizacyjna

instalacja zimnej wody

instalacja cieptej wody gospodarczej

instalacja centralnego ogrzewania z kottowni gazowej
instalacja gazowa

Instalacja wentylacji mechanicznej

Szczegdtowe dane na temat instalacji branzowych zawarte sg w odrebnych opracowaniach,
zalaczonych do dokumentaciji.

VVVVVVVYVYYVYVVYVVVYVYYVYYVYYVYY

12 . BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdélnych srodkéw bezpieczenstwa. Nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dn. 06. 02.2003r.
(Dz. U. Nr 47/401).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ (tj.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21

ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106

poz.1126, z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w
sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,p0z.1126).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ

oraz przyjecie obowigzku kierownika budowg Inwestor skiada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych do wlasciwego organu administracyjnego, nie pézniej niz. 7
dni przed ich rozpoczeciem.

12.1 Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy
posiadac:
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokosciowe)
- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi
- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwo$cig
uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)
Celem instruktazu jest :
- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen
wypadkowych, pozarowych itp.
- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych
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- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na
terenie budowy
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w
zakresie prowadzonych robét
Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika
wlasnorecznym podpisem.

12.2 Przedsiewziete srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj agce niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z prowadzenia robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub zycia w tym zapewniaj ace bezpiecze nstwo i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj aca szybk q
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga
przedsiewziecia nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w warunkach szczegélnego
zagrozenia i tak :
- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na rusztowaniu:
- nalezy pamieta¢ iz montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z DTR producenta lub projektem indywidualnym
- 0soby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
- ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe
- odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okreslajac :
* Uzytkownika rusztowania
* przeznaczenie rusztowania
* dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania
* opornos¢ uziomu
* poprawnosé wykonania rusztowania
* uwagi dotyczace przegladow
- praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikéw z zakresu BHP przy
pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych
wymaganych przy pracy na wysokosci.
- dopuszczenie do pracy wylgacznie pracownikéw posiadajgcych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysokosci.
Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 i 9 §108-142)
- w zakresie komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
W zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia
majg zastosowanie :
- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :
* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
* procedura postepowania powypadkowego
* telefony alarmowe
- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :
* alarmowanie wewnetrzne
* alarmowanie zewnetrzne
* telefony alarmowe
- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :
* awaria sprzetu technicznego
* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej
* awaria urzadzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy
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Za zapoznanie pracownikéw z trescig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badz inna osoba wyznaczona przez wykonawce robét zadania
inwestycyjnego.

13 . UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng starannoscig, ostroznoscia, obowigzujacymi
przepisami BHP oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ aktualne (wazne) atesty,
certyfikaty zgodno$ci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje
zgodnosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materiatowej przez okres
budowy obiektu i udostepni¢ do wgladu na zadanie uprawnionym organom kontrolnym.

UWAGA:
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materialy wykonczeniowe

posiadajg wymagane przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili
przystgpienia do realizacji, nie posiadajg wymaganych atestéw lub gdy nie spetniajg wymaganej dla
lokalu klasy odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu
tych materiatow i bezzwlocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtéwnego Projektanta ,ktory w
porozumieniu z Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materiatéw i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatéw i systemow
réwnowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentaciji przetargowej nazwy
wilasne i okredlanie producenta stuzy jedynie okredleniu standardu wykonania budynku i podaniu
minimalnych parametréw technicznych danego materialu czy urzgdzenia.

Zmiana w/w materiatéw i systeméw wymaga uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem.

Projektowat Sprawdzajacy:
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