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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych,
teletechnicznych jak réwniez instalacji odgromowej w budynku biblioteki w miejscowosci

Serokomla ul. Warszawska dz. nr 562/1.

1. Ogoélne dane techniczne

v’ Przylacze kablowe kablem typu YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 mm®

v’ Pomiar energii elektrycznej: 3-fazowe bezposredni, I — strefowy

v Moc przylagczeniowa 40 kW

v’ Napiecie: 0,4 kV

v' System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylgczenie napiecia,

wylacznik roznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-
84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-
21 PN-EN 50133-1.

1.1 Ogolna charakterystyka zasilania budynku

Wykonanie powyzszego zasilania (TL) lezy w gestii Rejonu Energetycznego i nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Nalezy jedynie uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym
miejsce zabudowy ztagcza. W tym celu zaleca si¢ zabudowe zestawu: zlgcze bezpiecznikowe i
zlacze licznikowe w linii ogrodzenia.

Jako wewnetrzng lini¢ zasilajaca projektowanego budynku nalezy wyprowadzi¢ obwod WLZ
ze zlacza kablowego (realizacja PGE) do projektowanego ztacza przeciwpozarowego ZK a
nastepnie do rozdzielnicy TG . Obwod nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm” +
FeZn 25x4 / YKY 5x25 ulozonym w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m 1 gtebokosci 0,8
m linig falistg z zapasem 1:3 % dlugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu 1 z gory
oraz przysypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej, na ktorg ulozy¢ foli¢ kalandrowana koloru

niebieskiego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami.




2. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku projektuje si¢ tablice rozdzielcza dla potrzeb biblioteki publiczne;.
W tablicy rozdzielczej umieszczone beda zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodow
instalacji oraz wytaczniki roznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim .

v TG — 6x24 p/t

TR — 4x24 p/t

Szafa RACK 24U 19’

Szafa nagto$nieniowa RACK 9U 19’

ZK przy budynku wyposazone w przeciwpozarowy wytacznik pradu. 160A z cewka w

obudowie OT 53x50 +F

ANEA NI NI

Wszystkie zamontowane tablice nalezy wyposazy¢ w zamki.

3. Instalacje odbiorcze

Oswietlenie nalezy wykonaé przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm? prowadzonym pod tynkiem
(ptyta kartonowo - gipsowa).

Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowaé przewody na napigcie robocze izolacji 750
V. Projektowana wysoko$¢ wytacznikéw wynosi 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach: WC,
tazienkach nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe hermetyczne. W tazienkach projektuje sie
wentylacje mechaniczng. W tym celu nalezy zamontowa¢ wentylatory z wylacznikiem
czasowym uruchamiane razem z o$wietleniem. Typ, rodzaj, rozmieszczenie opraw wg
schematu. Projektuje si¢ oprawy oswietleniowe z trybem pracy awaryjnej lh. Oswietlenie
podstawowe w obiekcie zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-1:2003, technika $wietlna,
miejsca pracy wewnatrz pomieszczen, natomiast o$wietlenie awaryjne wedlug PN-EN

1838/:2002.

Minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego wynosi 11x, przy sprzecie gasniczym 51x
Projektowane oswietlenie musi posiada¢ minimalne natezenie 500lx dla pomieszczen
bibliotecznych, natomiast reszt¢ pomieszczenh zgodnie z wymagang normg. Wszystkie

zamontowane oprawy musz3a posiadaé certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYp 3x2.5 mm’
utozonymi pod tynkiem (ptyta kartonowo-gipsow3).

W pozostalych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ osprz¢t p/t. Gniazda w
pomieszczeniach WC musza by¢ hermetyczne. Obwody sitowe 3F nalezy wykonac

przewodem o przekroju zgodnym ze schematem 1 zakonczy¢ gniazdem 32A 3L+N+ PE




Wszystkie gniazda wtykowe w budynku musza by¢ wyposazone w bolce uziemiajace —
ochronne.

Wszystkie zamontowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w przestone torow
pradowych ze wzgledu na specyfik¢ obiektu jak rowniez z uwagi na bezpieczenstwo
przebywajacych dzieci.

W  niektérych pomieszczeniach projektuje si¢ gniazda usytuowane w kasetach
podiogowych rozmieszczenie kaset zostato pokazane na rysunkach.

Szczegdty odnosnie wysoko$ci montazu gniazd zostaly podane na planie instalacji.

Projektuje si¢ otwieranie okien zewngtrznych za pomocg silniczkow elektrycznych w tym
celu nalezy wykonaé zasilanie zgodnie ze schematem jak réwniez zamontowaé wylaczniki
zaluzjowe umozliwiajace otwieranie i zamykanie okien.

W wyznaczonym miejscu zaznaczonym na projekcie nalezy wykona¢ zasilanie platformy
dla osoéb niepetnosprawnych. W tym celu nalezy doprowadzi¢ niezalezne zasilanie z tablicy

rozdzielcze;j.

AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowej obiekt zostanie odlaczony od zasilania poprzez przyci$nigcie
przycisku p.poz. zlokalizowanego przy drzwiach wej$ciowych. Pod napigciem pozostaja:
zaciski wejsciowe wytacznika glownego w ztaczu ZK usytuowanego na zewngtrznej $cianie
budynku. Obiekt pozostaje bez napigcia — bez zasilania podstawowego oraz bez zasilania
rezerwowego. Pracuja jedynie z indywidualnego bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia
awaryjnego 1h.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostat zaprojektowany na podstawie:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 07-07-2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 8

instalacje elektryczne § 183.1 pt 6.

4. Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniach: kuchnia, kotlownia projektuje si¢ zaciski potaczenia miejscowego -
polaczenia wyrownawcze. Glowna szynge wyrdwnawcza /GSW/ projektuje sie¢ w pomieszczeniu
kotlowni, kuchni. Wszystkie metalowe czgsci instalacji, metalowe obudowy urzadzen i
konstrukcji budynku polaczy¢ z szyng wyréwnawcza gidowng 1 miejscowg przewodem PE w
tablicach rozdzielczych oraz z otokiem odgromowym budynku. Szczegdlng ochrong nalezy
obja¢ pomieszczenia wilgotne np. kuchenne. W tych pomieszczeniach projektuje sig¢
umieszczenia zaciskow polaczenia wyrdwnawczego na wysokosci 0,35m 1 taczenia wszystkich

metalowych elementdw wyposazenia oraz elementy wykonane z materialu przewodzacego.




Zaciski potaczen wyréwnawczych taczy¢ miedzy soba przewodem LGY 16mm2 oraz z

zaciskiem PE tablicy rozdzielczej i otokiem odgromowym obiektu.

5. Instalacja komputerowa

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym na schemacie projektuje sie
gniazda komputerowe koncowe podwoéjne typu 2xRJ 45. Do gniazd komputerowych
doprowadzi¢ nalezy przewod typu 2xUTP 6e kat 4x2x0,5 prowadzony w rurkach
instalacyjnych.

Wszystkie projektowane linie komputerowe nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia 1-6 .W
pomieszczeniu tym nalezy zamontowac szaf¢ SERWEROWA RACK 24U 19°.

Projektuje si¢ przytacze internetowe o przepustowosci minimum 8 Mb/s.

Projektowang szafe RACK nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem jak réwniez w urzadzenia
do rozdzialu sygnalu na projektowang sie¢ komputerowa i telewizyjna . Dodatkowo szafe
nalezy wyposazy¢ w modem WF (hot spot zgodny z 802.1 b/g) router zarzadzany, UPS na

potrzeby szafy serwerowe;.

Wszystkie komputery powinny posiada¢ indywidualne podtrzymanie zasilania

realizowane za pomoca urzadzen UPS.

6. Instalacja R-TV

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym w projekcie projektuje si¢
gniazda komputerowe na potrzeby telewizji. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢ nalezy
przewod typu UTP 6e kat 4x2x0,5 prowadzony w rurkach instalacyjnych. Wszystkie
projektowane linie nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia serwera znajdujacego si¢ w
pomieszczeniu nr 1-6.

Nalezy wykona¢ rurarz rurg OPTO 32 od ogrodzenia do pomieszczenia serwerowni

celem pdzniejszym wciggniecia linii Swiattowodowe;.

7. Instalacja nagloSnieniowa

Poprzez sale audytoryjng rozumiemy miejsce, w ktérym odbywajg si¢ zebrania, wyktady,
szkolenia itp. Mamy tu zatem do czynienia z salg, w ktorej jest miejsce dla mowcy (moéwcow),
oraz, zwykle znacznie wigksza czg$¢, dla stuchaczy. Gltowne zrddla przekazu, to oczywiscie

mikrofony. Najczesciej nalezy przewidzie¢ zastosowanie mikrofonow bezprzewodowych (dla




osoby prowadzacej wyktad, czy pokaz oraz na potrzeby ewentualnego zabierania glosu przez
stuchaczy). Dodatkowo mikrofony pulpitowe (moéwnica, stot prezydialny). Do miksera
podiaczamy tez odtwarzacz CD 1 pozostawiamy przynajmniej jedno wolne wejscie dla
podiaczenia wyjscia karty dzwickowej laptopa (prezentacje multimedialne). Istotne jest
zainstalowanie w systemie eliminatora sprz¢zen. Begdzie on potrzebny wszedzie tam, gdzie
warunki akustyczne sali sg dalekie od ideatu jak rowniez w tych sytuacjach, gdy przewiduje si¢
stosowanie mikrofonéw w polu bezposredniego oddzialywania glosnikow (glos zabierany ,,z
sali”). Rejestrator cyfrowy jest tu opcja, a jego zastosowanie bedzie konieczne tam, gdzie
uzytkownik systemu uzna za niezbedng mozliwos$¢ archiwizowania przebiegu konferencji czy
wyktadu.

W wyznaczonych miejscach wskazanych w projekcie projektuje si¢ gniazda glosSnikowe
na potrzeby sali . Do kazdego gtosnika nalezy doprowadzi¢ niezalezny przewdd typu TLY 2 x

2 .
1,5 mm” w rurce ochronne;.

8. Oswietlenie zewnetrzne

Linie o$wietleniowg projektuje si¢ kablem YKY 4x4mm*+FeZn 20x3. Kabel nalezy
uktada¢ w wykopie ziemnym o szeroko$ci dna 0,4 m i glgbokosci 0,8 m linig falistg z
zapasem 1+3 % dhlugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z gory oraz
przysypa¢ 15cm warstwa ziemi rodzimej, na ktorg utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Przy
skrzyzowaniu z mediami kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej. Przy oprawach nalezy
pozostawi¢ zapas po ok. 1,5 mb.

Rownolegle z kablem zasilajacym oprawy nalezy uktada¢ bednarke ocynkowana

FeZn 20/0 jako przewdd PE. Oprawy stojace wykonane sg w | stopniu izolacji 1 wymagaja

ochrony od porazen. W zwigzku z powyzszym kazda latarnie nalezy potaczy¢ z

projektowang bednarka. Kable przed i po zasypaniu sprawdzi¢ na ciaglo$¢ zyl, opornos¢
izolacji.

Po ulozeniu kabla wykona¢ inwentaryzacje przez uprawnione biuro geodezyjne. Catos¢

prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 rozporzgdzeniami.

8.1. Latarnie oSwietleniowe

Do os$wietlenia projektuje si¢ latarnie ocynkowane okragle o wysokosci 4m

(wszystko w kolorze czarnym).




Na projektowanych stanowiskach nalezy zamontowaé¢ oprawy LED 70 W kula biata fi 450.
Latarnie posadowi¢ nalezy przy uzyciu prefabrykowanych fundamentéw betonowych.
Rozmieszczenie latarn pokazano na projekcie zagospodarowania.

Wszystkie latarnie nalezy wyposazy¢é w zlacza stupowe typu IZK z

zabezpieczeniem indywidualnym DO 00 6A.

8.2. Instalacja elektryczna latarni

We wnekach latarni zasilanych linig kablowa nalezy zainstalowa¢ izolacyjne
tabliczki bezpiecznikowe wykonane w II kl. izolacji typu IZK. Zasilanie opraw nalezy
wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm’ prowadzonymi w stupach. Nalezy zastosowaé
indywidualne zabezpieczenie oprawy wktadka topikowa 6A.

Latarnie taczy¢ z linig zasilajacg w uktadzie zgodnym ze schematem.

8.3. Sterowanie oswietleniem

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie
przy pomocy zegara astronomicznego dwukanatowego z zapalaniem dwusekcyjnym. Tryb
pierwszy zapalanie o$wietlenia akcentujacego znajdujacego si¢ na projektowanym
budynku, tryb drugi za$ to oprawy wolnostojace. Tryb i czas wygaszania /wylaczenia

nocne/ ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.

9. Instalacja monitoringu

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ monitoringu. W tym celu projektuje
si¢ systemOw monitorowania. Linie zasilajace kamery nalezy wykona¢ kablem sieciowym FTP
6e 4x2x0,5. Kazdg kamere nalezy oddzielnie zasili¢ z projektowanej szafy serwerowe;.

Schemat ideowy monitoringu zostat rozrysowany na rysunku. Po wykonaniu sieci monitorujace;j

nalezy zamontowa¢ odpowiednie kamery IP.

10. Instalacja alarmowa

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykonac¢ instalacje alarmowg. Projektowany
system zostal rozrysowany i opisany na schemacie. Do wykonania tejze instalacji nalezy

stosowa¢ przewody niskopradowe typu YTKSY 4x2x0,5 utozone p/t.



ftp://ftp 6e/
ftp://ftp 6e/

11. Instalacja klimatyzacyjna

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykona¢ instalacje elektryczng na potrzeby
klimatyzacji. Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie robocze
izolacji 1000 V i przekroju 3x2.5 mm?® ulozonymi pod tynkiem (plyta kartonowo-gipsowa).

Kazda z linii zasilajacych nalezy doprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych klimatyzatorow.

12.Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow instalacji, wykonane begda za pomoca
samoczynnych wyltacznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki wartosci pradow

znamionowych podane sg na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodow.

13.Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowaé szybkie wyltaczanie zasilania za pomoca
wylacznikéw roznicowo - pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wytacznikow instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czesdci urzadzen, mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej.

Potaczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale i
szczegOlnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na catej dlugos$ci niebieski, a przewodu ochronnego
z6to-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
polaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbednego zadziatania wytacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigeciowej II stopnia w tablicy TG zainstalowac
nalezy ogranicznik przepi¢¢ speiniajacy klasy ochrony B+C. Wykona¢ gléwne potaczenia
wyrownawcze w obiekcie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1 ich usytuowanie innymi obowigzujagcymi przepisami.




14.0Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostata
zgodnie z wymogami normy PN-86/E- 05003 / 01 i1 0,2/ ,,Ochrona odgromowa w obiektach
budowlanych jako ochrona podstawowa” oraz PN-EN 62305. Ochrong odgromowa objac
zadaszenie, wyprowadzenia wentylacyjne , kominowe.

Projektuje si¢ uziom sztuczny, otokowy wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
30x4 utozony w ziemi na glgbokosci 80 cm w odlegtosci Im od fundamentow budynku.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢
8mm. Przewody te przylaczy¢ do wyprowadzen z uziomu otokowego wykonanych
ptaskownikiem FeZn 25x4 poprzez zaciski probiercze /typu ZUK/.

Potaczenia wykonywac — nieroztgczne srubowe lub spawaniem.

Przewody odprowadzajace chroni¢ nalezy do wysokosci 20 cm ponizej gruntu i 30 cm
nad ziemig przed korozja przez malowanie farba antykorozyjng lub asfaltowaé. Przewody
odprowadzajace wykona¢ metoda naciggowa z utozeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX 16 z
drzwiczkami rewizyjnymi do zaciskéw kontrolnych na wysokos$ci 0,6m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia /

nie powinno przekracza¢ 10 Q2 / oraz wypetni¢ protokdt i zataczniki nr4iS5.




