~/Ul PODDASZA
SKALA

INTALACJA ALARMOWA

100

> czujka ruchu mocowana do sciany h=2,6m
syrena wewnetrzna h=2,9m
szyfrator h=1,4m

centrala alarmowa h=1,6m

@111

syqnalizator optyczny h=-0,0m od podbitki
kontraktron

W szystkie linie zasilajace czujki nalezy prowadzi

przewodem YTKSY 4x2x0,5 mm? Projektuje sie oddzielne
zasilanie do kazdego urzadzenia.
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NAZWA | ADRES INWESTYCJ:

BUDOWA BILBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSC.SEROKOMLA

NA DZ. NR EWID. 562/1

@ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEROKOMLI

21-413 SEROKOMLA

Zakiad Projektowy :

JANIL

YEK MAREK

USLUGI INWESTYCYJNE

21-400 tukéw, ul. Kiliriskiego 58

PROJEKTOWALI

Konrad Wereszczyrski
SPRAWDZAJACY

BRANZA NR UPRAWNIEN

PODPIS

elektryczna | LUB/0247/PWOE/12

Grzegoerz Dgbowski

elektryczna 434/Lb/2001

" PROJEKT BUDOWLANY

2

ELEKTRYCZNA

[NAZWA RYSUNKU :

RZUT PODDASZA

DATA

21.11.2016r




