OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY.

Przedmiotem projektu jest budynek biblioteki pabfiej w miejscowséri Serokomla,
dz. nr ewid. 562/1,.

Zaprojektowano budynek wolnosioy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z
poddaszem aytkowym

Konstrukcja gtéwna budynku tradycyjna murowana.ofyrzelbetowe monolityczne
gr.20 i 22cm, oparte na wewtrznych i zewrtrznychscianach konstrukcyjnych oraz belkach
zelbetowych Sciany murowane z bloczkéw Silka E24, kl.15,0MPgagerze i na poddaszu,
gr.24cm.

Catas¢ budynku posadowionaztizie bezpérednio na tawach i stopach fundamentowych
gr.40cm zgodnie z rysunkiem fundamentéw. Sztyiénprzestrzenm budynku uzyskano
poprzez uktadcian podtinych i poprzecznych oraz usztywnienia pioncasian.

2. ZASTOSOWANE MATERIALY .

BETON:

¢ Fundamenty ........coocoiiiiiiiiiiii e C20/25 - B25;

TS Y1 (0] o)V P URSR C20/25 - B25

¢ stupy, belKi......ooueeii C20/25 - B25

+ beton podkladowy..........c.ooviiiiiiiiiiceeeees C8/10 - B10
STAL ZBROJENIOWA:......cceiiiiiieeee e A-1lIN (RB500W)
STAL PROFILOWA ...t S235

DREWNO - KL.C24

3. OPINIA GEOTECHNICZNA .

Warunki gruntowo wodne pragto na podstawie ,Opinii geotechnicznej”
sporadzone] we wrzéniu 2016 roku przez Dariusz Kisigdki - Biuro Ustug
Geologicznych i Geotechnicznych, Siedlice, ul. Astaitza 20A.

Badania gruntu dotyczyty dziatki dz. nr 562/1.

W celu okrélenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym mézew dniu
20.09.2016 r. wykonano 8 wiettceo gkbokasci 6,0 m.

Na badanym terenie, dogbokasci 6,0m, wody gruntowej nie stwierdzono.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warugrkintowe. Do gibokcdici
1,1 — 3,0 m nawiercono nasyp niebudowlany. Nasypztestat uformowany w sposéb
niekontrolowany z piasku, gliny, humusu, gruzu padéw. Wykonane wasiedztwie
otworéw nr 6 i 8 sondowania dynamiczne wykazatg, nasyp charakteryzuje¢si
zmiennym stopniem zagzczenia i nie okiano dla niego parametrow geotechnicznych.
Ponizej napotkano: do gb. 2,5 — 5,0 m piasek drobny w stanie gaagzonym o ID =
0,7, i do g¢b. 5,0 — 6,0 m piasedredni i gruby w stanie zagzczonym o ID = 0,7. W
dnie otworow nr 5 i 6, od ¢gb. 5,0 m, nawiercono mutek piaszczysty w stanie



twardoplastycznym o IL = 0,25. W otworach 1 i 2 o#g@no matej nizszaci
przewarstwienie gliny piaszczystej o IL = 0,25.

Fundamenty projektowanych budynkéw ina posadowi na nienaruszonym
gruncie rodzimym lub na nasypie budowlanymegagzonym do 1s=0,97. W poziomie
posadowienia budynku wystia piaski drobne w stani@edniozagszczonym o0g4=0,70
(warstwa geotechniczna Il). W okolicy otworéw 2,8,&ajdzie konieczrié¢ wymiany
gruntu, tj. usuricia istniepcego nasypu niebudowlanego na nasyp budowlany.
Projektowany nasyp budowlany wyka@rapiasku grubego zagzczonego do 1s=0,97.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospédar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku budynek mglezaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej. Na terenie projektowanej inwestyggicpuja proste warunki gruntowe.

4. ZABEZPIECZENIE WYKOPU .
Wykopy o gkbokasci od 1,40m wykon&jako wasko przestrzenne..

5. FUNDAMENTY .

Wszystkie sciany budynku posadowioneeds na tawach i stopach fundamentowych
grubasci 0,40m z betonu B25, zbrojone gtél-11IN RB500W..

Fundamenty projektujesna podktadzie z chudego betonu B10 gr. min. 10cm.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowan24gm z bloczkéw betonowych
kl.15,0MPa. Na wierzchuscian fundamentowych zaprojektowano wienigelbetowy
24x24cm zbrojony podinie 4#12, strzemiona 6co25cm. Spodnee na rzdnej (-0,38m)
od projektowanego poziomu 0,00.

6. SCIANY.

Sciany w poziomie parteru dwuwarstwowe , murowarsorzkow Silka E24 kl.15MPa,
na petrzesciany Silka lub z bloczkow gazobetonowych odm.Gffdpcici 24 cm, docieplone
ptytami styropianowymi gruldgi 15 cm, w $cianach trzpieniezelbetowe gr.24cm i
szerokdci zgodnie z rzutami, beton C20/25 (B25), stal # INN (RB500W ) prowadzone
od poziomu fundamentow.

Sciana w osi 5 przy klatce schodowej, jako padtaloscianki wspinaczkowej, zostata
zaprojektowana jakeelbetowa monolityczna gr.24cm. Wierzch konstrukciany na rednej
5,45m.

7. SLUPY.RDZENIE

W budynku zaprojektowano rdzenie Rzelbetowe o przekroju kwadratowym i
prostokitnym prowadzone od poziomu fundamentéw..

W sciance kolankowej dachu wykoharzpienie o wym.24x24xmicianke kolankowa
zakaczye wiencem obwodowym 24x24cm.

Stupy wewrtrzne S-1, S-2zelbetowe monolityczne o przekroju agfym #35cm.
Zbrojenie stupOw 7#16 i 6#16



8. BELKI , NADPROZA.

Belki projektuje st jako monolitycznezelbetowe o przekrojach zgodnie z rysunkami.

Nad zewwtrznymi otworami okiennymi i drzwiowymi projektujesic nadpraa
monolityczne 24x44cm.

Nad wewrtrznymi otworami okiennymi i drzwiowymi projektujesic nadpraa
prefabrykowane typy L19 o rozposci w swietle do 2,10m po 2 sztuki.

9. STROPY.
W budynku zaprojektowano stropielbetowe monolityczne o grufm 20 i 22cm
zgodnie z rysunkami. Stropy kraywo zbrojone, dwukierunkowo zginane.

10. ScHoDY.
Schody 1 ptytowezelbetowe gr.16cm, oparte na belkach spocznikowysi B Bs-2.
Spocznik  mgdzykondygnacyjny, gr.16cm,  oparty ngcianach wewetrznych
poprzecznych.
Schody 2 piytowe dwubiegowezelbetowe gr.16cm. Oparcie schodéw na belce
zewretrznej antresoli oraz na belce spocznikowej BseBlpartej stupem S-3.

11. WIENCE.
W poziomie stropdéw nascianach zewgtrznych, konstrukcyjnych zaprojektowano
obwodowe wiéce zelbetowe W-1 o wym. 24x26cm, zbrojone podiie 4#12,
strzemiona #6co 25cm.
Wykona réwniez wieniec obwodowy W-k naciance kolankowej, wymiary wiea
24x24cm zbrojony 4#12,
Wieniec W-2 na wewgtrznych scianach konstrukcyjnych poddasza o wym. 24x24cm
zbrojony podtanie 4#12.

12. DACH.
Konstrukcg dachu stanowi wizba stalowo-drewniana krokwiowo-ptatwiowa oparta na
stupkach stalowych. Ptatwie stalowe z dwuteownikaAR00, stupki stalowe o przekroju
kwadratowym Rk100x5.
Przekroje elementow drewnianych wg zawartych obficgtatycznych. Klasa drewna
C24.. Murtat kotwi¢ do wienca kotwami M16 co ok.1,50m.

13. 1zOLACJE.
Technologia wykonania izolacji wg projektu architakicznego.

14. ZASTOSOWANE NORMY OBLICZE N.

PN-82/B-02000 .................. Ohgenia budowli. Zasady ustalania wap
PN-82/B-02001 .................. Ohegenia budowli. Obecizenia state.

PN-82/B-02003 .................. Ohegenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
PN-82/B-02004 .................. Obegenia budowli. Obeizenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1:2006 . Okygzienia w obliczeniach statycznych. Odz@niesniegiem.
PN-77/B-02011 .................. Ohgenia w obliczeniach statycznych. Odz@nie wiatrem.



PN-88/B-02014 .................. Ohgenia budowli. Obeizenia gruntem.

PN-81/B-03020 .................. Posadowienie bémmnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-2002/B-03264 ............. Konstrukcje betonpwegelbetowe 1 spgzone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 ........... Konstrukcje stalowe budowlane.bli€enia statyczne i
projektowanie.

15. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT.

Do betonowania elementéw monolitycznych konstridaflynku stosowa beton towarowy o
odpowiednich parametrach wytrzymatmwych. Betonowanie kolejnych stropéw prowadao
uzyskaniu dostatecznej $mmici stropu leacego poniej. Stemplowanie deskowania stropow
monolitycznych, rozmieszczadéwnomiernie w planie, aby nie dajmic do nadmiernej miejscowej
koncentracji obeizen na strop poriszy.
Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt muppsiada:
- aprobat techniczn,
- obowizkowy certyfikat zgodn&xi i oznaczenie znakiem bezpietigeva ,B” lub
- dobrowolny certyfikat zgodroi i oznaczenie nadanymi znakami ( ,PN”, ,E”, ,®Tub deklaracj
zgodndci z obowazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprapsgtchnicza.
Wszystkie roboty budowlane prowaélziod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi
normami, ktérych wykaz zawiera Rozpgazenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz
w oparciu o plan bezpieazgtwa i ochrony zdrowia, spai@zony zgodnie z ustanwPrawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. )zpwzdzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 27.08. 2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 @20 ).

» WYKOPY

* Wykopy starannie chroéiprzed naptywem wod powierzchniowych.

* Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinng lyykonana ¢cznie.

e Wytyczenie fundamentow sposobem geodezyjnym. Odbiaykopu i zbrojenia
fundamentéw dokortaz udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowgkt ten
nalezy potwierdzé wpisem do dziennika budowy

* Roboty ziemne fundamentowe wyka@regodnie z PN-99/B-06050.

* Roboty ziemne sieci wod-kan. wykanagodnie z PN-83/8836/02.

e W przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowymehalfundamenty obsyga
piaskiem do wys. min. 1,0m pow#gj poziomu posadowienia.



wykopy prowadzone pomgj poziomu wody gruntowe] mugzby¢ odwodnione w
SposOb  zabezpiecaay wymywanie gruntu z pod agsiednich fundamentow i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestaskie

ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

materiat uyty do nasypow musi lgywolny od korzeni, gaki, lisci i innych czsci
organicznych, diych kamieni, gruzu, itp. i kKalorazowo zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym ma#ten wywanym do tego
rodzaju prac powinna BBypospoétka, lub piasek kopalniany.

. Bezpdrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowiealezy wyla¢
warstwe chudego betonu gr. 10 cm, ktorgdhie chront podtaze przed szkodliwym

dziataniem opadow atmosferycznych.
. w przypadku @ycia do wykonywania nasypow gruntdw spoistych musze
spetni& jednoczénie nasfpujace warunki:
= granica ptynnéci WL < 45%
granica plastyczrigi Wp<18%
maksymalny cjzar obgtosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3
= 0golnie rzecz biaic wskanik zag:szczenia gruntdbw w nasypach wg normalnej
metody Proctor’a musi wynassco najmniej Js =0,96
= -nasypy kda zag:szczone w warstwach nieprzekragegch 20 cm, z kadych
50m3 gruntu #gytego do nasypu dola pobrane 3 préby dla wykonania testu
Proctor’a
zasypywanie fundamentow naje wykonywa tak, aby nie uszkodzizadnych
elementow konstrukgji i izolacji
przy zasypywaniu rur natg zwroci szczegola uwag;, aby materiat ziemny
nie zawierazadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cmaubwierzchem rury.

» ROBOTY BETONOWE

Materiaty:
* Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktérysimdpowiada
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo
Kruszywo wyte do betonu nie nie zawieré wigcej niz: /max % wagowo/
- czedci gliniastych , organicznych 0,30
- elementéw ktorych dtugo jest 5 razy wiksza ni srednia grubgc 18
-Woda

Woda uyta do betonu musi ldyczysta , a w szczegoélém wolna od olejow ,
alkaloidéw , soli , organicznych ¢xi itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiad&N-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych must lagodne z odpowiednim
swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu dula stosowane zgodnie z instrukcjich uzycia i zaaprobowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jaka¢ betonu

- Klasy betonu

Stosuje si nastpujace betony:



B-10 -jako beton podktadowy

B-25 -jako beton konstrukcyjny

B-25 — jako beton konstrukcyjny fundamenté$eian fundamentowych.

Kontrola jakdci betonu musi by wykonywana dla kadych 50m3 wbudowanego
betonu . Probki powinny IBypobierane w miejscu roztadunku betonu , a testy
wykonywane zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton ledzie uktadany warstwami poziomymi nie przekragazgni 30 cm , w Sposob
zapobiegajcy rozwarstwieniu si mieszanki betonowej i zabezpiecgaj szalunki
oraz zbrojenie przed przesaciem . Przerwa poradlzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekragzé@0 minut . Utgony beton naley wibrowa
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowarmariusi by zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowaaogtanie chwilowo przerwane ,
po przysipieniu do ponownego ukiadania betonu , szalunkibrojenie oraz
powierzchnia betonu musi byczyszczona z mleka cementowegagli Jgzerwa jest
diuzsza ni 3-4 godziny to powierzchnia utonego betonu powinna byodatkowe
zwilzona wod. Planowane przerwy robocze (ich liczba , pelue , ksztalt )musz
by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiedab ,projektantem. Przed
ponownym przysipieniem do betonowania powierzchnia starego betoosi by
przygotowana do petzenia zeswiezym betonem w sposdb zaaprobowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Piekgnacja betonu

Powierzchnigwiezo utozonego betonu musi bychroniona przed skwem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana wodnspektor nadzoru inwestorskiego reavyrazé
zgock na stosowaniesrodkdw chemicznych zabezpiecaajch mieszank betonowy
przed utrat wody w czasie wizania cementu . Czas i sposob ggakcji musi by
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe nima prowadz w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur najgoodgrzewa wock i kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowe] w czasie uktadania nie bylzsza ni 2+3 C. W zadnym
przypadku w betonie nie magnajdowé si¢c kawatki lodu , czy t& zamarznitego
kruszywa. Po ulzeniu beton naley zabezpieczyprzed utrat ciepta.

-Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtownych elendsv konstrukcji obiektu
powinna by wytyczona przez pracownikow obstugi geodezyjnejdwy.

Szalunki musz by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe mialy wygniar
potozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

-Jak& powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi dytadka bez "rakéw". Szczegdlruwag nalezy
zwrockk na powierzchnie betonéw przewidziane do bémmniego malowania.

- Rozszalowanie

Terminy rozszalowania mugby¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
lecz wzadnym wypadku nie magby¢ krotsze ni:

- boczne szalunki belekian i stupow itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te mog ulec skréceniu , gdy stosowang reetody umaliwiajace szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatkygpieszajce whzanie . Musi to
by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.



- Prace wykaczeniowe
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowe] musg naprawiane natychmiast
po rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadaowestorskiego.

W elementaclzelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszcezgést jakiekolwiek
inne niz oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie luteinaruszanie przekroju
konstrukcyjnego elementu bez zgody Konstruktora.

Roboty zbrojarskie

Wykonawca robo6t uzgodni z Inspektorem nadzoru imovekiego  swoje wykazy
stali , ze szczegdélnym uwzglnieniem gi¢ pretow spetniagcych normowe promienie
giecia stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie .

-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi ldyzabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili
wkiadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farbglejow i innych obcych
materiatow.

-Cigcie 1 gkcie stali zbrojeniowe]

Stal zbrojeniowa d&lzie ckta na dlugéci zgodne z projektem , aegt@ promieniami
zgodnie z PN-B-03264:2002.

-Uktadanie i wazanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi BBy ukladana w oczyszczonych szalunkach w sposo6b
zabezpieczary ja przed przesuaciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny ina stosowa"dystanse" z betonu
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa szmegw. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni , cegiet , rur stalowych , a asmtza kawatkébw drewna.
Strzemiona naly wigza¢ do petow podiznych w kadym naraniku. Pety
krzyzujace s¢ co drugie skrzzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie must by
odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.




.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN
ZESTAWIENIE OBCI AZEN

Rodzaj obcizen char. Vs obl.
DACH
- blacha ptaska = 015x 12 = 0,18
- izolacja =0.25*1.20= 0,30 x 1,3 = 0,39
- tynk wap. =0.02*18.0= 0,36 x 1,3 = 0,47
- kondtr.dachu = 030x 14 = 042
Razem obc. state dodatkowe
[kN/m?: = 1,11 x 1,31 = 1,46
- $nieg Il strefa
S=Q*C =12*0,8= 09 x 15 = 144
RAZEM obc. catkowite [kKN/fl: = 2,07 x 1,40 = 29
STROP NAD PARTEREM
- posadzka (terakota) = 040x 1,3 = 0,52
- szlichta bet. =0.05*23.0= 1,15x 1,3 = 1,50
- sytropian =0.05*045= 0,02 x 1,3 = 0,03
- tynk wap. =0.02*18.0= 0,36 x 1,3 = 0,47
Razem obc. state dodatkowe
[kN/m7: = 1,93 x 1,30 = 2,51
- ptyta stropowaelbetowa
gr.22cm = 550x 11 = 6,05
- obc.sciankami dzial. = 100x 1,3 = 1,30
- obc. wytkowe = 500x 1,3 = 6,50
RAZEM obc. catkowite [kKN/fl: = 13,43 x 1,22 = 16,4
Schody
- posadzka ceram. = 040x 1,3 = 0,52
- szlichta wyréwnujca =0.02*21.0= 042 x 13 = 0,55
- stopnie 16,1x28 =1/2*0.161*24.¢& 193 x 1,2 = 2,32
- plytazelbetowa =0.15*25.0/0,86= 4,36 x 1,1 = 4,80
- tynk cem.-wap. =0.015*19.0/0,86 0,33 x 1,3 = 0,43
Razem obc. state [kNAh = 7,44 x 1,16 = 8,61
- Obchzenie uytkowe = 500x 1,3 = 6,50
RAZEM obc. catkowite [kKN/rfl: = 12,44 x 1,21 = 15,1




2.0bchzenia klimatyczne

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy dwupotaciowe
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (jii) E S [kN/m2]

1,296 1,296 0648 1,296 1,296 0648

s .

33,0° 33,0° 4 33,0° 33,0° k
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- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =155 m n.p.m. -
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,330 kN/m* < 1,2 kN/m® - s, = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci - przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspoétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny - C,=1,0

Pota ¢ dachowa bardziej obci azona:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci a = 33,0°

;. = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8-(60°-33,0°)/30° = 0,720
Obcigzenie charakterystyczne:

Sy = H-Ce-Cy-s¢ = 0,720-1,0-1,0-1,200 =0,864 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

S =Syt = 0,864-1,5 = 1,296 kN/m?

Potaé dachowa mniej obci gzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 33,0°
i =0,5-y; =0,5-0,8-(60°-a)/30° = 0,5-0,8-(60°-33,0°)/30° = 0,360
Obciazenie charakterystyczne:
Sy = H-Ce-Cy-s¢ = 0,360-1,0-1,0-1,200 =0,432 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S =Syt = 0,432:1,5 = 0,648 kN/m?

Obciagzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / 71-3



wariant | wariant Il 7 Ip [kN/m2]
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- Budynek o wymiarach: B=14,0m, L =40,0m,H=10,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 33,0°
- Charakterystyczne cidnienie predkos$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H = 155 m n.p.m. - qx = 300 Pa
Ok = 0,300 kN/m?®
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =10,0 m - C¢(2) =0,5+0,05-10,0 = 1,00
- Wsp6tczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wsp6étczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0

Pota ¢ nawietrzna - wariant | :
- Wsp6tczynnik cisnienia zewnetrznego:
C, = -0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-33,0°) = -0,315
- Wspdétczynnik aerodynamiczny C:
c=¢C,-C,=-0,315-0=-0,315
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk-Ce-C-B = 0,300-1,00-(-0,315)-1,80 =-0,170 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = Pyt = (-0,170)-1,5 = -0,255 kN/m?

Polaé nawietrzna - wariant Il :
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,015-a - 0,2 = 0,015-33,0° - 0,2 = 0,295
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=0,295-0=0,295
Obciazenie charakterystyczne:
P« = Gk-Ce-C-B = 0,300-1,00-0,295-1,80 =0,159 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
P = PeVr = 0,159-1,5 = 0,239 kN/m?

Pota ¢ zawietrzna :
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-04
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
P« = Gk-Ce-C-B = 0,300-1,00-(-0,4)-1,80 =-0,216 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
P = Pyt = (-0,216)-1,5 = -0,324 kN/m?




3. Wybrane obliczenia statyczne

3.1. Konstrukcja drewniana dachu

Uwaga.

Ptatew i stupki przyjeto jako stalowe
DANE

Szkic uktadu poprzecznego

1
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Szkic uktadu podituznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a = 33,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 14,00 m
Rozstaw podp6r w swietle murtat Is = 11,80 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 5,10 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m
Ptatew posrednia ztozona z czterech odcinkow:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 6,00 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na murze
- odcinek B - C o rozpietosci | =5,29 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka podparty stupem, bez skladania
- odcinek C - D o rozpietoscil =3,99 m
lewy koniec odcinka podparty stupem, bez skladania
prawy koniec odcinka podparty stupem, bez skladania
- odcinek D - E o rozpietosci | =5,83 m




lewy koniec odcinka podparty stupem, bez skladania
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hy =3,61 m
Odlegto$¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah =1,53 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, =2,50 m
Wysieg wspornika murtaty I, =1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 17,5/27,5 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 128 cm z drewna
C24

- murfata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : g, = 0,200 kN/m?, o = 0,240 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 1, A=160 m n.p.m.,
nachylenie potaci 33,0 st.):
- na potaci lewej Sy = 0,864 kN/m?, So = 1,296 kN/m?
- ha potaci prawej Sip = 0,864 kN/m?, Sop = 1,296 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/71-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =9,5 m):
- na potaci nawietrznej P =-0,166 kN/m?, Por1 =-0,249 KN/m?
- ha polaci nawietrznej P = 0,155 kN/m?, Porn = 0,233 kN/m?
- na stronie zawietrznej  py, = -0,211 kN/m?, Pop = -0,316 kN/m?

- ocieplenie na catej diugosci krokwi g = 0,400 kN/m?, ok = 0,480 kN/m?

- dodatkowe obcigzenie state ptatwi gy, = 0,500 kN/m, Jop = 0,600 kN/m

- dodatkowe obcigzenie zmienne ptatwi  py, = 0,500 kN/m, Pop = 0,600 KN/m
klasa trwania obcigzenia zmiennego - diugotrwate

- obcigzenie montazowe kleszczy F. = 1,0 kN, F,=1,2 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- zwiekszono wartosci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
- w obliczeniach statycznych krokwi nie uwzgledniono wptywu podatno$ci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentow w ukfadzie podtuznym - platwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm)
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmkx =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Smuktos¢

Ay =785 < 150

A, =13,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-wariant I|
M, =1,69 kNm, N=5,67kN

fmy.a = 14,77 MPa, f. o4 = 12,92 MPa

Omyd = 3,91 MPa, Ocod = 0,39 MPa

key =0,479

oc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,328 <1

(dc,o,d/fc,o,d)2 + O-m,y,d/fm,y,d =0,186 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-wariant ||
My =-2,43 kNm, N =4,09 kN

fmy.a = 14,77 MPa, f. o4 = 12,92 MPa

Omyd = 8,10 MPa, 0coq4 = 0,34 MPa

(oc,o,d/fc,o,d)2 + 0—m,y,d/fm,y,d =0549 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)
decyduje kombinacja: K2 statle-max+snieg

Usin = 5,51 mm < Upgsin =1/200 = 4078/ 200 = 20,39 mm  (27,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 statle-max+snieg

Uin = 4,31 mm < Upgsin = 2-1/200 = 2:1228/ 200 = 12,28 mm  (35,1%)

Kleszcze 2x 6,3/16 cm o0 przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 128 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Smukios¢

Ay, =110,4 < 150

A, =156,3 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
My = 1,78 kNm

fmy.d = 20,31 MPa

Omyd = 3,31 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,163 < 1




Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
Usin = 8,16 MM < Upesin =1/ 200 = 5100/ 200 = 25,50 mm  (32,0%)

Murtata 14/14 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk =24 MPa, f o, = 14 MPa, f o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Czesé muriaty le zgca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 5,61 KN/m Oy max = 1,44 KN/m
Jzmin = -0,12 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 statle-max+wiatr
M, = 0,96 kNm

fmza = 16,85 MPa

Om.zd = 2,10 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,125 <1

Czesé wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jzmax = 5,61 KN/m, Oy,max = 1,44 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg
M, = 2,66 kNm, M, =-0,53 kNm

fmy.a = 14,97 MPa, f, .4 = 14,97 MPa

Omyd = 5,82 MPa, 0n,q4=1,16 MPa

kn=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,443 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,349 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 statle-max+snieg

Uin = 2,11 mm < Upgsin = 2-1/200 = 2:1000/ 200 = 10,00 mm  (21,1%)

3.2. Platew pomgdzy osiami 5-9
NAZWA: platew prawa

WEZLY:

x p 3 : 2
3,300
5 6
| 5,240 3310 5,970 | 5,830 | v=3,300

H=20,350



PRETY:

| | ‘ \ | v=3,300
| 5,240 ——3310— 5,970 ! 5,830 | H=20,350

PRZEKROJE PR TOW:

41 51 ﬁo
| 5,240 L3310 5,970 | 5,830 | ey

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -Ci egno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:

1 00 1 2 52240 0,000 5,240 1,000 21200 HEA

2 00 2 3 3,310 0,000 3,310 1,000 21200 HEA

3 00 3 4 5970 0,000 5,970 1,000 21200 HEA

4 10 3 5 0,000 -3,300 3,300 1,000 1  H100x100x 4.0

5 10 4 6 0,000 -3,300 3,300 1,000 1  H100x100x 4.0

6 00 4 7 5,830 0,000 5,830 1,000 21200 HEA

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 15,2 233 233 47 47 10,0 2 St3S (X,Y,V,W)

2 53,8 3692 1336 389 389 19,0 2 St3S (X,Y,V,W)




STALE MATERIALOWE:

8,790

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:

[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
2 St3S (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:

8,790 8,790 8,790 8,790

i 1 L 2 3 6

4 5
OBCIAZENIA: ([KNT,[kKNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 8,790 8,790 0,00 5,24
2 Liniowe 0,0 8,790 8,790 0,00 3,31
3 Liniowe 0,0 8,790 8,790 0,00 5,97
6 Liniowe 0,0 8,790 8,790 0,00 5,83
WY NIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: d: vf
Ci ezar wt 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,30

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:




Ci ezar wi ZAWSZE

A-" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr: Specyfikacja:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-46,36 -46,36
-27,90 -27,90
-19,77 -19,77 h\
-1,09 -1,0977—;—.—-0,7%0,77 £1,81]-1,81
11 2 13 BN 1 2
4 5

TNACE-OBWIEDNIE:




NORMALNE-OBWIEDNIE:

A 1 P S 2 -1,881-48,27 3 9—3,23 -82,56
4 5
-2,32]-48,70 -3,66—1-83,00
SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 2,292 27,97* -1,43 0,00 A
5,240 -27,90* -36,48 0,00 A
5,240 -27,90 -36,48* 0,00 A
5,240 -27,90 -36,48 0,00* A
2,292 27,97 -1,43 0,00* A
5,240 -27,90 -36,48 0,00* A
2,292 27,97 -1,43 0,00* A
2 1,862 -0,28* 0,00 0,00
0,000 -27,90* 22,14 0,00 A
0,000 -27,90 22,14* 0,00 A
0,000 -27,90 22,14 0,00* A
1,862 -7,30 -0,00 0,00* A
0,000 -27,90 22,14 0,00* A
1,862 -7,30 -0,00 0,00* A
3 2,612 20,75* -0,02 0,00 A
5,970 -46,36* -39,95 0,00 A
5,970 -46,36 -39,95* 0,00 A
5,970 -46,36 -39,95 0,00* A
2,612 20,75 -0,02 0,00* A
5,970 -46,36 -39,95 0,00* A
2,612 20,75 -0,02 0,00* A
4 0,000 0,00* 0,00 -48,27 A
3,300 0,00* 0,00 -48,70 A
0,000 0,00* 0,00 -48,27 A
3,300 0,00* 0,00 -48,70 A
0,000 0,00 0,00* -48,27 A
3,300 0,00 0,00* -48,70 A
0,000 0,00 0,00 -1,88*
3,300 0,00 0,00 -48,70* A
5 0,000 0,00* 0,00 -82,56 A
3,300 0,00* 0,00 -83,00 A
0,000 0,00* 0,00 -82,56 A
3,300 0,00* 0,00 -83,00 A
0,000 0,00 0,00* -82,56 A




3,300 0,00 0,00* -83,00 A

0,000 0,00 0,00 -3,23*

3,300 0,00 0,00 -83,00* A
6 3,644 29,98* -0,71 0,00 A

0,000 -46,36* 42,62 0,00 A

0,000 -46,36 42,62* 0,00 A

0,000 -46,36 42,62 0,00* A

3,644 29,98 -0,71 0,00* A

0,000 -46,36 42,62 0,00* A

3,644 29,98 -0,71 0,00* A

* = Warto

NAP;ZENIA-OBWIEDNIE:

sci ekstremalne

NAPREZENIA - WARTO $Cl EKSTREMALNE: T.Irz
ezar wh.+"Kombinacja obci

Obci gzenia obl.: Ci

edu
azen"

Pret: xm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja
--------------- [MPa]
Ro
1 5,240 0,350* 71,80 A
2,292 -0,351* -71,97 A
2,292 0,351* 71,97 A
5,240 -0,350* -71,80 A
2 0,000 0,350* 71,80 A
1,862 0,004* 0,73
1,862 -0,004* -0,73
0,000 -0,350* -71,80 A
3 5,970 0,582* 119,28 A
2,612 -0,260* -53,39 A
2,612 0,260* 53,39 A
5,970 -0,582* -119,28 A
4 0,000 -0,006* -1,24
3,300 -0,156* -32,04 A
0,000 -0,006* -1,24
3,300 -0,156* -32,04 A
5 0,000 -0,010* -2,12



3,300
0,000
3,300

0,000
3,644
3,644
0,000

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE:

Obci azenia obl.: Ci

-0,266* -54,60 A
-0,010* -2,12
-0,266* -54,60 A
0,582* 119,28 A
-0,376* -77,15 A
0,376* 77,15 A
-0,582* -119,28 A
* = Warto

Wezel: H[KN]: VIKN]:  R[kN]:
1 0,00* 25,83 25,83
0,00* 1,01 1,01
0,00 25,83* 25,83
0,00 1,01* 1,01
0,00 25,83 25,83*
2 0,00* 58,62 58,62
0,00* 2,29 2,29
0,00 58,62* 58,62
0,00 2,29* 2,29
0,00 58,62 58,62*
5 0,00* 48,70 48,70
0,00* 2,32 2,32
0,00 48,70* 48,70
0,00 2,32* 2,32
0,00 48,70 48,70*
6 0,00* 83,00 83,00
0,00* 3,66 3,66
0,00 83,00* 83,00
0,00 3,66* 3,66
0,00 83,00 83,00*
7 0,00* 26,71 26,71
0,00* 1,04 1,04
0,00 26,71* 26,71
0,00 1,04* 1,04
0,00 26,71 26,71*

* = Warto

Tlrz
ezar wh+"Kombinacja obci

A

A

edu

azen"

M[KNm]: Kombinac

azen:

sci ekstremalne



3.3. Ptatew pomgdzy osiami 2-5

NAZWA: platew srodkowa

WEZEY:
1 2 3
X X X
} 2,940 } 6,000 } 6,160 }
PRETY:
7 X 2 X 3
} 2,940 } 6,000 } 6,160 }
PRZEKROJE PR TOW:
_ 1 i] 1
A 1 P 2 2 S 3
} 2,940 } 6,000 } 6,160 }
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 2940 0,000 2,940 1,000 11200 HEA
2 00 2 3 6,000 0,000 6,000 1,000 11200 HEA
3 00 3 4 6,160 0,000 6,160 1,000 11200 HEA
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 538 3692 1336 389 389 19,0 2 St3S (X,Y,V,W)

pe®

H=15,100

pe

H=15,100

pe

H=15,100



STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
2 St3s (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
8,790 8,790 8,790 8,790
1 L 2 i 3 L
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 8,790 8,790 0,00 2,94
2 Liniowe 0,0 8,790 8,790 0,00 6,00
3 Liniowe 0,0 8,790 8,790 0,00 6,16
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wt 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,30

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wt ZAWSZE
A EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:



Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-23,65 -23,65
_ _0,92]-0,92

-49,14 -49,14

-1,92]-1,92

A ET £

TNACE-OBWIEDNIE:

44,60
31,43
9.44
Jo,37 1,23 1,74 ~
1,00 -1,56 3 1,12
-25,52 -28,65
-39,92
NORMALNE-OBWIEDNIE:
D S § X 3 2
SItY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.irz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 0,735 3,72* 0,70 0,00 A
2,940 -23,65* -25,52 0,00 A
2,940 -23,65 -25,52* 0,00 A
2,940 -23,65 -25,52 0,00* A
0,735 3,72 0,70 0,00* A
2940 -23,65 -25,52 0,00* A
0,735 3,72 0,70 0,00* A
2 2,625 17,87* 0,21 0,00 A



6,000 -49,14* -39,92 0,00 A

6,000 -49,14 -39,92* 0,00 A

6,000 -49,14 -39,92 0,00* A

2,625 17,87 0,21 0,00* A

6,000 -49,14 -39,92 0,00* A

2,625 17,87 0,21 0,00* A
3 3,850 34,45* -1,18 0,00 A

0,000 -49,14* 44,60 0,00 A

0,000 -49,14 44,60* 0,00 A

0,000 -49,14 44,60 0,00* A

3,850 34,45 -1,18 0,00* A

0,000 -49,14 44,60 0,00* A

3,850 34,45 -1,18 0,00* A

* = Warto 5ci ekstremalne

NAPR; ZENIA-OBWIEDNIE:

@éﬁ:@@’@ z
NAPREZENIA - WARTO SCI EKSTREMALNE: T.Irz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obci azen

--------------- [MPa]

Ro

1 2,940 0,297* 60,85 A

0,735 -0,047* -9,58 A

0,735 0,047+ 9,58 A

2,940 -0,297* -60,85 A
2 6,000 0,617* 126,45 A

2,625 -0,224* -45,99 A

2,625 0,224* 4599 A

6,000 -0,617* -126,45 A
3 0,000 0,617* 126,45 A

3,850 -0,432* -88,65 A

3,850 0,432* 88,65 A

0,000 -0,617* -126,45 A

* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE - WARTQO8CI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"

Wezel: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac azen:




0,00*

0,00*
0,00

0,00

0,00 9,44
0,00*
0,00*
0,00

0,00

0,00 56,95
0,00*
0,00*
0,00

0,00

0,00 84,53
0,00*
0,00*
0,00

0,00

0,00 28,65

9,44
0,37

9,44*
0,37+

56,95
2,22

56,95*
2,22*

84,53
3,30
84,53*
3,30*

28,65
1,12

28,65*
1,12*

9,44
0,37
9,44
0,37
9,44*

56,95
2,22
56,95
2,22
56,95*

84,53

3,30
84,53
3,30
84,53*

28,65
1,12
28,65
1,12
28,65*

* = Warto

A

A

A

A

A

A

A

A

sci ekstremalne
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Sumy: PZ=-33.63kN

Schemat 8 (kominy 10)
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Polawktadek mm2/m na dole phty - kierunsk X
Zbrojenie zadoione i niezbedne (#12) (c=32) (RESO0W)
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Przemieszczenie Z mm Wariant 1 (9. Dodatkow)
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3.5. Fundamenty.

SF-1
SZKIC FUNDAMENTU

Ty T

f ; S
. ' <
| | =
¢ P
1 2 4y
K T
(2]
™~
o
/'—\ Ab
[ 3 3
\\// c;~A 1
(2]
™~
o
4 3 e
, 073 ,035, 073
::I/ "B=1,86 ::I/
V=1,30m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadio $cienna
B=180m L=1,80m H=0,40m
D;=0,35m ez=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Duin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
z[m]
—[-1,20
0,00
1,50
3,50
Gliny pylaste 400
Zestawienie warstw podfoza
N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vimin Vimax " Ja Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski $rednie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786




N

w

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  o04.p [kPa] = 385,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

r

1| diugotrwate 770,00 5,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fq=13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=24,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @z = 12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  c¢,om = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 25 mm

ZALOZENIA
Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zaglebienia na nosnos¢ podioza: 3 = 1,50
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoditczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 3675,8 kN
N, =864,1 kN < m-Qu =0,81-3675,8 kN = 2977,4 kN  (29,0%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 421,4 kN
T,=50kN < m-Qf=0,72-421,4 kN =303,4 kN (1,6%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799
Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 | 43681

N[ typ obc. N [kN] Te [kN] Ms (kNm] | To [KN] M. [kKNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]




Naprezenie maksymalne 0o = 281,1 kPa
Omax = 281,1 kPa < 0gop = 385,0 kPa (73,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 14,00 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 758,60 KNm
Mo = 14,00 KNm < m-M, =0,72:758,6 kNm = 546,2 kNm (2,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,25 cm, wtorne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,27 cm
§=0,27cm < sS40 =1,00cm  (27,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,55 m?

Sita przebijajaca Nsg = (g+q)max'A = 153,7 kN

Nosnos¢ na przebicie Ngg = 232,5 kN

Nsg = 153,7 kN < Ngrg=232,5kN  (66,1%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 11,97 cm®

Przyjeto 11 pretéw @12 mm o A = 12,44 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 11,97 cm?

Przyjeto 11 pretow @12 mm o A= 12,44 cm?®

SZKIC ZBROJENIA
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadto $cienna
B=130m L=130m H=040m
Ds=0,35m ez=000m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dyn=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:

z [m]
—|-1,20

10,00

1,50

Piaski drobne

3,50
4,00

Zestawienie warstw podioza
N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vemin Vimax "1 [ Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]




1] Piaski $rednie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 [0,00 112308 [ 124786
2| Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 [0,00 88639 [ 110799
3[ Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 | 26,76 [32769 | 43681
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  ggep [KPa] = 385,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwate 300,00 5,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspoiczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Yimin = 0,90; Vimax = 1,20

Klasa betonu: B20 (C16/20) - f4=10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspoiczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa

p = 24,0 kN/m*
dg =16 mm

Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Srednica pretéw wzdtuz boku B @ = 12 mm
Srednica pretow wzdiuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu

@ =20,0cm

Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspoiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obr6t m =0,72

Cnom = 50 mm
Cromb = 25 mm

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zaglebienia na nosnos¢ podioza: 3 = 1,50

Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspoitczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

Czas trwania robo6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE )
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$nos$é pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 1586,5 kN
N,=347,9kN < m-Qu =0,81-1586,5 kN = 1285,1 kN

Nos$nos$é (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

(27,1%)

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny poditoza Qs = 168,6 kN

T,=50kN < m:QF=0,72:168,6 kN = 121,4 kN

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne 0,,ox = 266,0 kPa

Omax = 266,0 kPa < Odop = 385,0 kPa

(69,1%)

(4,1%)




Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mgg 2.3 = 22,00 KNm, moment utrzymujacy Myg .3 = 219,16 KNm
Mo = 22,00 kKNm < m-M, =0,72:219,2 kNm = 157,8 kNm (13,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtorne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,15 cm
$=0,15cm < s40,=1,00cm  (14,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nosc¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,16 m?

Sita przebijajaca Nsq = (9+Q)max-A = 42,4 kN

Nos$nos¢ na przebicie Ngq = 201,5 kN

Nsg = 42,4 KN < Ngq=201,5kN (21,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 3,77 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow @12 mm o A = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 3,77 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw @12 mm o As = 9,05 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostok gtna
B=100m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dyn=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podfoza:

z [m]

~[-1,20

I E

1| 0,00

1,50

Piaski drobne

Gliny pylaste 350

4,00

Zestawienie warstw podfoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Vemin Vimax " [ Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski $rednie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2| Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799
3| Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  o04.p [kPa] = 385,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU




Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [KN/m] Tg [KN/m] Mg [KNmM/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwale 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) - f4=10,67 MPa, fyg = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=24,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @z = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  c¢,om = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qg = 527,3 kN
N, =115,0kN < m-Q = 0,81-527,3 kN = 427,1 kN (26,9%)
Nos$nosc (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 54,7 kN
T,=0,0kN < m-Q =0,72-54,7 kN = 39,4 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne 0o = 115,0 kPa
Omax = 115,0 kPa < 0gop = 385,0 kPa (29,9%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqs > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 54,72
kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-54,7 KNm = 39,4 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:




Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,11 cm
s=0,11cm < sS4 =1,00cm  (10,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nosc¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajaca Nsg = (9+q)maxA = 3,6 KN/mb

Nos$nos¢ na przebicie Ngqg = fog-bm-d = 298,1 kN/mb

Nsg = 3,6 KN/mb < Ngg=298,1kN/mb  (1,2%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,75 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o0 A = 5,65 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
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SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostok gtna
B=080m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dyn=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podfoza:

Piaski drobne

Zestawienie warstw podfoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Vemin Vimax ¢« [ Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski $rednie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
2| Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799
3| Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  o4.p [kPa] = 385,0 kPa




OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwate 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) - f4=10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=24,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @z = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  c¢,om = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 403,0 kN
N, =159,0 kN < m-Qp = 0,81-403,0 kN = 326,4 kN (48,7%)
Nos$nosc (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 77,4 kN
T,=0,0kN < m-Qq=0,72-77,4 kN = 55,7 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne 0o = 198,8 kPa
Omax = 198,8 kPa < 0gop = 385,0 kPa (51,6%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqg» = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 61,93




kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-61,9 kNm = 44,6 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtorne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,19 cm
$=0,19cm < s40,=1,00cm  (18,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nosc¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,75 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o0 A = 5,65 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
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IVV. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robot

roboty ziemne

roboty fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, bet@rosy
robotyzelbetowe, murowe, ciesielskie, zbrojarskie, instglze
roboty montaowe-konstrukcja stalowa dachu

prace wykonczeniowe

2 Wykaz istniejgcych obiektow

- nadzialce nie wyspuja istniepgce obiekty
- nadzialce nie wygpuje podziemne uzbrojenie terenu

3 Elementy zagospodarowania dziafki, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykopy o gt. do 1,40m z umocnieniem skaggian

4. Przewidywanie zagrozenie

praca w wykopie do gt. 1,40m

praca na wysoki - caty proces budowy
transport samochodowy — caty proces budowy
praca w zaggu dzwigu, pompy betonowe]

5. Instruktaz

Wszystkim pracownikom przed przypteniem do prac udziélinstruktau BHP
ze szczegolnym uwzglnieniem pracy na wysoka, zagraenia spowodowanego
spadagcymi elementami demontowanymi oraz pracyasiedztwie czynnego
zaktadu produkcyjnego, wewtnznej drogi transportowej i czynnych instalacji
podziemnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wydzieli¢c stret 3 m od zewetrznej kravedzi budynku téma ostrzegawcg

plac budowy oznaczy'Teren budowy wsp wzbroniony"

drogi dojazdowe wykorzystdstniepce na terenie zaktadu

place sktadowe wydziéliz terenu zaktadu

prace na wysoki prowadzé stosujc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe
zgodnie z BHP

roboty ziemne prowad&irgcznie i przy ayciu sprztu mechanicznego

Opracowat:



V. SPIS RYSUNKOW

K-01.0 — Rzut fundamentow

K-02.0 — Rzut parteru

K-03.0 — Rzut poddasza

K-04.0 — Rzut konstrukcji dachu

K-05.0 — Lawy fundamentowe - zbrojenie
K-06.0 — Stopa SF-1

K-07.0 — Stopa SF-2

K-08.0 — Stopa SF-3

K-09.0 — Stopa SF-4

K-10.0 — Belka B-1, B-2

K-11.0 — Belka B-3, B-4

K-12.0 — Belka B-5, belka Bs-2

K-13.0 — Belka Bs-1, Nadpze N-1.1
K-14.0 — Nadpree N-1.2, N-2.1

K-15.0 — Nadpree N-2.2

K-16.0 — Nadpree N-2.3

K-17.0 — Wi&ce, rdzenie

K-18.0 — Schody 2 — zbrojenie, szalunek
K-19.0 — Schody 1 — zbrojenie, szalunek
K-20.0 — Stup S-1, S-2

K-21.0 —Scianazelbetowa ScZ-1

K-22.0 — Strop nad parterem — zbrojenie dolne
K-23.0 — Strop nad parterem — zbrojenie gorne
K-24.0 —Sciana w osi 9

K-25.0 —Sciana w osi 1

K-26.0 —Sciana w osi H



