
 

   

OPIS TECHNICZNY 

1. OPIS OGÓLNY.  
Przedmiotem projektu jest  budynek biblioteki publicznej w miejscowości Serokomla,  

dz. nr ewid. 562/1,. 
Zaprojektowano budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z 

poddaszem użytkowym 
Konstrukcja główna budynku tradycyjna murowana. Stropy żelbetowe monolityczne 

gr.20 i 22cm, oparte na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach konstrukcyjnych oraz belkach 
żelbetowych. Ściany murowane z bloczków Silka E24, kl.15,0MPa na parterze i na poddaszu, 
gr.24cm.  

Całość budynku posadowiona będzie bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych 
gr.40cm zgodnie z rysunkiem fundamentów. Sztywność przestrzenną budynku uzyskano 
poprzez układ ścian podłużnych i poprzecznych oraz usztywnienia pionowe ścian.  

2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY . 
BETON:  

♦ Fundamenty   ......................................................... C20/25 - B25; 
♦ Stropy ..................................................................... C20/25 - B25 
♦ słupy, belki ............................................................. C20/25 - B25 
♦ beton podkładowy .................................................. C8/10 - B10 

STAL ZBROJENIOWA: ............................................ A-IIIN (RB500W) 

STAL PROFILOWA  ................................................. S235 
DREWNO – KL.C24 

 

3. OPINIA GEOTECHNICZNA . 
Warunki gruntowo wodne przyjęto na podstawie „Opinii geotechnicznej” 

sporządzonej we wrześniu 2016 roku przez Dariusz Kisieliński - Biuro Usług 
Geologicznych i Geotechnicznych, Siedlce, ul. Asłanowicza 20A.  

Badania gruntu dotyczyły działki dz. nr 562/1.  
W celu określenia warunków gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu 

20.09.2016 r. wykonano 8 wierceń do głębokości  6,0 m.  
Na badanym terenie, do głębokości 6,0m, wody gruntowej nie stwierdzono. 
W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Do głębokości 

1,1 – 3,0 m nawiercono nasyp niebudowlany. Nasyp ten został uformowany w sposób 
niekontrolowany z piasku, gliny, humusu, gruzu i odpadów. Wykonane w sąsiedztwie 
otworów nr 6 i 8 sondowania dynamiczne wykazały, że nasyp charakteryzuje się 
zmiennym stopniem zagęszczenia i nie określano dla niego parametrów geotechnicznych. 
Poniżej napotkano: do głęb. 2,5 – 5,0 m piasek drobny w stanie zagęszczonym o ID = 
0,7, i do głęb. 5,0 – 6,0 m piasek średni i gruby w stanie zagęszczonym o ID = 0,7. W 
dnie otworów nr 5 i 6, od głęb. 5,0 m, nawiercono mułek piaszczysty w stanie 



 

   

twardoplastycznym o IL = 0,25. W otworach 1 i 2 napotkano małej miąższości 
przewarstwienie gliny piaszczystej o IL = 0,25. 

 
Fundamenty projektowanych budynków można posadowić na nienaruszonym 

gruncie rodzimym lub na nasypie budowlanym zagęszczonym do Is=0,97. W poziomie 
posadowienia budynku wystąpią piaski drobne w stanie średniozagęszczonym o ID=0,70 
(warstwa geotechniczna II). W okolicy otworów 2,3,6,8 zajdzie konieczność wymiany 
gruntu, tj. usunięcia istniejącego nasypu niebudowlanego na nasyp budowlany. 
Projektowany nasyp budowlany wykonać z piasku grubego zagęszczonego do Is=0,97. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku budynek należy zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej. Na terenie projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe. 

4. ZABEZPIECZENIE WYKOPU . 
Wykopy o głębokości od  1,40m wykonać jako wąsko przestrzenne.. 

5. FUNDAMENTY . 
Wszystkie ściany budynku posadowione będą na ławach i stopach fundamentowych 

grubości 0,40m z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN RB500W.. 
Fundamenty projektuje się na podkładzie z chudego betonu B10 gr. min. 10cm. 
Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane gr.24cm z bloczków betonowych 

kl.15,0MPa. Na wierzchu ścian fundamentowych zaprojektowano wieniec żelbetowy 
24x24cm zbrojony podłużnie 4#12, strzemiona 6co25cm. Spód wieńca na rzędnej (-0,38m) 
od projektowanego poziomu 0,00. 

6. ŚCIANY . 
Ściany w poziomie parteru dwuwarstwowe , murowane z bloczków Silka E24 kl.15MPa, 

na piętrze ściany Silka lub z bloczków gazobetonowych odm.600, grubości 24 cm, docieplone 
płytami styropianowymi  grubości 15 cm, w ścianach trzpienie żelbetowe gr.24cm i 
szerokości zgodnie z rzutami, beton C20/25 (B25),  stal # A - IIIN (RB500W )  prowadzone 
od poziomu fundamentów.  

Ściana w osi 5 przy klatce schodowej, jako podłoże do ścianki wspinaczkowej, została 
zaprojektowana jako żelbetowa monolityczna gr.24cm. Wierzch konstrukcji ściany na rzędnej 
5,45m. 

7. SŁUPY . RDZENIE  
W budynku zaprojektowano rdzenie R-.. żelbetowe o przekroju kwadratowym i 

prostokątnym prowadzone od poziomu fundamentów.. 
W ściance kolankowej dachu wykonać trzpienie o wym.24x24xm, ściankę kolankową 

zakończyć wieńcem obwodowym 24x24cm. 
Słupy wewnętrzne S-1, S-2 żelbetowe monolityczne o przekroju okrągłym #35cm. 

Zbrojenie słupów 7#16 i 6#16 
 



 

   

8. BELKI , NADPROŻA.  
Belki projektuje się jako monolityczne, żelbetowe o przekrojach zgodnie z rysunkami.  
Nad zewnętrznymi otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje się nadproża 

monolityczne 24x44cm. 
Nad wewnętrznymi otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje się nadproża 

prefabrykowane typy L19 o rozpiętości w świetle do 2,10m po 2 sztuki. 

9. STROPY.  
W budynku zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne  o grubości 20 i 22cm 

zgodnie z rysunkami. Stropy krzyżowo zbrojone, dwukierunkowo zginane. 

10. SCHODY . 
Schody 1 płytowe, żelbetowe gr.16cm, oparte na belkach spocznikowych Bs-1 i Bs-2. 
Spocznik  międzykondygnacyjny, gr.16cm,  oparty na ścianach wewnętrznych 
poprzecznych. 
Schody 2 płytowe dwubiegowe, żelbetowe gr.16cm. Oparcie schodów na belce 
zewnętrznej antresoli oraz na belce spocznikowej Bs-3, podpartej słupem S-3. 

11. WIEŃCE. 
W poziomie stropów na ścianach zewnętrznych, konstrukcyjnych zaprojektowano 
obwodowe wieńce żelbetowe W-1 o wym. 24x26cm, zbrojone podłużnie 4#12, 
strzemiona #6co 25cm. 
Wykonać również wieniec obwodowy W-k na ściance kolankowej, wymiary wieńca 
24x24cm zbrojony 4#12,  
Wieniec W-2 na wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych poddasza o wym. 24x24cm 
zbrojony podłużnie 4#12. 

12. DACH. 
Konstrukcję dachu stanowi więźba stalowo-drewniana krokwiowo-płatwiowa oparta na 

słupkach stalowych. Płatwie stalowe z dwuteownika HEA200, słupki stalowe o przekroju 
kwadratowym Rk100x5. 

Przekroje elementów drewnianych wg zawartych obliczeń statycznych. Klasa drewna 
C24.. Murłatę kotwić do wieńca kotwami M16 co ok.1,50m.  

13. IZOLACJE .  
Technologia wykonania izolacji wg projektu architektonicznego.  

14. ZASTOSOWANE NORMY OBLICZE Ń.  
PN-82/B-02000 .................. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
PN-82/B-02001 .................. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 .................. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
PN-82/B-02004 .................. Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 
PN-80/B-02010/Az1:2006 . Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 .................. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 



 

   

PN-88/B-02014 .................. Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem.  
PN-81/B-03020 .................. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-2002/B-03264  ............. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 
PN-90/B-03200 ………..Konstrukcje stalowe budowlane. Obliczenia statyczne i 

 projektowanie. 
 
 
 
 
 

15. WYTYCZNE  REALIZACJI  ROBÓT. 
 

Do betonowania  elementów monolitycznych konstrukcji budynku stosować  beton  towarowy  o 

 odpowiednich  parametrach  wytrzymałościowych. Betonowanie kolejnych stropów prowadzić po 

 uzyskaniu dostatecznej nośności stropu leżącego poniżej. Stemplowanie deskowania stropów 

 monolitycznych,  rozmieszczać równomiernie w planie, aby nie dopuścić do nadmiernej miejscowej 

 koncentracji obciążeń na strop poniższy.    

Wszystkie materiały wbudowane w obiekt muszą posiadać: 

- aprobatę techniczną, 

- obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub 

- dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami  ( „PN”, „E”, „Q” ) lub deklarację 

 zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatę techniczną. 

Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi  

normami, których wykaz zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz  

w oparciu o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony zgodnie z ustawą Prawo  

Budowlane ( Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

 z dn. 27.08. 2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r. ).   

� WYKOPY 
• Wykopy starannie chronić przed napływem wód powierzchniowych. 
• Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna być wykonana ręcznie. 
• Wytyczenie fundamentów sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia 

fundamentów dokonać z udziałem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten 
należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

• Roboty ziemne fundamentowe wykonać zgodnie z PN-99/B-06050. 
• Roboty ziemne sieci wod-kan. wykonać zgodnie z PN-83/8836/02. 
• W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym należy fundamenty obsypać 

piaskiem do wys. min. 1,0m powyżej poziomu posadowienia. 



 

   

• wykopy prowadzone poniżej poziomu wody gruntowej muszą być odwodnione w 
sposób  zabezpieczający wymywanie gruntu z pod sąsiednich fundamentów i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
� ZASYPYWANIE FUNDAMENTÓW, NASYPY 
• materiał użyty do nasypów musi być wolny od korzeni, gałęzi, liści i innych części 

organicznych, dużych kamieni, gruzu, itp. i każdorazowo zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materiałem używanym do tego 
rodzaju prac powinna być pospółka, lub piasek kopalniany. 
• Bezpośrednio po wykonaniu nasypu  do poziomu posadowienia należy wylać 

warstwę chudego betonu gr. 10 cm, która będzie chronić podłoże przed szkodliwym 

działaniem opadów atmosferycznych. 
• w przypadku użycia do wykonywania nasypów  gruntów spoistych muszą one 
spełniać jednocześnie   następujące warunki: 

� granica płynności  WL < 45% 
� granica plastyczności Wp<18% 
� maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego  ds > 1,8 T/m3                                                      

� ogólnie rzecz biorąc wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach wg normalnej 
metody Proctor’a musi wynosić co najmniej Js =0,96 
� -nasypy będą zagęszczone w warstwach nieprzekraczających 20 cm, z każdych 
50m3 gruntu użytego do nasypu będą pobrane 3 próby dla wykonania testu 
Proctor’a  

• zasypywanie fundamentów należy wykonywać  tak, aby nie  uszkodzić żadnych 
elementów konstrukcji i izolacji 

• przy zasypywaniu rur należy  zwrócić szczególną uwagę,  aby materiał ziemny 
nie zawierał żadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury. 

� ROBOTY BETONOWE 
Materiały: 
* Cement 
Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać  
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705  
* Kruszywo 

Kruszywo użyte do betonu   nie może  zawierać więcej niż: /max  %  wagowo/ 
- części gliniastych , organicznych               0,30 
- elementów których długość jest 5 razy większa niż średnia grubość               18 
-Woda 
Woda  użyta do betonu musi być czysta , a w szczególności wolna od olejów , 
alkaloidów , soli , organicznych części itp. 
- Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w 
projekcie  . Wykonanie siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim 
świadectwem stosowania tych siatek w budownictwie. 
- Dodatki do betonu 
Dodatki do betonu będą stosowane zgodnie z instrukcją  ich użycia i zaaprobowane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość betonu 
- Klasy betonu 
Stosuje się następujące betony: 



 

   

B-10 -jako beton podkładowy 
B-25 -jako beton konstrukcyjny 
B-25 – jako beton konstrukcyjny fundamentów i ścian fundamentowych. 
Kontrola jakości betonu musi być wykonywana dla każdych 50m3 wbudowanego 
betonu . Próbki  powinny być pobierane w miejscu rozładunku betonu , a testy 
wykonywane zgodnie  z PN-EN-206-1. 
- Układanie betonu 
Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30 cm , w sposób 
zapobiegający rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki 
oraz zbrojenie przed przesunięciem . Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a jego 
ułożeniem nie powinna przekraczać 30 minut . Ułożony beton należy wibrować 
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane , 
po przystąpieniu do ponownego układania betonu , szalunki , zbrojenie oraz 
powierzchnia betonu musi być oczyszczona z mleka cementowego. Jeśli przerwa jest 
dłuższa  niż 3-4 godziny to powierzchnia ułożonego betonu powinna być dodatkowe 
zwilżona wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba , położenie , kształt )muszą 
być uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed 
ponownym przystąpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi być 
przygotowana do połączenia ze świeżym betonem w sposób zaaprobowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
- Pielęgnacja betonu 
Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi 
wiatrami , a ponadto polewana wodą. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wyrazić 
zgodę na stosowanie  środków chemicznych zabezpieczających  mieszankę betonową 
przed utratą wody w czasie wiązania cementu . Czas i  sposób pielęgnacji musi być 
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
-Warunki pogodowe 
Roboty betonowe można prowadzić w zakresie  temperatury -5 C do 30 C. 
W czasie  niskich temperatur należy podgrzewać wodę i kruszywo tak aby temperatura 
mieszanki betonowej w czasie układania nie była niższa niż 2÷3 C. W żadnym 
przypadku w betonie nie mogą znajdować się kawałki lodu , czy też zamarzniętego 
kruszywa. Po ułożeniu beton należy zabezpieczyć przed utratą ciepła. 

           -Szalowanie 
Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz głównych elementów konstrukcji obiektu 
powinna być wytyczona przez pracowników obsługi geodezyjnej budowy. 
Szalunki muszą być wykonane tak , aby elementy betonowe  miały wymiary i 
położenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.  

           -Jakość powierzchni betonowej 
Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy 
zwrócić na  powierzchnie betonów przewidziane do bezpośredniego malowania. 
- Rozszalowanie 
Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
lecz w żadnym wypadku nie mogą  być krótsze niż: 
- boczne szalunki belek ścian i słupów itp.            3 dni 
- stropy          14 dni 
Terminy te mogą ulec skróceniu , gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze 
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszające wiązanie . Musi to 
być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 



 

   

- Prace wykończeniowe 
Wszystkie  uszkodzenia powierzchni betonowej muszą być naprawiane natychmiast 
po rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 
W elementach żelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek 
inne niż oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju 
konstrukcyjnego elementu bez zgody Konstruktora. 
 Roboty zbrojarskie 
Wykonawca robót uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego   swoje wykazy 
stali , ze szczególnym uwzględnieniem gięć prętów spełniających normowe promienie 
gięcia stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie . 
-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed  uszkodzeniem a w chwili 
wkładania do szalunków oczyszczona z rdzy , farby , olejów i innych obcych 
materiałów. 
-Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa będzie cięta na długości zgodne z projektem , a gięta promieniami 
zgodnie z PN-B-03264:2002. 
-Układanie i wiązanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa musi być układana w oczyszczonych szalunkach w sposób 
zabezpieczający ją przed  przesunięciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia 
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny można  stosować "dystanse" z betonu 
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest 
stosowanie kamieni , cegieł , rur stalowych , a zwłaszcza kawałków drewna. 
Strzemiona należy wiązać do prętów podłużnych w każdym narożniku. Pręty 
krzyżujące się co drugie skrzyżowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi być 
odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

III.  ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
ZESTAWIENIE OBCI ĄŻEŃ 

Rodzaj obciążeń     char.   γf   obl. 

1 DACH 

- blacha płaska = 0,15 x 1,2 = 0,18 

- izolacja = 0.25*1.20 = 0,30 x 1,3 = 0,39 

- tynk wap. = 0.02*18.0 = 0,36 x 1,3 = 0,47 

- kondtr.dachu = 0,30 x 1,4 = 0,42 
Razem obc. stałe dodatkowe 

[kN/m2]: = 1,11 x 1,31 = 1,46 

- śnieg III strefa 

Sk = Qk * C = 1,2*0,8 = 0,96 x 1,5 = 1,44 

   RAZEM obc. całkowite [kN/m2]: = 2,07 x 1,40 = 2,9 

2 STROP NAD PARTEREM 

- posadzka (terakota) = 0,40 x 1,3 = 0,52 

- szlichta bet. = 0.05*23.0 = 1,15 x 1,3 = 1,50 

- sytropian = 0.05*0.45 = 0,02 x 1,3 = 0,03 

- tynk wap. = 0.02*18.0 = 0,36 x 1,3 = 0,47 
Razem obc. stałe dodatkowe 

[kN/m2]: = 1,93 x 1,30 = 2,51 
- płyta stropowa żelbetowa 
gr.22cm = 5,50 x 1,1 = 6,05 

- obc. ściankami dział. = 1,00 x 1,3 = 1,30 

- obc. użytkowe = 5,00 x 1,3 = 6,50 

   RAZEM obc. całkowite [kN/m2]: = 13,43 x 1,22 = 16,4 

3 Schody 

- posadzka ceram. = 0,40 x 1,3 = 0,52 

- szlichta wyrównująca = 0.02*21.0 = 0,42 x 1,3 = 0,55 

- stopnie 16,1x28 = 1/2*0.161*24.0 = 1,93 x 1,2 = 2,32 

- płyta żelbetowa = 0.15*25.0/0,86 = 4,36 x 1,1 = 4,80 

- tynk cem.-wap. = 0.015*19.0/0,86 = 0,33 x 1,3 = 0,43 

Razem obc. stałe [kN/m2]: = 7,44 x 1,16 = 8,61 

- Obciążenie użytkowe = 5,00 x 1,3 = 6,50 

   RAZEM obc. całkowite [kN/m2]: = 12,44 x 1,21 = 15,1 

 

 

 

 

 



 

   

2.Obciążenia klimatyczne 
 
 
Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy dwupołaciowe  

S [kN/m2]przypadek (i)

1,296 1,296

33,0° 33,0°

przypadek (ii)

0,648
1,296

33,0° 33,0°

przypadek (iii)

1,296
0,648

33,0° 33,0°

 
 
- Dach dwupołaciowy 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 
 - strefa obciążenia śniegiem 3; A = 155 m n.p.m. →  
 sk = 0,006·A - 0,6 = 0,330 kN/m2 < 1,2 kN/m2 → sk = 1,2 kN/m2 
- Warunki lokalizacyjne: normalne 
 - brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci → przypadek A 
- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 
- Współczynnik ekspozycji: 
 - teren normalny → Ce = 1,0 
- Współczynnik termiczny → Ct = 1,0 
  
Połać dachowa bardziej obci ążona : 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 nachylenie połaci α = 33,0o 
 µ1 = 0,8·(60o-α)/30o = 0,8·(60o-33,0o)/30o = 0,720 
Obciążenie charakterystyczne: 
 Sk = µ·Ce·Ct·sk = 0,720·1,0·1,0·1,200 = 0,864 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 S = Sk·γf = 0,864·1,5 = 1,296 kN/m 2 
  
Połać dachowa mniej obci ążona : 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 nachylenie połaci α = 33,0o 
 µ = 0,5·µ1 = 0,5·0,8·(60o-α)/30o = 0,5·0,8·(60o-33,0o)/30o = 0,360 
Obciążenie charakterystyczne: 
 Sk = µ·Ce·Ct·sk = 0,360·1,0·1,0·1,200 = 0,432 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 S = Sk·γf = 0,432·1,5 = 0,648 kN/m 2 
 
 
Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3  



 

   

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,255 -0,324

33,0°

H
=

10
,0

B=14,0

wariant II

0,239 -0,324

33,0°

H
=

10
,0

B=14,0

 
 
- Budynek o wymiarach: B = 14,0 m, L = 40,0 m, H = 10,0 m  
- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci α = 33,0o 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 155 m n.p.m. → qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m → Ce(z) = 0,5+0,05·10,0 = 1,00 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 
 β = 1,80 
- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 
 budynek zamknięty → Cw = 0 
  
Połać nawietrzna - wariant I : 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = -0,045·(40o-α) = -0,045·(40o-33,0o) = -0,315 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,315 - 0 = -0,315 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C·β = 0,300·1,00·(-0,315)·1,80 = -0,170 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk·γf = (-0,170)·1,5 = -0,255 kN/m 2 
  
Połać nawietrzna - wariant II : 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = 0,015·α - 0,2 = 0,015·33,0o - 0,2 = 0,295 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0,295 - 0 = 0,295 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C·β = 0,300·1,00·0,295·1,80 = 0,159 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk·γf = 0,159·1,5 = 0,239 kN/m 2 
  
Połać zawietrzna : 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = -0,4 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,4 - 0 = -0,4 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C·β = 0,300·1,00·(-0,4)·1,80 = -0,216 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk·γf = (-0,216)·1,5 = -0,324 kN/m 2 
 
 
 
 
 



 

   

3. Wybrane obliczenia statyczne 
 
3.1. Konstrukcja drewniana dachu 
Uwaga.  
Płatew i słupki przyjęto jako stalowe 
DANE 
Szkic układu poprzecznego 

842,7

1400,0
1180,014 1496,0 96,0
510,0

14 14496,0
36

1,
3

15
3,

0

33,0°

 
 
Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 
 

600,0 529,0 399,0 583,0

36
1,

3

A B C D E

 
 
Geometria ustroju:  
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 33,0o 
Rozpiętość wiązara  l = 14,00 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 11,80 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 5,10 m 
Rozstaw krokwi a = 0,90 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m 
Płatew pośrednia złożona z czterech odcinków: 
 - odcinek A - B o rozpiętości l = 6,00 m 
     lewy koniec odcinka oparty na murze 
     prawy koniec odcinka oparty na murze 
 - odcinek B - C o rozpiętości l = 5,29 m 
     lewy koniec odcinka oparty na murze 
     prawy koniec odcinka podparty słupem, bez składania 
 - odcinek C - D o rozpiętości l = 3,99 m 
     lewy koniec odcinka podparty słupem, bez składania 
     prawy koniec odcinka podparty słupem, bez składania 
 - odcinek D - E o rozpiętości l = 5,83 m 



 

   

     lewy koniec odcinka podparty słupem, bez składania 
     prawy koniec odcinka oparty na murze 
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 3,61 m 
Odległość pomiędzy poziomem oparcia słupa a poziomem oparcia murłaty  ∆h = 1,53 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,50 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 1,00 m 
 
Dane materiałowe:  
- krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24 
- płatew 17,5/27,5 cm z drewna C24 
- słup 14/14 cm z drewna C24 
- kleszcze 2x 6,3/16 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 128 cm z drewna 
C24 
- murłata 14/14 cm z drewna C24 
 
Obciążenia  (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu :  gk = 0,200 kN/m2,      go = 0,240 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 1, A=160 m n.p.m., 
nachylenie połaci 33,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,864 kN/m2,      sol = 1,296 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,864 kN/m2,      sop = 1,296 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =9,5 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl I = -0,166 kN/m2,      pol I = -0,249 kN/m2 
    - na połaci nawietrznej   pkl II = 0,155 kN/m2,      pol II = 0,233 kN/m2 
    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,211 kN/m2,      pop = -0,316 kN/m2 
- ocieplenie na całej długości krokwi   gkk = 0,400 kN/m2,      gok = 0,480 kN/m2 
- dodatkowe obciążenie stałe płatwi   qkp = 0,500 kN/m,      qop = 0,600 kN/m 
- dodatkowe obciążenie zmienne płatwi   pkp = 0,500 kN/m,      pop = 0,600 kN/m 
  klasa trwania obciążenia zmiennego - długotrwałe 
- obciążenie montażowe kleszczy  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe:  
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- zwiększono wartości wytrzymałości na zginanie i rozciąganie wg p. 2.2.3.(3) normy 
- w obliczeniach statycznych krokwi nie uwzględniono wpływu podatności płatwi 
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa: 
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie 
      w płaszczyźnie wiązara µy = 1,00 
 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
 

 -0,94  -0,94

 -2,43  -2,43

 0,08  0,08

 0,16

 1,69

 0,16

 1,69

 0,84 0,84

   
 
Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: 
 



 

   

A B

C D

E

21,11

3,
61

6,00 5,29 3,99 5,83

3,
61

 51,56

 -25,44

 28,36

 -32,77

 33,66

1,
80

34
,3

7

3,
14

59
,8

6

1,
46

27
,7

8

2,
95

56
,1

3

3,
34

63
,7

1

 2,03
 -1,01

 1,12
 -1,30

 1,32
 -2,17

 1,08
 -1,19

 1,39
 -1,41

1,35

1,45

2,36

2,52

2,21

2,36

2,51

2,68

1,09

1,17

Mz [kNm]
My [kNm]
Ry,Rz [kN]
Rx [kN]

 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000  
 
Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm) 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
 
Smukłość 
λy = 78,5  <  150 
λz = 13,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II 
My = 1,69 kNm,  N = 5,67 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 3,91 MPa,  σc,0,d = 0,39 MPa 
kc,y = 0,479 
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,328  <  1 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d  = 0,186  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II 
My = -2,43 kNm,  N = 4,09 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 
σm,y,d = 8,10 MPa,  σc,0,d = 0,34 MPa 
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,549  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 5,51 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4078/ 200 = 20,39 mm     (27,0%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 4,31 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1228/ 200 = 12,28 mm     (35,1%) 
 
Kleszcze 2x 6,3/16 cm  o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 128 cm 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
 
Smukłość 
λy = 110,4  <  150 
λz = 156,3  <  175 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
My = 1,78 kNm 
fm,y,d = 20,31 MPa 
σm,y,d = 3,31 MPa 
σm,y,d/fm,y,d = 0,163  <  1 



 

   

Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe 
ufin = 8,16 mm  <  unet,fin = l / 200 = 5100/ 200 = 25,50 mm     (32,0%) 
 
Murłata 14/14 cm  
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
 
Część murłaty le żąca na ścianie  
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,61 kN/m  qy,max = 1,44 kN/m 
qz,min = -0,12 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr 
Mz = 0,96 kNm 
fm,z,d = 16,85 MPa 
σm,z,d = 2,10 MPa 
σm,z,d/fm,z,d = 0,125  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty  
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 5,61 kN/m,  qy,max = 1,44 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg 
My = 2,66 kNm,  Mz = -0,53 kNm 
fm,y,d = 14,97 MPa,  fm,z,d = 14,97 MPa 
σm,y,d = 5,82 MPa,  σm,z,d = 1,16 MPa 
km = 0,7 
σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,443  <  1 
km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,349  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 2,11 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1000/ 200 = 10,00 mm     (21,1%) 
 
3.2. Płatew pomiędzy osiami 5-9 
 
NAZWA: platew prawa 
 
WĘZŁY:    
 

1 2 3 4

5 6

7

5,240 3,310 5,970 5,830 H=20,350

3,300

V=3,300

 
 



 

   

PRĘTY:    
 

1 2 3

4 5

6

5,240 3,310 5,970 5,830 H=20,350

3,300

V=3,300

 
 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

1 2 3

4 5

6

5,240 3,310 5,970 5,830 H=20,350

3,300

V=3,300

2 2 2

1 1

2

 
 
 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;  
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub  
                      22 - ci ęgno  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   2     5,240    0,000   5,240  1,000    2 I 200 HEA 
  2   00    2   3     3,310    0,000   3,310  1,000    2 I 200 HEA 
  3   00    3   4     5,970    0,000   5,970  1,000    2 I 200 HEA 
  4   10    3   5     0,000   -3,300   3,300  1,000    1 H 100x100x 4.0  
  5   10    4   6     0,000   -3,300   3,300  1,000    1 H 100x100x 4.0  
  6   00    4   7     5,830    0,000   5,830  1,000    2 I 200 HEA 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    15,2     233     233      47     47   10,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
  2    53,8    3692    1336     389    389   19,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
--------------------------------------------------- --------------- 
 



 

   

 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
  2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05  
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1 2 3

4 5

6

8,790 8,7908,790 8,7908,790 8,7908,790 8,790

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  ""                            Zmienne    γf= 1,30 
  1    Liniowe       0,0       8,790     8,790     0,00    5,24 
  2    Liniowe       0,0       8,790     8,790     0,00    3,31 
  3    Liniowe       0,0       8,790     8,790     0,00    5,97 
  6    Liniowe       0,0       8,790     8,790     0,00    5,83 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -""                              Zmienne    1   1 ,00   1,30 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 



 

   

Ci ężar wł.                      ZAWSZE      
 
A -""                           EWENTUALNIE 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄŻEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     :  
        EWENTUALNIE: A 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    
 

1 2 3

4 5

6

-1,09

-27,90

-1,09

-27,90

-0,77

-19,77

-0,77

-19,77

-1,81

-46,36

-1,81

-46,36

 
 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

1 2 3

4 5

6

25,83

1,01
-1,43

-36,48

22,14

0,87
-0,67

-17,22

31,04

1,21

-1,56

-39,95

42,62

1,66

-1,04

-26,71

 
 
 



 

   

NORMALNE-OBWIEDNIE:   
 

1 2 3

4 5

6-1,88 -48,27

-2,32 -48,70

-3,23 -82,56

-3,66 -83,00

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   2,292      27,97*     -1,43      0,00   A 
      5,240     -27,90*    -36,48      0,00   A 
      5,240     -27,90    -36,48*      0,00   A 
      5,240     -27,90    -36,48      0,00*   A 
      2,292      27,97     -1,43      0,00*   A 
      5,240     -27,90    -36,48      0,00*   A 
      2,292      27,97     -1,43      0,00*   A 
 
  2   1,862      -0,28*      0,00      0,00    
      0,000     -27,90*     22,14      0,00   A 
      0,000     -27,90     22,14*      0,00   A 
      0,000     -27,90     22,14      0,00*   A 
      1,862      -7,30     -0,00      0,00*   A 
      0,000     -27,90     22,14      0,00*   A 
      1,862      -7,30     -0,00      0,00*   A 
 
  3   2,612      20,75*     -0,02      0,00   A 
      5,970     -46,36*    -39,95      0,00   A 
      5,970     -46,36    -39,95*      0,00   A 
      5,970     -46,36    -39,95      0,00*   A 
      2,612      20,75     -0,02      0,00*   A 
      5,970     -46,36    -39,95      0,00*   A 
      2,612      20,75     -0,02      0,00*   A 
 
  4   0,000       0,00*      0,00    -48,27   A 
      3,300       0,00*      0,00    -48,70   A 
      0,000       0,00*      0,00    -48,27   A 
      3,300       0,00*      0,00    -48,70   A 
      0,000       0,00      0,00*    -48,27   A 
      3,300       0,00      0,00*    -48,70   A 
      0,000       0,00      0,00     -1,88*    
      3,300       0,00      0,00    -48,70*   A 
 
  5   0,000       0,00*      0,00    -82,56   A 
      3,300       0,00*      0,00    -83,00   A 
      0,000       0,00*      0,00    -82,56   A 
      3,300       0,00*      0,00    -83,00   A 
      0,000       0,00      0,00*    -82,56   A 



 

   

      3,300       0,00      0,00*    -83,00   A 
      0,000       0,00      0,00     -3,23*    
      3,300       0,00      0,00    -83,00*   A 
 
  6   3,644      29,98*     -0,71      0,00   A 
      0,000     -46,36*     42,62      0,00   A 
      0,000     -46,36     42,62*      0,00   A 
      0,000     -46,36     42,62      0,00*   A 
      3,644      29,98     -0,71      0,00*   A 
      0,000     -46,36     42,62      0,00*   A 
      3,644      29,98     -0,71      0,00*   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:    
 

1 2 3

4 5

6

 
 
 
NAPRĘŻENIA - WARTO ŚCI EKSTREMALNE: T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja  obci ążeń: 
                ---------------     [MPa] 
                       Ro 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    5,240     0,350*               71,80   A 
       2,292    -0,351*              -71,97   A 
       2,292              0,351*      71,97   A 
       5,240             -0,350*     -71,80   A 
 
  2    0,000     0,350*               71,80   A 
       1,862     0,004*                0,73    
       1,862             -0,004*      -0,73    
       0,000             -0,350*     -71,80   A 
 
  3    5,970     0,582*              119,28   A 
       2,612    -0,260*              -53,39   A 
       2,612              0,260*      53,39   A 
       5,970             -0,582*    -119,28   A 
 
  4    0,000    -0,006*               -1,24    
       3,300    -0,156*              -32,04   A 
       0,000             -0,006*      -1,24    
       3,300             -0,156*     -32,04   A 
 
  5    0,000    -0,010*               -2,12    



 

   

       3,300    -0,266*              -54,60   A 
       0,000             -0,010*      -2,12    
       3,300             -0,266*     -54,60   A 
 
  6    0,000     0,582*              119,28   A 
       3,644    -0,376*              -77,15   A 
       3,644              0,376*      77,15   A 
       0,000             -0,582*    -119,28   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1      0,00*     25,83     25,83            A 
         0,00*      1,01      1,01             
         0,00     25,83*     25,83            A 
         0,00      1,01*      1,01             
         0,00     25,83     25,83*            A 
 
  2      0,00*     58,62     58,62            A 
         0,00*      2,29      2,29             
         0,00     58,62*     58,62            A 
         0,00      2,29*      2,29             
         0,00     58,62     58,62*            A 
 
  5      0,00*     48,70     48,70            A 
         0,00*      2,32      2,32             
         0,00     48,70*     48,70            A 
         0,00      2,32*      2,32             
         0,00     48,70     48,70*            A 
 
  6      0,00*     83,00     83,00            A 
         0,00*      3,66      3,66             
         0,00     83,00*     83,00            A 
         0,00      3,66*      3,66             
         0,00     83,00     83,00*            A 
 
  7      0,00*     26,71     26,71            A 
         0,00*      1,04      1,04             
         0,00     26,71*     26,71            A 
         0,00      1,04*      1,04             
         0,00     26,71     26,71*            A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

3.3. Płatew pomiędzy osiami 2-5 
 
 
NAZWA: platew srodkowa 
 
WĘZŁY:    
 

1 2 3 4

2,940 6,000 6,160 H=15,100

 
PRĘTY:    
 

1 2 3

2,940 6,000 6,160 H=15,100

 
 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

1 2 3

2,940 6,000 6,160 H=15,100

1 1 1

 
 
 
PRĘTY UKŁADU:  
         Typy pr ętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;  
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub  
                      22 - ci ęgno  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   2     2,940    0,000   2,940  1,000    1 I 200 HEA 
  2   00    2   3     6,000    0,000   6,000  1,000    1 I 200 HEA 
  3   00    3   4     6,160    0,000   6,160  1,000    1 I 200 HEA 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    53,8    3692    1336     389    389   19,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
--------------------------------------------------- --------------- 



 

   

 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
  2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05  
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1 2 3

8,790 8,7908,790 8,7908,790 8,790

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  ""                            Zmienne    γf= 1,30 
  1    Liniowe       0,0       8,790     8,790     0,00    2,94 
  2    Liniowe       0,0       8,790     8,790     0,00    6,00 
  3    Liniowe       0,0       8,790     8,790     0,00    6,16 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -""                              Zmienne    1   1 ,00   1,30 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                      ZAWSZE      
 
A -""                           EWENTUALNIE 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄŻEŃ:  



 

   

--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     :  
        EWENTUALNIE: A 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    
 

1 2 3
-0,92

-23,65

-0,92

-23,65

-1,92

-49,14

-1,92

-49,14

 
 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

1 2 3

9,44
0,37

-1,00

-25,52

31,43

1,23

-1,56

-39,92

44,60

1,74

-1,12

-28,65

 
 
 
NORMALNE-OBWIEDNIE:   
 

1 2 3

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   0,735       3,72*      0,70      0,00   A 
      2,940     -23,65*    -25,52      0,00   A 
      2,940     -23,65    -25,52*      0,00   A 
      2,940     -23,65    -25,52      0,00*   A 
      0,735       3,72      0,70      0,00*   A 
      2,940     -23,65    -25,52      0,00*   A 
      0,735       3,72      0,70      0,00*   A 
 
  2   2,625      17,87*      0,21      0,00   A 



 

   

      6,000     -49,14*    -39,92      0,00   A 
      6,000     -49,14    -39,92*      0,00   A 
      6,000     -49,14    -39,92      0,00*   A 
      2,625      17,87      0,21      0,00*   A 
      6,000     -49,14    -39,92      0,00*   A 
      2,625      17,87      0,21      0,00*   A 
 
  3   3,850      34,45*     -1,18      0,00   A 
      0,000     -49,14*     44,60      0,00   A 
      0,000     -49,14     44,60*      0,00   A 
      0,000     -49,14     44,60      0,00*   A 
      3,850      34,45     -1,18      0,00*   A 
      0,000     -49,14     44,60      0,00*   A 
      3,850      34,45     -1,18      0,00*   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:    
 

1 2 3

 
 
 
NAPRĘŻENIA - WARTO ŚCI EKSTREMALNE: T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja  obci ążeń: 
                ---------------     [MPa] 
                       Ro 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    2,940     0,297*               60,85   A 
       0,735    -0,047*               -9,58   A 
       0,735              0,047*       9,58   A 
       2,940             -0,297*     -60,85   A 
 
  2    6,000     0,617*              126,45   A 
       2,625    -0,224*              -45,99   A 
       2,625              0,224*      45,99   A 
       6,000             -0,617*    -126,45   A 
 
  3    0,000     0,617*              126,45   A 
       3,850    -0,432*              -88,65   A 
       3,850              0,432*      88,65   A 
       0,000             -0,617*    -126,45   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 



 

   

  1      0,00*      9,44      9,44            A 
         0,00*      0,37      0,37             
         0,00      9,44*      9,44            A 
         0,00      0,37*      0,37             
         0,00      9,44      9,44*            A 
 
  2      0,00*     56,95     56,95            A 
         0,00*      2,22      2,22             
         0,00     56,95*     56,95            A 
         0,00      2,22*      2,22             
         0,00     56,95     56,95*            A 
 
  3      0,00*     84,53     84,53            A 
         0,00*      3,30      3,30             
         0,00     84,53*     84,53            A 
         0,00      3,30*      3,30             
         0,00     84,53     84,53*            A 
 
  4      0,00*     28,65     28,65            A 
         0,00*      1,12      1,12             
         0,00     28,65*     28,65            A 
         0,00      1,12*      1,12             
         0,00     28,65     28,65*            A 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

3.4. Strop nad parterem 

 
 

 



 

   

 

 
 

 



 

   

 

 
 

 



 

   

 

 
 

 



 

   

 

 
 

 



 

   

 

 
 

 



 

   

 

 
 

 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

3.5. Fundamenty. 
 
SF-1 
SZKIC FUNDAMENTU  

  

H
=

0,
40  

1 2

34
0,350,73 0,73

B=1,80

0,
73

0,
35

0,
73

L=
1,

80

V = 1,30 m3
 

 
GEOMETRIA FUNDAMENTU  
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  stopa prostopadło ścienna  
B = 1,80 m  L = 1,80 m  H = 0,40 m 
Ds = 0,35 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS PODŁOŻA 
Szkic uwarstwienia podłoża: 

z [m]

-1,20-1,20

0,00

1,50

3,50
4,00

Piaski średnie

Piaski drobne

Gliny pylaste

z

 
 
Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

ρo
(n) 

[t/m3] 
γf,min γf,max φu

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 
[kPa] 

M [kPa] 

1 Piaski średnie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 124786 



 

   

2 Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799 
3 Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681 

 
Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     σdop [kPa] = 385,0 kPa 
 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU  
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] ∆e [kPa/m] 

1 długotrwałe 770,00 5,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Parametry betonu: 
Klasa betonu: B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 
Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 
Średnica prętów wzdłuż boku L   φL = 12 mm 
Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE  
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO ŻA wg PN-81/B-03020  
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 3675,8 kN 
  Nr = 864,1 kN   <  m·QfN = 0,81·3675,8 kN = 2977,4 kN  (29,0%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 421,4 kN 
  Tr = 5,0 kN   <   m·QfT = 0,72·421,4 kN = 303,4 kN  (1,6%) 
Obciążenie jednostkowe podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  



 

   

  Naprężenie maksymalne σmax = 281,1 kPa 
  σmax = 281,1 kPa   <  σdop = 385,0 kPa  (73,0%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 14,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 758,60 kNm 
  Mo = 14,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·758,6 kNm = 546,2 kNm  (2,6%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Osiadanie pierwotne s'= 0,25 cm, wtórne  s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,27 cm 
  s = 0,27 cm   <  sdop = 1,00 cm  (27,4%) 
   
  OBLICZENIA WYTRZYMAŁO ŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002  
 Nośność na przebicie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Pole powierzchni wielokąta A = 0,55 m2 
  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 153,7 kN 
  Nośność na przebicie NRd = 232,5 kN 
  NSd = 153,7 kN   <  NRd = 232,5 kN  (66,1%) 
Wymiarowanie zbrojenia: 
Wzdłuż boku B: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Zbrojenie potrzebne As = 11,97 cm2 
  Przyjęto 11 prętów φ12 mm   o As = 12,44 cm2 
Wzdłuż boku L: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Zbrojenie potrzebne As = 11,97 cm2 
  Przyjęto 11 prętów φ12 mm  o As = 12,44 cm2 
   
SZKIC ZBROJENIA  

Nr2 Nr1

11

2-2

Nr1 Nr2

40

11

3-3

5
10

x1
7

5

5 10x17 5

22

3

3

1-1

72,5 35 72,5
180

72
,5

35
72

,5
18

0

Nr1   11φ12 co 17  l=175
175

N
r2

   
11

φ1
2 

co
 1
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 l=

17
5

17
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SF-2 
 
SZKIC FUNDAMENTU  

  

H
=

0,
40

  

1 2
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0,350,48 0,48
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0,
48

0,
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GEOMETRIA FUNDAMENTU  
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  stopa prostopadło ścienna  
B = 1,30 m  L = 1,30 m  H = 0,40 m 
Ds = 0,35 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS PODŁOŻA 
Szkic uwarstwienia podłoża: 

z [m]

-1,20-1,20

0,00

1,50

3,50
4,00

Piaski średnie

Piaski drobne

Gliny pylaste

z

 
 
Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

ρo
(n) 

[t/m3] 
γf,min γf,max φu

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 
[kPa] 

M [kPa] 



 

   

1 Piaski średnie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 124786 
2 Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799 
3 Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681 

 
Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     σdop [kPa] = 385,0 kPa 
 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU  
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] ∆e [kPa/m] 

1 długotrwałe 300,00 5,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
DANE MATERIAŁOWE  
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Parametry betonu: 
Klasa betonu: B20 (C16/20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 
Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 
Średnica prętów wzdłuż boku L   φL = 12 mm 
Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE  
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO ŻA wg PN-81/B-03020  
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1586,5 kN 
  Nr = 347,9 kN   <  m·QfN = 0,81·1586,5 kN = 1285,1 kN  (27,1%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 168,6 kN 
  Tr = 5,0 kN   <   m·QfT = 0,72·168,6 kN = 121,4 kN  (4,1%) 
Obciążenie jednostkowe podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Naprężenie maksymalne σmax = 266,0 kPa 
  σmax = 266,0 kPa   <  σdop = 385,0 kPa  (69,1%) 



 

   

Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 22,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 219,16 kNm 
  Mo = 22,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·219,2 kNm = 157,8 kNm  (13,9%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,15 cm 
  s = 0,15 cm   <  sdop = 1,00 cm  (14,7%) 
   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁO ŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002  
 Nośność na przebicie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Pole powierzchni wielokąta A = 0,16 m2 
  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 42,4 kN 
  Nośność na przebicie NRd = 201,5 kN 
  NSd = 42,4 kN   <  NRd = 201,5 kN  (21,0%) 
Wymiarowanie zbrojenia: 
Wzdłuż boku B: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Zbrojenie potrzebne As = 3,77 cm2 
  Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów φ12 mm   o As = 9,05 cm2 
Wzdłuż boku L: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Zbrojenie potrzebne As = 3,77 cm2 
  Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów φ12 mm  o As = 9,05 cm2 
   
SZKIC ZBROJENIA  
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GEOMETRIA FUNDAMENTU  
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  ława prostok ątna  
B = 1,00 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,25 m  eB = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS PODŁOŻA 
 
Szkic uwarstwienia podłoża: 

z [m]

-1,20-1,20

0,00

1,50

3,50
4,00

Piaski średnie

Piaski drobne

Gliny pylaste

z

 
 
Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

ρo
(n) 

[t/m3] 
γf,min γf,max φu

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 
[kPa] 

M [kPa] 

1 Piaski średnie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 124786 
2 Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799 
3 Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681 

 
Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     σdop [kPa] = 385,0 kPa 
 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU  
 



 

   

Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] ∆e [kPa/m] 

1 długotrwałe 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Parametry betonu: 
Klasa betonu: B20 (C16/20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 
Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 
Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE  
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO ŻA wg PN-81/B-03020  
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 527,3 kN 
  Nr = 115,0 kN   <  m·QfN = 0,81·527,3 kN = 427,1 kN  (26,9%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 54,7 kN 
  Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·54,7 kN = 39,4 kN (0,0%) 
Obciążenie jednostkowe podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Naprężenie maksymalne σmax = 115,0 kPa 
  σmax = 115,0 kPa   <  σdop = 385,0 kPa  (29,9%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 54,72 
kNm/mb 
  Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·54,7 kNm = 39,4 kNm/mb  (0,0%) 
Osiadanie: 



 

   

  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,11 cm 
  s = 0,11 cm   <  sdop = 1,00 cm  (10,8%) 
   
   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁO ŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002  
   
Nośność na przebicie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 3,6 kN/mb 
  Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 298,1 kN/mb 
  NSd = 3,6 kN/mb   <  NRd = 298,1 kN/mb  (1,2%) 
Wymiarowanie zbrojenia: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,75 cm2/mb 
  Przyjęto konstrukcyjnie φφφφ12 mm co 20,0 cm   o As = 5,65 cm2/mb 
   
SZKIC ZBROJENIA  
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GEOMETRIA FUNDAMENTU  
 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  ława prostok ątna  
B = 0,80 m  H = 0,40 m 
Bs = 0,25 m  eB = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS PODŁOŻA 
 
Szkic uwarstwienia podłoża: 

z [m]

-1,20-1,20

0,00

1,50

3,50
4,00

Piaski średnie

Piaski drobne

Gliny pylaste

z

 
 
Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

ρo
(n) 

[t/m3] 
γf,min γf,max φu

(r) [o] cu
(r) 

[kPa] 
M0 
[kPa] 

M [kPa] 

1 Piaski średnie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 124786 
2 Piaski drobne 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799 
3 Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 15,60 26,76 32769 43681 

 
Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     σdop [kPa] = 385,0 kPa 



 

   

 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU  
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] ∆e [kPa/m] 

1 długotrwałe 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m3 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Parametry betonu: 
Klasa betonu: B20 (C16/20)  →  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 24,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 
Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 
Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 
Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE  
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO ŻA wg PN-81/B-03020  
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 403,0 kN 
  Nr = 159,0 kN   <  m·QfN = 0,81·403,0 kN = 326,4 kN  (48,7%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu  
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 77,4 kN 
  Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·77,4 kN = 55,7 kN (0,0%) 
Obciążenie jednostkowe podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Naprężenie maksymalne σmax = 198,8 kPa 
  σmax = 198,8 kPa   <  σdop = 385,0 kPa  (51,6%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 61,93 



 

   

kNm/mb 
  Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·61,9 kNm = 44,6 kNm/mb  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,19 cm 
  s = 0,19 cm   <  sdop = 1,00 cm  (18,7%) 
   
   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁO ŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002  
   
Nośność na przebicie: 
  dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie 
Wymiarowanie zbrojenia: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1  
  Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,75 cm2/mb 
  Przyjęto konstrukcyjnie φφφφ12 mm co 20,0 cm   o As = 5,65 cm2/mb 
   
SZKIC ZBROJENIA  
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IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1      Zakres robót  

- roboty ziemne 
- roboty fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, betonowanie 
- roboty żelbetowe, murowe, ciesielskie, zbrojarskie, instalacyjne 
- roboty montażowe-konstrukcja stalowa dachu 
- prace wykonczeniowe 

2     Wykaz istniejących obiektów 

- na działce nie występują istniejące obiekty 
- na działce nie występuje podziemne uzbrojenie terenu 

 3  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie     

      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- wykopy o gł. do 1,40m z umocnieniem skarp i ścian 

 4.     Przewidywanie zagrożenie 

- praca w wykopie do gł. 1,40m 
- praca na wysokości - cały proces budowy  
- transport samochodowy – cały proces budowy 
- praca w zasięgu dźwigu, pompy betonowej 

 

 5.    Instruktaż 

- Wszystkim  pracownikom przed przystąpieniem do prac udzielić instruktażu BHP 
ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości, zagrożenia spowodowanego 
spadającymi elementami  demontowanymi oraz pracy w sąsiedztwie czynnego 
zakładu produkcyjnego, wewnętrznej drogi transportowej i czynnych instalacji 
podziemnych.  

 

 6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

- wydzielić strefę 3 m od zewnętrznej krawędzi budynku taśmą ostrzegawczą  
- plac budowy oznaczyć "Teren budowy wstęp wzbroniony" 
- drogi dojazdowe wykorzystać istniejące na terenie zakładu 
- place składowe wydzielić z terenu zakładu 
- prace na wysokości prowadzić stosując zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe  

zgodnie z BHP 
- roboty ziemne prowadzić ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego  

 
Opracował: 

 
 
 
 



 

   

V. SPIS RYSUNKÓW 
 
K-01.0 – Rzut fundamentów         
K-02.0 – Rzut parteru          
K-03.0 – Rzut poddasza        
K-04.0 – Rzut konstrukcji dachu      
K-05.0 – Ławy fundamentowe - zbrojenie  
K-06.0 – Stopa SF-1  
K-07.0 – Stopa SF-2  
K-08.0 – Stopa SF-3  
K-09.0 – Stopa SF-4  
K-10.0 – Belka B-1, B-2  
K-11.0 – Belka B-3, B-4  
K-12.0 – Belka B-5, belka Bs-2 
K-13.0 – Belka Bs-1, Nadproże N-1.1 
K-14.0 – Nadproże N-1.2, N-2.1 
K-15.0 – Nadproże N-2.2 
K-16.0 – Nadproże N-2.3 
K-17.0 – Wieńce, rdzenie 
K-18.0 – Schody 2 – zbrojenie, szalunek 
K-19.0 – Schody 1 – zbrojenie, szalunek 
K-20.0 – Słup S-1, S-2 
K-21.0 – Ściana żelbetowa ScZ-1 
K-22.0 – Strop nad parterem – zbrojenie dolne 
K-23.0 – Strop nad parterem – zbrojenie górne 
K-24.0 – Ściana w osi 9 
K-25.0 – Ściana w osi 1 
K-26.0 – Ściana w osi H 
 
 
 
 
 

 
 


