
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
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45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Biblioteki w miejscowości Serokomla.
Budynek usytuowano na działce nr 562/1 położonej w miejscowości Serokomla
Bryła budynku rozczłonkowana i wykonana na planie kilku przenikających się prostokątów.
Dach budynku dwuspadowy przestrzennie kształtowany.
Wejście główne do budynku zaprojektowano od strony południowej. Dodatkowo od północy zaprojektowano oddzielne wejście do po-
mieszczenia kotłowni gazowej. 
 
Budynek funkcjonować będzie, jako biblioteka publiczna dla mieszkańców miejscowości Serokomla 
i miejscowości sąsiednich.
W budynku zaprojektowano bibliotekę z wypożyczalnią oraz kącikiem zabaw dla dzieci, pomieszczenia mediateki, pracownię dydaktycz-
ną, WC dla personelu i dla osób przebywających w budynku, pomieszczenie biurowe i socjalne oraz pomieszczenie porządkowe. Na
poddaszu zaprojektowano antresolę nad biblioteką, pomieszczenie magazynowe, biurowe, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchen-
nym oraz salę konferencyjno-wystawową jak również pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:
Łączna max. długość budynku    -         42,00m
Łączna szerokość max. budynku                     -        15,04m
Wysokość max. budynku proj.                       -         9,40m
Ilość kondygnacji bud. proj.                          -        2 ( w tym poddasze użytkowe)
Powierzchnia zabudowy                       -      523,13 m                                       
Powierzchnia użytkowa                                -      785,81 m   
Powierzchnia całkowita                                   -      1066,35 m   
Powierzchnia wewnętrzna                               -      958,50 m   
Kubatura                                                         -      3819,00 m 
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BIBLIOTEKA SEROKOMLA R BUD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - usunięcie nasypów niebudowlanych do poziomu gruntu budo-
wlanego

m3

100*3 m3 300.00
(550-100)*1.8 m3 810.00

RAZEM 1110.00
2

d.1
KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.I-II
Krotność = 8

m3

poz.1 m3 1110.00
RAZEM 1110.00

3
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i wbudowanie pospółki z zgęszczeniem warstwami co 30cm - wymia-
na gruntu- nasypów niebudowlanych

m3

poz.1 m3 1110.00
-(poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.13) m3 -106.52
-poz.5 m3 -120.60
-poz.6*0.1 m3 -12.42

RAZEM 870.46
4

d.1
KNR-W 2-01
0229-08

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty
kat. III

m3

poz.3 m3 870.46
RAZEM 870.46

5
d.1

KNNR 1
0608-01
analogia

Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa - ob-
sypka ścian fundamentowych kruszywem otoczakowym z dostawą żwiru gru-
bego frakcjonowanego

m3

201*0.5*1.2 m3 120.60
RAZEM 120.60

6
d.1

KNR-W 2-02
0608-09
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe ścian fun-
damentowych ze styroduru XPXS gr. 10cm współ. 0,038W/mK

m2

1.1*(41.7*2+14.74*2) m2 124.17
RAZEM 124.17

7
d.1

KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Izolacje przeciwwodne z folii PVC kubełkowej  z listwą systemową zakończe-
niową o prametrach niegorszych jak podano poniżej:
Grubość: 0,4mm
Wysokość wytłoczeń:8mm
Liczba wytłoczeń: 1860/m2
Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szerokość standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,
Długość standardowa: 20mb
Klasyfikacja ogniowa: B2

m2

poz.6 m2 124.17
RAZEM 124.17

2 Fundamenty
8

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe z chudego betonu B10 gr.10cm m3

0.1*1*111 m3 11.10
0.1*1.2*40 m3 4.80
0.1*1.2*5.6 m3 0.67
0.1*1.5*1.5 m3 0.23
0.1*2*2*2 m3 0.80
0.1*1.5*1.5*4 m3 0.90
0.1*1.4*1.4 m3 0.20
0.1*1.4*1.4 m3 0.20

RAZEM 18.90
9

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m beton B25 (C20/25
)

m3

0.4*0.8*111 m3 35.52
pod schody 0.4*0.5*(1.5+2.6) m3 0.82

RAZEM 36.34
10

d.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m beton B25 (C20/25
)

m3

0.4*1*40 m3 16.00
0.4*1*5.6 m3 2.24

RAZEM 18.24
11

d.2
KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 B25 (C20/25 ) m3

0.4*1.3*1.3 m3 0.68
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BIBLIOTEKA SEROKOMLA R BUD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.4*1.8*1.8*2 m3 2.59
0.4*1.3*1.3*4 m3 2.70
0.4*1.2*1.2*2 m3 1.15

RAZEM 7.12
12

d.2
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(1641.01+52.14*2+30.76*4+22.43+24.48)/1000 t 1.92
RAZEM 1.92

13
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych kl.15 na zaprawie cementowej marki M10 m3

0.24*0.72*(9.24+5.76*3+12.24+35.7*2+9.18+14.5+12.24)+0.14*0.72*(2.01+
0.9+0.9)+0.72*0.64*0.64

m3 25.92

RAZEM 25.92
14

d.2
KNR-W 2-02
0242-05

Wieńce żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 beton
B25 (C2025 ) wieniec fundamentowy WF

m3

0.24*0.24*201 m3 11.58
RAZEM 11.58

15
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

945.15/1000 t 0.95
RAZEM 0.95

16
d.2

KNR-W 2-02
0207-04

Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 8 m beton C20/25 m2

6.58*5.56 m2 36.58
RAZEM 36.58

17
d.2

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
Krotność = 12

m2

poz.16 m2 36.58
RAZEM 36.58

18
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

724.29/1000 t 0.72
RAZEM 0.72

3 Izolacje przeciwwilgociowe 
19

d.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja ś.fund. ław stóp i wieńca WF

m2

ś.fund.WF 0.96*(9.24+5.76*3+12.24+35.7*2+9.18+14.5+12.24)*2+0.96*0.64*4 m2 282.93
ławy stopy 0.4*2*(111+40+5.6+1.3*4+1.8*2*4+1.3*4*4+1.2*4*2) m2 165.28

RAZEM 448.21
20

d.3
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.19 m2 448.21
RAZEM 448.21

21
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

ś.fund.WF 0.24*(9.24+5.76*3+12.24+35.7*2+9.18+14.5+12.24)+0.64*0.64 m2 35.47
0.8*111 m2 88.80
1*40 m2 40.00
1*5.6 m2 5.60
1.3*1.3 m2 1.69
1.8*1.8*2 m2 6.48
1.3*1.3*4 m2 6.76
1.2*1.2*2 m2 2.88

RAZEM 187.68
22

d.3
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.21 m2 187.68
RAZEM 187.68

23
d.3

KNR 2-02
0605-01-ana-
logia

Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej - izolacja pozioma ław i ścian
fundamentowych

m2

ś.fund.WF 0.24*(9.24+5.76*3+12.24+35.7*2+9.18+14.5+12.24)+0.64*0.64 m2 35.47
RAZEM 35.47

4 Ściany nadziemia,konstrukcja 
24

d.4
KNR K-02
0103-08
analogia

Ściany z bloków silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na za-
prawie tradycyjnej

m2

4.67*2*6+7.52*6 m2 101.16
4.67*(35.7+15.11*2+2.5*2)+11.76*7+5.54*7 m2 452.30

szczyty 9.24*7+7.6*12.24*2+5.48*6.5 m2 286.35
A  (suma częściowa) ---------------

m2 839.81
-(4*5.4-0.6*0.9*0.5*2) m2 -21.06
-1.4*2.8 m2 -3.92
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.2*2.3*22 m2 -60.72
-2.25*2*4 m2 -18.00
-0.8*0.8*4 m2 -2.56
-(2.25*2*4-0.82*1.26*0.5)*4 m2 -69.93
-4*2.4 m2 -9.60
-1*2.1*5 m2 -10.50
-1.3*2.6 m2 -3.38
-1.6*2.1 m2 -3.36
-1.6*2.6 m2 -4.16
B  (suma częściowa) ---------------

minus stolar-
ka

m2 -207.19

RAZEM 632.62
25

d.4
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i
pustaków

szt

22+14 szt 36.00
RAZEM 36.00

26
d.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

9 szt 9.00
RAZEM 9.00

27
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.L19 m

1.8*2 3.60
2.1*2 4.20
1.5*2*4 12.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

ś.nośne 19.80
1.2*12 m 14.40
1.5*2 m 3.00
2 m 2.00
B  (suma częściowa) ---------------

ś.działowe m 19.40
RAZEM 19.40

28
d.4

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł m3

0.38*2.01*8.7 m3 6.65
0.38*0.9*6*2+0.38*0.9*6.6*2 m3 8.62

RAZEM 15.27
29

d.4
KNR 2-02
0122-07
analogia

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych-pustaki wentylacyjne19x19cm z
otworem fi14cm na zaprawie cem-wap M5 lub inne równoważne

m

7.2*4+3.85*4 m 44.20
RAZEM 44.20

30
d.4

KNR-W 2-02
0126-02
analogia

Oblicowania pustków wentylacyjnych z cegieł pełnych lgr. 1/2 ceg. m2

3.4*(0.32*2+0.8)+3.4*(0.64*2+0.4*2) m2 11.97
RAZEM 11.97

31
d.4

KNR 2-02
0122-01
analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych.-powy-
żej połaci dachowych z cegły licówki w kolorze zgodnym z PT

m3

0.38*0.95*2.01 m3 0.73
0.38*0.9*1.4*2 m3 0.96
0.38*0.9*1.6*2 m3 1.09

RAZEM 2.78
32

d.4
KNR-W 2-02
0126-02
analogia

Oblicowania pustków wentylacyjnych z cegieł pełnych klinkierowych lgr. 1/2
ceg.ponad połacią dachową

m2

1.6*(0.32*2+0.8*2)+1.6*(0.64*2+0.4*2) m2 6.91
RAZEM 6.91

33
d.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe m2

0.48*2.11 m2 1.01
0.48*1*4 m2 1.92
0.54*1.14 m2 0.62
0.74*0.74 m2 0.55
 

RAZEM 4.10
34

d.4
KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie t

0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
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BIBLIOTEKA SEROKOMLA R BUD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki czapek

m2

0.55*2.2 m2 1.21
0.55*1.1*4 m2 2.42
0.64*1.25 m2 0.80
0.84*0.84 m2 0.71

RAZEM 5.14
36

d.4 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo kratek
wentylacyjnych w kominach ponad połacią dachową. Kratki zabezpieczone
przed wyjmowaniem przez ptaki drutem miedzianym lub aluminiowym

szt

22*2+4 szt 48.00
RAZEM 48.00

5 Stropy, belki, słupy, wie ńce
37

d.5
KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie beton C25/30 m2

24.37+24.45+95.9+45.3+174.5 m2 364.52
RAZEM 364.52

38
d.5

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. pły-
ty
Krotność = 5

m2

24.37+24.45+95.9+45.3 m2 190.02
RAZEM 190.02

39
d.5

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. pły-
ty
Krotność = 7

m2

174.5 m2 174.50
RAZEM 174.50

40
d.5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

zbr.dolne 3975.4/1000 t 3.98
zbr.górne 3586.1/1000 t 3.59

RAZEM 7.57
41

d.5
KNR-W 2-02
0242-05

Wieńce żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16, be-
ton C25/30

m3

0.24*0.26*201 m3 12.54
0.24*0.24*240 m3 13.82
 

RAZEM 26.36
42

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(949.29+1132.38)/1000 t 2.08
RAZEM 2.08

43
d.5

KNR 2-02
0210-05
analogia

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16    beton B25 m3

B1 0.35*0.5*15.35 m3 2.69
B2 0.35*0.5*12.45 m3 2.18
B3 0.35*0.5*8.72 m3 1.53
B4 0.35*0.5*6.46 m3 1.13
B5 0.25*0.44*3.24 m3 0.36

RAZEM 7.89
44

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(350.73+150.16+105.46+73.62+27.52+79.08+57.04)/1000 t 0.84
RAZEM 0.84

45
d.5

KNR 2-02
0210-05
analogia

Nadproża stos.desk.obw.do przekr.do 16    beton B25 m3

N1-1 0.24*0.44*2.73*4 m3 1.15
N1-2 0.24*0.44*1.68*26 m3 4.61
N2-1 0.24*0.3*4.65*4 m3 1.34
N2-2 0.24*0.72*4.48 m3 0.77
N2-3 0.24*0.4*6.5 m3 0.62

 
RAZEM 8.49

46
d.5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(17.29*4+8.09*26+54.27*4+46.76+74.26)/1000 t 0.62
RAZEM 0.62

47
d.5

KNR 2-02
0209-05

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.ponad 4m obw.do 1.5m  beton B25 m3

S-1 4.34*3.14*0.18*0.18*2 m3 0.88
S-2 3.14*0.18*0.18*(4.34+3.36)*4 m3 3.13
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.01

48
d.5

KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1m  beton B25 m3

S-3 2.45*3.14*0.15*0.15 m3 0.17
 

RAZEM 0.17
49

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(66.8*2+104.33*4)/1000 t 0.55
RAZEM 0.55

50
d.5

KNR 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 be-
ton B25

m3

0.24*0.24*2.35 m3 0.14
RAZEM 0.14

51
d.5

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa-
ne beton B25

m3

R-1 0.24*0.35*22 m3 1.85
R-2 0.24*0.24*200 m3 11.52
R-3 0.24*0.43*6.6 m3 0.68
R-4 0.24*0.3*16 m3 1.15
R-5 0.24*0.38*3.5 m3 0.32

RAZEM 15.52
52

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(1172.37+185+56.56+170.24+42)/1000 t 1.63
RAZEM 1.63

53
d.5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm beton B25 m2

SCH1 2.5*2.7*2+2.2*5 m2 24.50
SCH2 1.3*2.7*2+1.5*1.3 m2 8.97

RAZEM 33.47
54

d.5
KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty do 16cm
Krotność = 8

m2

poz.53 m2 33.47
RAZEM 33.47

55
d.5

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące beton B25 m3

Bs1 0.24*0.4*5.48 m3 0.53
Bs2 0.3*0.5*5.48 m3 0.82
Bs-3 0.3*0.3*1.3 m3 0.12

RAZEM 1.47
56

d.5
KNR-W 2-02
0207-04

Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 8 m beton C20/25 m2

0.8*2.5 m2 2.00
0.8*1.3 m2 1.04

RAZEM 3.04
57

d.5
KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian
Krotność = 18

m2

poz.56 m2 3.04
RAZEM 3.04

58
d.5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(693.06+285.67)/1000 t 0.98
RAZEM 0.98

59
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż śrub kotwiących M16 l-50cm do murłaty w wieńcu żelbeto-
wym

szt

104 szt 104.00
RAZEM 104.00

60
d.5

KNR 2-02
0605-04
analogia

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa -
Izolacja wieńca pod muratę

m2

0.24*82 m2 19.68
RAZEM 19.68

61
d.5

KNR-W 2-05
0102-04

Płatwie z kształtowników - dwuteownik 1HEA200 t

(527.9+1289.61+1741.91)/1000 t 3.56
RAZEM 3.56

62
d.5

KNR-W 2-05
0101-01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t Rk 100*100*5mm t

199.92/1000 t 0.20
RAZEM 0.20

63
d.5

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2
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0.4*34+0.0504*(6.24*2+15.35*2+20.59*2) m2 17.85

RAZEM 17.85
64

d.5 analiza indy-
widualna

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.63 m2 17.85
RAZEM 17.85

65
d.5 analiza indy-

widualna

Malowanie pędzlem farbą poliuretanową np.Lankwizer SF13; grubość powłoki
na sucho 40 µm.

m2

poz.64 m2 17.85
RAZEM 17.85

66
d.5 analiza indy-

widualna

Malowanie pędzlem farbą pęczniejącą  dla klasy odporności ogniowej  R30 m2

poz.64 m2 17.85
RAZEM 17.85

67
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż marek stalowych M1 z blachy gr 15mm o średnicy 35cm szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

6 Ścianki działowe
68

d.6
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. - parter m2

3.18*(7.03+2.27+8.09+3.55*4+1.12+2.1+5.82) m2 129.20
2*(1.2+1.32) m2 5.04
2.2*2.38+2.7*(3.18+1.5)*0.5+2.5*1.5 m2 15.30
A  (suma częściowa) ---------------

parter m2 149.54
-0.9*2.1*5 m2 -9.45
-1*2.1*4 m2 -8.40
-1.1*2.1 m2 -2.31
 

RAZEM 129.38
69

d.6
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm  - poddasze m2

2.2*(3.24)+0.5*(2.3+3.3)*3.67*2 m2 27.68
3.3*3.24 m2 10.69
3.3*1.12 m2 3.70
3.3*(4.15+5.12)+0.5*(3.3+2.3)*3.94 m2 41.62
3.3*5 m2 16.50
A  (suma częściowa) ---------------

m2 100.19
-1*2.1*3 m2 -6.30
-1.1*2.1 m2 -2.31
-1.6*2.1 m2 -3.36
-0.9*2.1 m2 -1.89

RAZEM 86.33
70

d.6
KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

poz.68+poz.69 m2 215.71
RAZEM 215.71

7 Dach - konstrukcja
71

d.7
NNRNKB
202 0416-02

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatem -
murłaty o przekroju ponad 180 cm2

m3

1.71 m3 1.71
RAZEM 1.71

72
d.7

KNR-W 2-02
0406-06

Płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
onej

m3

drew.
0.109 m3

drew.
0.11

RAZEM 0.11
73

d.7
NNRNKB
202 0418-02
analogia

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatem  jęt-
ki i kleszcze

m3

2.14+1.83+0.53 m3 4.50
RAZEM 4.50

74
d.7

NNRNKB
202 0419-04

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju
do 180 cm2-wymiany zabezpieczone

m3

0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23

75
d.7

NNRNKB
202 0418-05

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatem -
krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2

m3
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10.31+1.36+0.53 m3 12.20

RAZEM 12.20
76

d.7
KNR-W 2-02
0408-08

Krokwie koszowe - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26

77
d.7

NNRNKB
202 0419-06
analogia

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice i deski okapowe m3

0.58 m3 0.58
0.025*0.95*0.3*8 m3 0.06

RAZEM 0.64
78

d.7
KNR 2-02
0409-04

Rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- przewiązki kleszczy m3

0.352 m3 0.35
RAZEM 0.35

79
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż izolacji z foli wiatroizolacyjnej wysokoparoprzepuszczalnej
min. 3000g/m2/24h. Na zakładach kleić taśmą

m2

680 m2 680.00
RAZEM 680.00

80
d.7

NNRNKB
202 0420-04
analogia

(z.II) łacenie połaci dachowych kontrłatami 40x50 mm - kontrłaty m2

680 m2 680.00
RAZEM 680.00

8 Dach - pokrycie dachowe 
81

d.8
NNRNKB
202 0420-04
analogia

(z.II) łacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm - łaty m2

680 m2 680.00
RAZEM 680.00

82
d.8

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą płaską w panelach na rąbek stojący gr. min. 0,
5mm

m2

680 m2 680.00
RAZEM 680.00

83
d.8

KNR-W 2-02
0511-02
analogia

Pokrycie dachów blachą   - gąsiory m

45.84 m 45.84
RAZEM 45.84

84
d.8 analiza indy-

widualna

Montaż płyt OSB gr.25mm na ścianach attykowych m2

5.7*2*0.55 m2 6.27
7.5*2*0.55+7*0.45*2 m2 14.55
3.45*2*0.55 m2 3.80

RAZEM 24.62
85

d.8
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

kosz 1*11.48 m2 11.48
śc.attykowe 0.7*(5.7*2+7.5*2+7*2+3.45*2) m2 33.11
pas nad i
podrynnowy

0.4*2*76.6 m2 61.28

0.6*(0.38*2+2.01*2) m2 2.87
0.6*(0.38*2+0.9*2)*4 m2 6.14
0.6*(0.44*2+1.04*2) m2 1.78

kominy 0.6*(0.64*4) m2 1.54
okna dacho-
we

0.4*(0.78*2+1.6*2)*34 m2 64.74

wyłaz dacho-
wy

0.4*0.86*4 m2 1.38

wydry na
śc.attyko-
wych

0.6*(6.64*2*2+7.2*2*2) m2 33.22

wiatrownice 0.5*(0.95*8) m2 3.80
RAZEM 221.34

86
d.8

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

76.6 m 76.60
RAZEM 76.60
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87

d.8
KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Leje spustowe i wylewki szt.

10*3 szt. 30.00
RAZEM 30.00

88
d.8

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

89
d.8

NNRNKB
202 0537-01
analogia

Wykonanie podbitki z balchy trapezowej minifali np. T6 0,5mm poliester-mat w
kolorze pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi obróbkami na stykach naro-
żach oraz przyścienne.

m2

62.90 m2 62.90
RAZEM 62.90

90
d.8

NNRNKB
202 0539-04
analogia

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - dostawa i montaż -płotków prze-
ciwśniegowych polister mat - relingi

m

80.7 m 80.70
RAZEM 80.70

91
d.8

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie- dostawa i montaż ław ko-
minarskich. Ława kominiarska  L-2,0m na systemowych wspornikach w kolo-
rze pokrycia dachowego

szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

92
d.8

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

50 szt. 50.00
RAZEM 50.00

93
d.8

KNR 0-15
0526-02

Dostawa i montaż okna wyłazowego systemowego 86x86cm. Półkolista kopuła
z poliwęglanu otwierana jest do góry o kąt 180°, zapewniając łatwe wyjście na
dach oraz efektywne doświetlenie pomieszczenia.
Metalowy uchwyt w dolnej części wyłazu umożliwia uchylenie kopuły w celu
przewietrzenia pomieszczenia. Kołnierz uszczelniający.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

94
d.8

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej. Dostawa i montaż okien dachowych  o
wym. 78x160cm
okna dachowe obrotowe o parametrach:
 -  okno o wymiarach 78x160cm
- współczynnik przenikania ciepła max. U = 1,2 W/m2K
- izolacyjność akustyczna Rw = 32dB
- szyba energooszczędna o współczynniku = 1,0 W/m2K wg EN 674
- Zestaw szybowy: 4H - 16 - 4T
- szyba zewnętrzna hartowana
- okno o podwyższonej odporności na wilgoć 
- drewno sosnowe, impregnowane próżniowo, trzykrotne malowane lakierem
poliuretanowym
- klamka z dwustopniowym mikrouchyleniem 
- systemowy automatyczny nawiewnik o wydajności do 49m3/h
- kołnierz uszczelniający ESV w kolorze pokrycia dachowego

szt

34 szt 34.00
RAZEM 34.00

95
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż systemowych świetlików dachowych rurowych Świetlik ruro-
wy składa się z: kopuły, kołnierza, rury światłonośnej, rozpraszacza pryzma-
tycznego i przezroczystego oraz z ramy sufitowej, Zastosowana giętka rura
światłonośna pozwala w łatwy sposób ominąć ewentualne przeszkody kons-
trukcyjne, co znacznie skraca koszt i czas montażu,
Specjalnie przygotowane kołnierze gwarantują szczelność i łatwość montażu.
Kołnierz do pokryć płaskich

szt

14 szt 14.00
RAZEM 14.00

9 Ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna
96

d.9
KNR 0-19
1022-11
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Kolor zgodnie z PT Profile sześcio-
komorowe. Szyba zespolona bezbarwna float antywłamaniowa i bezpieczna.
Okucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki . W oknach stosować
systemowe nawiewniki.

m2

O1 1.2*2.3*22 m2 60.72
O2 2.25*2*4 m2 18.00
O4 (2.25*2-1.2*0.8*0.5)*4 m2 16.08
O5 4*2.4 m2 9.60

 
RAZEM 104.40
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97

d.9
KNR 0-19
1022-05
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Kolor zgodnie z PT Profile sześciokomo-
rowe. Szyba zespolona bezbarwna float antywłamaniowa i bezpieczna. Okucia
standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki . W oknach stosować syste-
mowe nawiewniki. Uchylanie okien za pomocą siłowników elektrycznych

m2

O3 0.8*0.8*4 m2 2.56
RAZEM 2.56

98
d.9

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - konglo-
merat marmurowy gr.3,0cm Długości zgodnie z szer. okien powiększona o
5cm

szt

22+12 szt 34.00
RAZEM 34.00

99
d.9

KNR 0-19
1024-11
analogia

Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie Fasada słupowo -ryglowa
o profilach 50mm. Profile słupków i rygli aluminiowe, izolowane termicznie (U=
1,1 W/m2×K), malowane proszkowo. 
Szyby podwójne, zespolone (U=1,1 W/m2×K), od zewnątrz (bezpieczne -
wskazane jako hartowane).  Dżwiękoszczelność Rw-34dB. SZKŁO SAMO-
CZYSZCZĄCE SIĘ, GRAFIT REFLEKS
Od wewnątrz stosować szkło bezpieczne.
W fasadzie wykonać drzwi dwuskrzydłowe.

m2

Ś-1 5.4*4-0.6*0.9*0.5*2 m2 21.06
RAZEM 21.06

100
d.9

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne ocieplane wraz z ościeżnicą wyposażone
w samozamykacz  górny oraz z górnym naświetlem Drzwi kompletne wyposa-
żone w klamkę szyld samozamykacz, kratkę transferową itp.

m2

D1 1.4*2.8 m2 3.92
RAZEM 3.92

10 Ślusarka i stolarka drzwiowa wewn ętrzna
101

d.10
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie Drzwi
wyposażone w samozamykacz klamkę szyld antabę pionową, szyby bezpiecz-
ne obustronnie

m2

D2 1.6*2.1*2 m2 6.72
RAZEM 6.72

102
d.10

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą 
Konstrukcja wewnętrzna skrzydła z klejonki drewna iglastego
Satynowana gładka powierzchnia lakieru dzięki technice lakierowania UV. 
Zamek z czołem srebrny na klucz dostosowany pod wkładkę patentową
Wypełnienie skrzydła szyba matowa biała hartowana o gr. 6mm
Klamka, zamek na wkładkę typu YALE
Ościeżnica przylgowa składająca się z 
belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażo-
nych w odpowiednie okucia i akcesoria,
listew opaskowych, ćwierćwałka .
Ościeżnica oklejona folią gruntującą oraz wykończona emalią RAL utwardzaną
UV.
Dwa  i trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
Dyble, zaślepki
Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

m2

D3 1*2.08*9 m2 18.72
RAZEM 18.72

103
d.10

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą 
-drzwi z ukrytą aluminiową ościeżnicą
-drzwi drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo z wycinaną lase-
rowo grafiką wg proj. aranżacji wnętrz
- drzwi fornirowane w kolorze białym wyposażone w klamkę zamek magne-
tyczny, ukryte zawiasy uszczelki oraz podcięcie wentylacyjne lub tuleje wenty-
lacyjne
-samozamykacz
System drzwi z ukrytą ościeżnicą, zwany także systemem bezościeżnicowym,
pozwala na zamontowanie skrzydła 
drzwiowego w jednej płaszczyźnie ze ścianą bez konieczności zabudowy ścia-
ny panelami. 
Dzięki aluminiowej ościeżnicy montowanej na etapie budowlanym skrzydło po
zamknięciu jest w jednej płaszczyźnie
ze ścianą, co sprawia, że odpowiednio wykończone skrzydło jest trudne do
zauważenia. 

Uwaga: otwory drzwiowe przygotować na etapie budowy ścian wg wytycznych
danego producenta

m2

D4 0.9*2.08*3 m2 5.62
RAZEM 5.62
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104

d.10
KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą 
-drzwi z ukrytą aluminiową ościeżnicą
-drzwi drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo z wycinaną lase-
rowo grafiką wg proj. aranżacji wnętrz
- drzwi fornirowane w kolorze białym wyposażone w klamkę zamek magne-
tyczny, ukryte zawiasy uszczelki oraz podcięcie wentylacyjne lub tuleje wenty-
lacyjne
System drzwi z ukrytą ościeżnicą, zwany także systemem bezościeżnicowym,
pozwala na zamontowanie skrzydła 
drzwiowego w jednej płaszczyźnie ze ścianą bez konieczności zabudowy ścia-
ny panelami. 
Dzięki aluminiowej ościeżnicy montowanej na etapie budowlanym skrzydło po
zamknięciu jest w jednej płaszczyźnie
ze ścianą, co sprawia, że odpowiednio wykończone skrzydło jest trudne do
zauważenia. 

Uwaga: otwory drzwiowe przygotować na etapie budowy ścian wg wytycznych
danego producenta

m2

D5 1.1*2.08*2 m2 4.58
D6 0.9*2.08*6 m2 11.23

RAZEM 15.81
105

d.10
KNR 0-19
1024-10
analogia

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych. Szyby  bezpieczne obustronnie.
Drzwi dwuskrzydłowe  z samozamykaczem. Drzwi kompletne wyposażone w
dwa zamki na wkładkę antywłamaniową, szyld, antabę

m2

Ś-2 5*3.02 m2 15.10
Ś-3 9.3*3.02 m2 28.09
Ś-4 5.5*2.72+3*3.02 m2 24.02

RAZEM 67.21
11 Podło ża pod posadzki

106
d.11

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym zagęszczane warst-
wami

m3

430.9*0.3 m3 129.27
pod schoda-
mi

14.85*0.3 m3 4.46

RAZEM 133.73
107

d.11
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B15 m3

430.9*0.1+14.85*0.1 m3 44.58
RAZEM 44.58

12 Podłogi i posadzki
108

d.12
KNR-W 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie roztworem bitumicznym
podłoża betonowego przed wykonaniem izolacji z papy zgrzewalnej

m2

parter 430.9+14.85 m2 445.75
RAZEM 445.75

109
d.12

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2, zgrzewanej do podłoża betonowego

m2

parter 430.9+14.85 m2 445.75
RAZEM 445.75

110
d.12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -
styropian twardy gr.8cm współ. -0,038W/mK

m2

parter 430.9+14.85 m2 445.75
RAZEM 445.75

111
d.12

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc. z folii poziome podposadzkowe PE 0,3mm m2

parter 430.9+14.85 m2 445.75
poddasze 390.72-24.5 m2 366.22

RAZEM 811.97
112

d.12
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

parter 430.9+14.85 m2 445.75
poddasze 390.72-24.5 m2 366.22

RAZEM 811.97
113

d.12
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3

m2

poz.112 m2 811.97
RAZEM 811.97

114
d.12

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Rabitza

m2

poz.112 m2 811.97
RAZEM 811.97
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115

d.12
KNR 2-02
0609-03

Izolacje przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych akustycznych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - styropian akustyczny gr.4cm

m2

poddasze 390.72-24.5 m2 366.22
RAZEM 366.22

116
d.12

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

parter 430.9+14.85 m2 445.75
poddasze 390.72 m2 390.72

RAZEM 836.47
117

d.12
KNNR-W 2
W1101-01

Podłogi z paneli winylowych gr 2,5mm klejone do czoła płytki o wymiarze
90x45cm

m2

1-2 2.6*5.2 m2 13.52
1-4 148.85 m2 148.85
1-5 24.37 m2 24.37
1-6 24.45 m2 24.45
1-8 39.86 m2 39.86
1-9 54.30 m2 54.30

A  (suma częściowa) ---------------
parter m2 305.35
2-4 95.87 m2 95.87
2-5 24.36 m2 24.36
2-6 24.45 m2 24.45
2-7 13.44 m2 13.44
2-9 127.66 m2 127.66

 
 

RAZEM 591.13
118

d.12
KNNR-W 2
W1101-01

Podłogi z paneli poliuretanowych gr 2,5mm - biopodłogi klejone do czoła o
wym. płytek 100x50cm

m2

1-1 11.30 m2 11.30
1-2 i pod
schodami

37.88-2.6*5.2+14.5 m2 38.86

1-7 29.54 m2 29.54
A  (suma częściowa) ---------------

parter m2 79.70
2-2 27.18 m2 27.18
2-3 19.40 m2 19.40

B  (suma częściowa) ---------------
poddaszed m2 46.58

 
RAZEM 126.28

119
d.12

KNNR-W 2
W1101-01

Podłogi z paneli poliuretanowych gr 2,5mm - biopodłogi klejone do czoła o
wym. płytek 120x20cm

m2

1-10 21.32 m2 21.32
1-11 5.14 m2 5.14
1-12 7.13 m2 7.13
1-13 3.95 m2 3.95
1-14 6.95 m2 6.95

A  (suma częściowa) ---------------
parter m2 44.49

 
2-8 18.97 m2 18.97
2-10 2.91 m2 2.91
2-11 5.37 m2 5.37

B  (suma częściowa) ---------------
poddasze m2 27.25

RAZEM 71.74
120

d.12
KNR 2-02
1114-04
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny schodów
podłogą poliuretanową z rolki - biopodłoga o gr. 2,5mm

m2

2-1 (0.167+0.3)*10*2.5*2+2.2*5 m2 34.35
2-4 schody (0.167+0.3)*20*1.3+1.5*1.3 m2 14.09

RAZEM 48.44
121

d.12
KNR 2-02
1116-02
analogia

Posadzki epoksydowe wylewano-szpachlowe gr.3-5 mm z zatopiną grafiką 3D.
Wierzchnia warstwa z żywicy epoksydowej bezbarwnej. Grafika 3D wg projektu
aranżacji wnętrz

m2

1-3 15.86 m2 15.86
RAZEM 15.86

122
d.12

KNNR-W 2
W1101-02

Cokół przypodłogowy biały polistyrenowy o wys.12cm kompletny m

1-1 2.27*2+5-4+0.2*2 m 5.94
1-2 i pod
schodami

7.02+0.12+1.08+2.38+8.1+3.7*2+5*2-0.9*2-1.6-1.3+0.24*2 m 31.88

1-3 5.44+2.94+0.14*2 m 8.66
1-4 14.87+11.76+9.37+8.76+2*3.14*0.18*4-1.6-1+0.14*2+0.2*2+2*3.14*0.15 m 48.30
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1-5 5.76*2+4.26*2-1.4+0.2*2 m 19.04
1-6 5.76*2+4.26*2-1 m 19.04
1-7 9.3+3.68*2-1.3-1*4-1.1-0.9 m 9.36
1-8 9.3+4.3*2+0.14*2 m 18.18
1-9 5.45*2+11.76*2-1 m 33.42
1-10 3.8*2+5.7*2-1+0.52*2 m 19.04
1-11 1.45*2+3.55*2-0.9 m 9.10
1-12 2.1*4+3.55*2+1.32+1.2+1.08+1.2-0.9*4-1 m 15.70
1-13 1.12*4+3.55*2-0.9*2-1 m 8.78
1-14 2*2+3.55*2-1.1+0.14*2 m 10.28

A  (suma częściowa) ---------------
parter m 256.72

 
2-1 (0.167+0.3)*10*2*2+2.2*2+5-4+0.2*2 m 24.48
2-2 5.36*2+5+2.5-1*3-1.6+0.24*2 m 14.10
2-3 3.88*2+5*2-1 m 16.76
2-4 11.37+11.76+14.87+3+11.87+5.76+8.37+3+(0.167+0.3)*20*2+1.5*2 m 91.68
2-5 4.26*2+5.76*2-1 m 19.04
2-6 4.26*2+5.76*2-1 m 19.04
2-7 3.24*2+4.15*2-1.6*2-1-1.1 m 9.48
2-8 5*2+3.82*2-1*2+0.2*2 m 16.04
2-9 11.51*2+11.76*2+0.15*4*2+0.64*4+0.32*2-1.6-1 m 48.34
2-10 1.12*4+2.75*2-1-0.9*2 m 7.18
2-11 2*2+2.75*2+0.14*2-1.1 m 8.68

RAZEM 531.54
123

d.12
KNR-W 2-02
1208-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali profilowej malowanej proszkowo w kolorze bia-
łym z wypełnieenm przestrzeni ze szkła bezpiecznego bezbarwnego -dostawa i
montaż. Wygląd i kształt wg proj. aranżacji wnętrz

m

schody głów-
ne

3.45*2+2.65 m 9.55

schody an-
tresola

7.6*2 m 15.20

antresola 5.1+5.65+4.45+5.82+5.89 m 26.91
RAZEM 51.66

124
d.12

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt ze stali malowanej proszkowo m

schody głów-
ne

3.45*2 m 6.90

RAZEM 6.90
13 Tynki wewn ętrzne

125
d.13

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

1-1 3.02*(5+2.27*2)-3.02*4 m2 16.73
1-2 3.02*(7.02*2+1.08+2.38*2)+1.5*(1.5+2.62)-1.3*2.6-1.6*2.1-0.9*2.1*2+0.24*1.5*

3
m2 56.78

1-3 3.02*(5.44+2.94+0.14*2)-1.2*2.3*2 m2 20.63
1-4 3.02*(14.87+11.76+9.37+8.76)+0.32*(8.76+3.5)-1.2*2.3*10-1.6*2.1-1*2.1+

2.72*2*3.14*0.18*4+1.5*2*3.14*0.18
m2 120.03

1-5 3.02*(4.26*2+5.76*2)-1.4*2.8-2.25*2 m2 52.10
1-6 3.02*(4.26*2+5.76*2)-1*2.1-2.25*2 m2 53.92
1-7 3.02*(9.3+3.72+3.68)-1.3*2.6-1.1*2.1-1*2.1*4-0.9*2.1+2.72*2*3.14*0.18 m2 37.53
1-8 3.02*(4.3*2+9.3+0.14*2)-1.2*2.3*4 m2 43.86
1-9 3.02*(5.45*2+11.76*2)-1.2*2.3*2-2.25*2*2-1*2.1 m2 87.33
1-10 3.02*(5.7*2+3.8*2+0.52*2)-1.2*2.3*2-1*2.1 m2 52.90
1-11 3.02*(1.45*2+3.55*2)-0.8*0.8*0.9*2.1 m2 28.99
1-12 3.02*(2.1*4+3.55*2)+2*(1.32*2+1.2*2)-0.8*0.8-0.9*2.1*4-1*2.1 m2 46.59
1-13 3.02*(1.12*4+3.55*2)-0.8*0.8-0.9*2.1-1*2.1 m2 30.34
1-14 3.02*(2*2+3.55*2+0.14*2)-0.8*0.8-1.1*2.1 m2 31.42

A  (suma częściowa) ---------------
parter m2 679.15
2-1 4.77*(5.2*2+5)-4*2.4 m2 63.86
2-2 3*(5.36*2+5)-1.6*2.6-1*2.1*3 m2 36.70
2-3 1.43*3.88*2+3*5+(5+2.4)*0.5*3-1*2.1-4*2.5 m2 25.10
2-4 1.43*14.87*2+(3+1.43)*2.22*0.5*2*2+7.31*3*2-1*2.1*3+3*2*3.14*0.18*4 m2 113.32
2-5 1.43*5.76+(1.43+3)*0.5*2.22*2+2.04*3-1*2.1-(2.25*2-0.8*1.26*0.5) m2 18.10
2-6 1.43*5.76+(1.43+3)*0.5*2.22*2+2.04*3-1*2.1-(2.25*2-0.8*1.26*0.5) m2 18.10
2-7 3*(4.15*2+3.24*2)-1.6*2.6-1.6*2.1-1.1*2.1-1*2.1 m2 32.41
2-8 1.43*5+(1.43+3)*0.5*2.22*2+3*1.6*2+3*5-1*2.1*2 m2 37.38
2-9 1.43*(11.51+9.75)+(1.43+3)*0.5*2.22*4+7.32*3*2+3*1.76-1.6*2.1-1*2.1-(2.25*

2-0.8*1.26*0.5)*2
m2 85.82

2-10 1.95*1.12+2.9*1.12*3+0.5*(1.95+2.9)*(1.23*2+1.4*2)-0.8*2*2-0.9*2 m2 19.68
2-11 1.95*2+2.9*2+0.5*(1.95+2.9)*2.75*2+2.9*0.14*2-1*2 m2 21.85

B  (suma częściowa) ---------------
poddasze m2 472.32

RAZEM 1151.47
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126

d.13
KNR-W 2-02
0826-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

2.5*2.7*2+5*2.2 m2 24.50
6.9*1.3 m2 8.97

RAZEM 33.47
127

d.13
KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

1-1 11.3 m2 11.30
1-1 37.88 m2 37.88
1-3 15.86+0.5*5.44*2 m2 21.30
1-4 79.5+0.5*24.3*2 m2 103.80
1-5 24.37 m2 24.37
1-6 24.45 m2 24.45
1-7 29.54+0.5*9.3*2 m2 38.84
1-8 39.86 m2 39.86
1-9 54.3+0.5*5.45*2 m2 59.75
1-10 21.32 m2 21.32
1-11 5.14 m2 5.14
1-12 7.13 m2 7.13
1-13 3.95 m2 3.95
1-14 6.95 m2 6.95

A  (suma częściowa) ---------------
parter m2 406.04

 
RAZEM 406.04

128
d.13

KNR-W 2-02
0820-05
analogia

Tynki wewn. kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów m2

0.2*(1.2+2.3*2)*22 m2 25.52
0.2*(2.25+2*2)*4 m2 5.00
0.2*(0.8*3)*4 m2 1.92
0.2*(2.25+2+1.18)*4 m2 4.34
0.2*(4+2.4*2) m2 1.76
0.2*(4+4.81*2) m2 2.72
0.2*(1.4+2.8*2) m2 1.40
0.2*(1+2.1*2)*5 m2 5.20
0.2*(1.6+2.1*2) m2 1.16
0.24*(1.3+2.6*2) m2 1.56
0.24*(1.6+2.6*2) m2 1.63

RAZEM 52.21
14 Okładziny, oblicowania ścian

129
d.14

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.130+poz.131+poz.132 m2 268.82
RAZEM 268.82

130
d.14

KNNR 2
0803-04
analogia

Licowanie ścian płytkami cegły klinkierowej starzonej rustykalnej mocowanymi
na klej - wg proj. aranżacji wnętrz

m2

1-1 2.9*2.27*2 m2 13.17
1-2 2.9*(1.08+2.38+3.93+6.61)-0.8*2-1.3*2.48-1.6*2 m2 32.58
1-4 2.9*(3.27+0.9+0.14+2.54)-1.6*2-1.2*2.3 m2 13.91
1-7 2.9*3.72-1.3*2.48 m2 7.56
1-8 2.9*9-1.2*2.3*3 m2 17.82
1-9 3.8*2.12+2.9*(9.25+5.9)-2*2.25*2 m2 42.99
1-12 2.9*2.1+2.23*1.38 m2 9.17
1-13 2.9*1.47*2-0.8*0.8-0.9*2 m2 6.09
1-14 2.9*(2+1.25+0.14*2)-0.8*0.8 m2 9.60

A  (suma częściowa) ---------------
parter m2 152.89
2-4 1.43*(1+1+3.5+6.17+1*2)+2.9*(3.44+0.14*2) m2 30.34
2-6 0.5*(4.26+2.04)*2.9-1*2 m2 7.14
2-9 1.43*(11.51+9.75)+0.5*(11.75+7.32)*2.9-0.5*(2.25+1)*2*2 m2 51.55
2-10 1.23*1.12 m2 1.38
2-11 1.95*2+2.9*0.9 m2 6.51

B  (suma częściowa) ---------------
poddasze m2 96.92

RAZEM 249.81
131

d.14
KNNR 2
0803-01
analogia

Licowanie ścian płytkami heksagonalymi na zaprawie -wg projektu aranżacji
wnętrz

m2

1-10 2.2*1.9+0.6*3.16+2.6*1.2 m2 9.20
A  (suma częściowa) ---------------

parter m2 9.20
2-8 0.5*(1.5+0.7)*1.2+0.7*5+0.5*(2.02+0.7)*2.02+0.14*1.45+0.14*2.02 m2 8.05
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B  (suma częściowa) ---------------

poddasze m2 8.05
RAZEM 17.25

132
d.14

KNNR 2
0803-02
analogia

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 10x10cm mocowanymi na klej
- wg proj, aranżacji wnętrz

m2

1-11 1.6*1.1 m2 1.76
A  (suma częściowa) ---------------

parter m2 1.76
RAZEM 1.76

133
d.14 analiza indy-

widualna

Okładzina ścian z paneli winylowych gr 2,5mm klejonych do podłoża - wg proj.
aranżacji wnętrz

m2

1-2 2.9*4.15 m2 12.04
A  (suma częściowa) ---------------

parter m2 12.04
2-2 2.9*5-1*2 m2 12.50
2-4 2.9*1.2*2-1*2*2 m2 2.96

B  (suma częściowa) ---------------
poddasze m2 15.46

RAZEM 27.50
134

d.14 analiza indy-
widualna

Okładzina ścian z płyty MDF - wg proj. aranżacji wnętrz m2

2-7 2.9*3.24-1*2-0.9*2 m2 5.60
A  (suma częściowa) ---------------

poddasze m2 5.60
RAZEM 5.60

135
d.14 analiza indy-

widualna

Okładzina ścian z płyty fornirowanych - wg proj. aranżacji wnętrz m2

1-7 2.9*7.03-1*2-0.9*2*3 m2 12.99
A  (suma częściowa) ---------------

parter m2 12.99
RAZEM 12.99

136
d.14 analiza indy-

widualna

Okładzina ścian z systemowej zaprawy mikrocemetowej- wg proj. aranżacji
wnętrz

m2

1-12 2.9*(2.23+2.1*2+1.2)-0.9*2-0.8*2 m2 18.73
1-13 2.9*3.55 m2 10.30
1-14 2.9*2.3 m2 6.67

A  (suma częściowa) ---------------
parter m2 35.70
2-10 0.5*(2.9+1.95)*2.75 m2 6.67
2-11 2.9*0.35+0.5*(2.9+1.95)*1.46 m2 4.56

B  (suma częściowa) ---------------
poddasze m2 11.23

RAZEM 46.93
137

d.14
KNR-W 2-02
1520-02
analogia

Tapetowanie ścian tapetą - wykonanie tapet wg proj. aranżacji wnętrz m2

1-6 2.9*(4.26+0.14+5.76)-1*2-1.2*2.3*2 m2 21.94
A  (suma częściowa) ---------------

parter m2 21.94
2-5 5.76*2.9 m2 16.70
2-6 3.26*2.9+1.43*5.76+0.5*(4.26+2.04)*2.9-0.5*(2.25+1)*2 m2 23.58

B  (suma częściowa) ---------------
poddasze m2 40.28

RAZEM 62.22
138

d.14
KNR-W 2-02
1520-02
analogia

Tapetowanie ścian fototapetą - wykonanie fototapet wg proj. aranżacji wnętrz m2

1-3 2.9*(2.94+5.44)-1.2*2.3*2 m2 18.78
1-8 2.9*4.3 m2 12.47
1-12 2.1*2.9+2.9*1.2 m2 9.57
1-13 2.9*3.55 m2 10.30
1-14 2.9*(3.55+2)-1*2 m2 14.10

A  (suma częściowa) ---------------
parter m2 65.22
2-2 2.9*5.36-1.6*22.48 m2 -20.42
2-10 0.5*(2.9+1.95)*2.75 m2 6.67
2-11 0.5*(2.9+1.95)*2.75+2.9*3.24-1*2 m2 14.06

B  (suma częściowa) ---------------
poddasze m2 0.31

RAZEM 65.53
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139

d.14 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż blatów podumywalkowych z konglomeratu zgodnie z projek-
tem aranżacji wnętrz

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15 Izolacje poddasza i zabudowy GK
140

d.15 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż izoalcji z folii paroizolacyjnej systemowej do sysstemów su-
chej zabudowy

m2

10*5.76+13*35.22+6*2.5 m2 530.46
0.3*(0.78*2+1.6*2) m2 1.43
0.3*(0.86*4) m2 1.03
-0.78*1.6*34 m2 -42.43
-0.86*0.86 m2 -0.74

RAZEM 489.75
141

d.15
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome  na sucho -
jedna warstwa wełna mieralna 15cm

m2

poz.140 m2 489.75
RAZEM 489.75

142
d.15

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome na sucho -
każda nast. warstwa gr 5cm

m2

poz.140 m2 489.75
RAZEM 489.75

143
d.15

KNR 2-02
2004-04
analogia

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw. płyty
gr.15mm typu DFH2

m2

0.15*4*3.5*4 m2 8.40
RAZEM 8.40

144
d.15

KNR 2-02
2004-02
analogia

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. -
wykonanie obudów pionów kanlizacynych oraz stelaży

m2

0.2*4*3*3 m2 7.20
(1.12*1+0.2*1)*4 m2 5.28

RAZEM 12.48
145

d.15
KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm-sufit podwieszany na poddaszu z płyt 12,
5mm typu DFH2

m2

poz.140 m2 489.75
RAZEM 489.75

146
d.15

KNR 2-02
2011-04

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych - dodatek za drugą warstwę płyt 12,5mm typu DFH2

m2

poz.140 m2 489.75
RAZEM 489.75

16 Roboty malarskie wewn ętrzne
147

d.16
KNR-W 2-02
1511-04
analogia

Dwukrotne malowanie farbami wysokogatunkowymi odpornymi na szorowanie
i zmywanie powierzchni wewnętrznych - cegły - malowanie okładzin z cegły
klinkierowej wg proj. aranżacji wnętrz

m2

poz.130 m2 249.81
RAZEM 249.81

148
d.16

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą tablicową odporną na szoro-
wanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- ściany,

m2

2-8 5*2.9 m2 14.50
RAZEM 14.50

149
d.16

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową latexową odporną na
szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- ściany,

m2

poz.125+poz.128 m2 1203.68
-(poz.131+poz.132+poz.133+poz.134+poz.135+poz.136+poz.137+poz.138) m2 -239.78
-poz.147 m2 -249.81
-poz.148 m2 -14.50

RAZEM 699.59
150

d.16
KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową/latexową - zmywalną
, odporną na zabrudzenia i ścieranie - dwukrotnie - sufity,

m2

poz.126+poz.127 m2 439.51
RAZEM 439.51

151
d.16

KNNR 2
1402-06
analogia

Malowanie farbą emulsyjną akrylową zmywalną trzykrotnie płyt gipsowych spo-
inowanych szpachlowanych - obudowy

m2

poz.143 m2 8.40
RAZEM 8.40
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152

d.16
KNNR 2
1402-06
analogia

Malowanie farbą emulsyjną akrylową zmywalną trzykrotnie płyt gipsowych spo-
inowanych szpachlowanych - sufity kolor biały

m2

poz.146 m2 489.75
RAZEM 489.75

17 Inne roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne
153

d.17 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kratek z tworzyw sztucznych wentylacyjnych w kominach szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

154
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej
zakończonych kratką wentylacyjną bądź wentylatorem kanałowym.

m

3.6+2.1 m 5.70
RAZEM 5.70

155
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż narożnków z pokryciem winylowym teksturowanym składa-
jących się z :
-Podstawy aluminiowej
-Pokrywy winylowej teksturowanej
-Końcówek
Wysokość naroża maksymalna 2,1m

m

parter 10 m 10.00
poddasze 15 m 15.00

RAZEM 25.00
156

d.17 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż atestowanych uchwytów dla niepełnosprawnych-UCHWYT
POZIOMY PROSTY, DŁ 600mm, fi30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA
KOLOR RAL7035,

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

157
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż atestowanych uchwytów dla niepełnosprawnych-UCHWYT
UCHYLNY, DŁ 600mm, fi30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR
RAL7035,

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

158
d.17

KNR-W 2-02
20205-03
analogia

Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe wraz ze stalową podkonstrukcją na
grzejnik CV11 0,3-0,9m.

szt.

1-3 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18 Platforma dla niepełnosprawnych
159

d.18 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych wraz z torem
jezdnym pełniącym funkcję balustrady schodowej.
Max wymiary całości ze złożonym podestem - 300mm
Wymiary podestu - 1000x800mm
Udźwig  - 225 kg
Prędkość- 0,1 m / s.
Zasilanie - 230 volt
Najazd - boczny i na wprost
Pobór mocy - 0,65 kW
Montaż na słupkach do stopni schodów lub inny do uzgodnienia z producen-
tem biorąc pod uwagę zachowanie jak największej szerokości użytkowej scho-
dów lecz nie mniej niż 120cm przy złożonej platformie. Tor platformy stanowić
będzie także balustradę schodową o wys. 110cm z pochwytem.
Balustrada  z torem jezdnym stalowa malowana proszkowo.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

160
d.18

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

161
d.18

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

162
d.18

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

163
d.18

KNR 7-33
0108-07
analogia

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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19 Elewacja

164
d.19

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

7*9.54+1.5*6.2*2+4.5*36*2+12.54*8+2.5*4.5*2+5.78*1.8 m2 542.60
RAZEM 542.60

165
d.19

KNR-W 2-02
0135-02
analogia

Dostarczenie i montaż prefabrykowanych ( gotowych)  podokienników z blachy
powlekanej gr.0,7mm przy oknach z zamontowaniem końcówek podokiennika
z PCV .Szerokość podokien. do 25cm w rozwinięciu.

szt

22+13 szt 35.00
RAZEM 35.00

166
d.19

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi  frezowanymi gr.15cm EPS-
70-032-  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej gładkiej 0mm W miejscach
okładzin z płytek zegęścić kołkowanie do 6szt/m2

m2

9.54*5.31+4.77*0.5*3.1*2 m2 65.44
6*4.8*2 m2 57.60
1.5*5.4*2+6.27*3.9*0.5*2 m2 40.65
36*4.9 m2 176.40
12.54*5.4+6.27*4.1*0.5*2 m2 93.42
15.11*4.9*2+2.5*4.9*2 m2 172.58
5.78*5.25+0.5*5.78*1.9*0.5*2 m2 35.84
A  (suma częściowa) ---------------

m2 641.93
-(4*5.4-0.9*0.6*0.5*2) m2 -21.06
-1.4*2.8 m2 -3.92
-1.2*2.3*22 m2 -60.72
-2.25*2*4 m2 -18.00
-0.8*0.8*4 m2 -2.56
-(2.25*2-1.2*0.8*0.5)*4 m2 -16.08
-4*2.4 m2 -9.60
B  (suma częściowa) ---------------

miuns stolar-
ka

m2 -131.94

RAZEM 509.99
167

d.19
KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 2cm - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki gładkiej 0mm - docieplenie na ścianach attykowych od strony
połaci dachowej

m2

1*(7.7*2*2+5.7*2+3.5*2) m2 49.20
RAZEM 49.20

168
d.19

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian- dodatek na wykonanie gzymsu z dwukrotnym stopniowa-
niem co 5cm

m2

(0.7+0.35)*(15.24*2+22.1*2+16.1+22.1) m2 118.52
RAZEM 118.52

169
d.19

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,7mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

0.3*(15.24*2+22.1*2+16.1+22.1) m2 33.86
RAZEM 33.86

170
d.19

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian -dodatek na wykonanie gzymsu na szczytach ze stopniowa-
niem co 2cm

m2

8.3*0.5+8.3*0.25 m2 6.23
31.2*0.5+31.2*0.25 m2 23.40
24*0.5+24*0.25 m2 18.00

RAZEM 47.63
171

d.19
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi -EPS-70-
032-  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej gładkiej 0mm

m2

0.15*(4+2*5.4) m2 2.22
0.15*(1.4+2*2.8) m2 1.05
0.15*(1.2+2*2.3)*22 m2 19.14
0.15*(2.25+2*2)*4 m2 3.75
0.15*(0.8*4)*4 m2 1.92
0.15*(2.25+2+1.2)*4 m2 3.27
0.15*(4+2*2.4) m2 1.32

RAZEM 32.67
172

d.19
NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki - na wy-
sokość 2,0m

m2

2*(42*2+15.04*2) m2 228.16
-1.2*1.5*22 m2 -39.60
-4*2 m2 -8.00
-2.25*1.2*4 m2 -10.80
-1.4*2 m2 -2.80

RAZEM 166.96
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173

d.19
KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(4+2*5.4) m 14.80
(1.4+2*2.8) m 7.00
(1.2+2*2.3)*22 m 127.60
(2.25+2*2)*4 m 25.00
(0.8*4)*4 m 12.80
(2.25+2+1.2)*4 m 21.80
(4+2*2.4) m 8.80
A  (suma częściowa) ---------------

stolarka m 217.80
naroża bud 5.8*2+5.7*4+5.6*2 m 45.60
gzyms po-
średni

2*(15.24*2+22.1*2+16.1+22.1) m 225.76

gzyms
szczyt

8.3*2 m 16.60

gzyms
szczyt

31.2*2 m 62.40

gzyms
szczyt

24*2 m 48.00

RAZEM 616.16
174

d.19
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

42*2+15.04*2-4.3-1.95 m 107.83
RAZEM 107.83

175
d.19

NNRNKB
202 2608-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - dodatkowa warstwa siatki  cokół m2

0.3*(41.86*2+14.9*2) m2 34.06
RAZEM 34.06

176
d.19

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

0.3*(41.86*2+14.9*2) m2 34.06
RAZEM 34.06

177
d.19

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego żywicznego wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

0.3*(41.86*2+14.9*2) m2 34.06
RAZEM 34.06

178
d.19

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
- odjęcie za niewykonywanie tynku  w miejscu kamienia elewacyjnego

m2

5.78*3-3*4 m2 5.34
RAZEM 5.34

179
d.19

KNR-W 2-02
0919-02
analogia

Licowanie ścian kamieniem elewacyjnym o wymiarach 300x74x9mm lub pły-
takmi cegły klinkierowej starzonej

m2

5.78*3-3*4+0.18*(4+3*2) m2 7.14
RAZEM 7.14

180
d.19

KNR 0-33
0128-01
analogia

Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi - malowanie dwukrotne
Farba o właściwościach
"wysoce paro przepuszczalna (oddychająca)
"wysoce trwała odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
"odporna na czynniki atmosferyczne
"wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni
Paroprzepuszczalność: Sd < 0,025 m
Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli
Nasiąkliwość: Wd < 0,12 kg/(m2xh0,5)

m2

poz.166 m2 509.99
poz.167 m2 49.20
poz.171 m2 32.67
-poz.179 m2 -7.14

RAZEM 584.72
181

d.19
KNR 0-28
2628-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - wykonanie pasów gładkich o szer.
10cm za pomocą taśm PVC

m

1.5*(21+8+7+7+7)+2.4*10+4*4+1*(7*2)+1.5*7*2 m 150.00
RAZEM 150.00
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182

d.19 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż daszka ze szkła akrylowego 6mm jednospadowego o wysię-
gu 142cm i szerokości 287,4cm o kolorze wypełnienia "satyna niebieska"
Zadaszenie posiada regulowany odpływ wody opadowej za pomocą systemo-
wych rynien z aluminium oraz posiada specjalny profil przyścienny z uszczelką
zapewniającą wodoszczelność.Zadaszanie systemowe w formie wspornikowe-
go zadaszenia na wspornikach ze stali nierdzewnej.Kotwić do ścian poprzez
styropian na dystansach ze stalowych tuleji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

183
d.19

KNNR 7
0506-01
analogia

Dostawa i montaż zadaszania systemowego w formie wspornikowego zada-
szenia na wspornikach ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła laminowa-
nego hartowanego  o kolorze wypełnienia "satyna niebieska" 
Rodzaj zadaszenia:pojedyncze montowanie tafli szkła z podporą nośną
Wysięg daszka:2000mm
Długość daszka:6500mm
Rodzaj szkła:laminowane, hartowane
Materiał:stal nierdzewna, kwasoodporna
Podkładka:ertacetal, EPDM
Wielkość i rodzaj otworów: przelotowy fi20 i fi 22mm
Spadek zadaszania:5% w kierunku do elewacji
System odprowadzania deszczu: systemowa rynna na zakończeniu daszka
przy elewacji
Regulacja kąta nachylenia:tak 

Kotwić do ścian poprzez wełnę -styropian na dystansach ze stalowych tuleji

m2

2*5 m2 10.00
RAZEM 10.00

20 Schody zewn ętrzne
184

d.20
KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi
(kat.gr.III)

m3

2*0.2*(2.35*2+5) m3 3.88
2*0.2*(3.4*2+1.44) m3 3.30
2*0.2*(1.5+2.3) m3 1.52

RAZEM 8.70
185

d.20
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

1*(2.35*2+5) m2 9.70
1*(3.4*2+1.44) m2 8.24
1*(1.5+2.3) m2 3.80

RAZEM 21.74
186

d.20
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.184 m3 8.70
-poz.185*0.2 m3 -4.35

RAZEM 4.35
187

d.20
KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.184 m3 8.70
-poz.186 m3 -4.35

RAZEM 4.35
188

d.20
KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.187 m3 4.35
RAZEM 4.35

189
d.20

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

1*(2.35*2+5)*2 m2 19.40
1*(3.4*2+1.44)*2 m2 16.48
1*(1.5+2.3)*2 m2 7.60

RAZEM 43.48
190

d.20
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.189 m2 43.48
RAZEM 43.48

191
d.20

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

0.3*2.35*5+0.2*1.2*3.75+0.2*1.5*2.3 m3 5.12
RAZEM 5.12

192
d.20

NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu m3

0.15*2.35*5+0.15*1.5*2.3 m3 2.28
RAZEM 2.28
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193

d.20
KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z
drutu fi4 o oczku 15/15cm

m2

2.35*5+1.5*2.3 m2 15.20
RAZEM 15.20

194
d.20

KNR 2-02
0120-02
analogia

Ścianki pełne z  cegły licówki gr. 1/2c na zaprawie do klinkieru - murek pochyl-
ni.

m2

3.75*(0.12+0.42)*0.5*2 m2 2.03
RAZEM 2.03

195
d.20

KNR 0-39
0115-01
analogia

Uszczelnienie schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; m2

2*4.3+0.35*(2+0.56+5)+0.15*(2+0.56+4.3+2.35+5+0.91) m2 13.51
1.95*1.15+0.35*(1.95+1.5)+0.15*(1.15+1.95+1.5+2.3) m2 4.49

RAZEM 18.00
196

d.20
KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

2*4.3+0.35*(2+0.56+5)+0.15*(2+0.56+4.3+2.35+5+0.91) m2 13.51
1.95*1.15+0.35*(1.95+1.5)+0.15*(1.15+1.95+1.5+2.3) m2 4.49

RAZEM 18.00
197

d.20
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek ceramicznych klinkierowych mrozoodpornych, an-
typoślizgowych ryflowanych układanych na klej mrozoodporny, wysokoelas-
tyczny wodoszczelny metodą kombinowaną. Spoiny mrozoodporne i wodo-
szczelne .Płytki ceramiczne, klinkierowe

m2

2*4.3+0.35*(2+0.56+5)+0.15*(2+0.56+4.3+2.35+5+0.91) m2 13.51
1.95*1.15+0.35*(1.95+1.5)+0.15*(1.15+1.95+1.5+2.3) m2 4.49

RAZEM 18.00
198

d.20
KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m

4.65+0.15*2 m 4.95
2.3+0.15*2+1.5+0.15*2 m 4.40

RAZEM 9.35
199

d.20
KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek klinkierowych układanych na
klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

m

4.65+0.15*2 m 4.95
2.3+0.15*2+1.5+0.15*2 m 4.40

RAZEM 9.35
200

d.20
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej małoformatowej 6cm w ko-
lorze naturalnego granitu na podsypce cementowo-piaskowej- nawierzchnia
pochylni

m2

3.75*1.2 m2 4.50
RAZEM 4.50

201
d.20

KNR-W 2-02
1208-01
analogia

Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej-dostawa i montaż. Balustrady ze stali
szlachetnej (nierdzewnej) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
wg dostawcy. Wypełnienie z płyt kolorowych plexiglass gr.12mm.
Poręcze: Profil fi40/2 - stal nierdzewna szczotkowana konstrukcję poręczy koń-
czy talerzyk 70/70 przysłonięty maskownicą. 
Słupki: Profil fi40/4 - stal nierdzewna Profile słupków zakończone talerzykiem
70/70, z blachy nierdzewnej, grubość 5 mm, montowany na kotwy i chemię bu-
dowlaną. Całość przysłania maskownica.

m

4.15*2 m 8.30
RAZEM 8.30

21 Utwardzenia placu
202

d.21
KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

690 m2 690.00
RAZEM 690.00

203
d.21

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

690 m2 690.00
RAZEM 690.00

204
d.21

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

690 m2 690.00
RAZEM 690.00

205
d.21

KNR-W 2-01
0310-02
analogia

Wykopy liniowe pod ławy betonowe krawężników m3

0.03*156.4 m3 4.69
RAZEM 4.69

206
d.21

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.03*156.4 m3 4.69
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RAZEM 4.69

207
d.21

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3

0.03*(4.7+5+7.7+4.7+5.1) m3 0.82
RAZEM 0.82

208
d.21

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

156.4 m 156.40
RAZEM 156.40

209
d.21

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m m

(4.7+5+7.7+4.7+5.1) m 27.20
RAZEM 27.20

210
d.21

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

145.35 m 145.35
RAZEM 145.35

211
d.21

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotność = 2

m2

595 m2 595.00
RAZEM 595.00

212
d.21

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych  - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego
(fr. 0-31,5mm) o grubości 5 cm
Krotność = 3

m2

595 m2 595.00
RAZEM 595.00

213
d.21

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki betonowej płukanej grub. 6 cm o wym 5.4/6.4x8.3na
podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym i grafitu

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

214
d.21

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm o wym.10x20cm ze zdolności lu-
minescencji zawierająca luminofory  na podsypce cementowo-piaskowej w ko-
lorze bazaltowym. Kostkę układać jako pierwszą warstwę wzdłuż krawężnika i
obrzeża

m2

0.1*(145.35+156.4) m2 30.18
RAZEM 30.18

215
d.21

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm o wym. 16x16cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej w kolorze jasnego granitu i perły grafitowej

m2

595 m2 595.00
RAZEM 595.00

216
d.21

KNNR 6
0104-01
analogia

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

250 m2 250.00
RAZEM 250.00

217
d.21

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

poz.202*0.4 m3 276.00
poz.205 m3 4.69

RAZEM 280.69
218

d.21
KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.217 m3 280.69
RAZEM 280.69

219
d.21

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.-wywóz gruntu

m3

poz.218 m3 280.69
RAZEM 280.69

220
d.21

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.219 m3 280.69
RAZEM 280.69

22 Zieleń, mała architektura
221

d.22
KNR 2-21
0207-01

Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu I-II ha

400/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04

222
d.22

KNR 2-21
0210-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płas-
kim grub.warstwy 2 cm

ha

400/10000 ha 0.04
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RAZEM 0.04

223
d.22

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem m2

400 m2 400.00
RAZEM 400.00

224
d.22

KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za-
prawą dołów śr./głębok. 0.5 m - tuje szmaragd wysokość sadzonki ok.120cm

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

225
d.22

KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za-
prawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Modrzew europejski Pendula wysokość sa-
dzonki ok.120cm

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

226
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż ławek typu wersalka z siedziskiem i oparciem drewnianym
na betonowych podporach.Wymiar ławki 200cm, siedzisko 43cm i 43cm ponad
teren

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

227
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż na trwałe z podłożem stojaka na rowery typu spirala. Stojak
ze stali nierdzewnej o długości 200cm. Średnica koła spirali ok.50 cm Stojak z
rury fi 42,4mm x 2mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

228
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż prefabrykowanych koszy parkowych żelbetowych Kosze de-
koracyjnie wyposażone od frontu w elementy pionowe drewniane.Podstawowe
parametry:wymiary górne (średnica górna):(530 x 480) mm wysokość:710 mm,
pojemność:70 L

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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