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OPIS PROJEKTU TECHNOLOGII

1. Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania- zlecenie inwestora
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Technologii budowy Biblioteki Publicznej
w Serokomli; dz. nr ewid. 562/1

Adres: Serokomla dz. nr ewid. 562/1
2. Dane wyj $ciowe

Obowigzujace przepisy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 p6z. 690
pdézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. nr 169 z 2003r. 1650

» Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika 2005r w sprawie doméw
pomocy spotecznej (DZ.U. Nr 217, poz.1837)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)

oraz:
= przepisy
= projekt budowlany
3. Opis ogdiny

Budynek usytuowano na dziatce nr 562/1 potozonej w miejscowosci Serokomla

Poziom +0,00 projektowanego budynku przyjeto na poziomie 153,6m n.p.m.

Bryta budynku rozczionkowana i wykonana na planie kilku przenikajgcych sie prostokatéw.

Dach budynku dwuspadowy przestrzennie ksztattowany.

Wejscie gtdwne do budynku zaprojektowano od strony potudniowej. Dodatkowo zaprojektowano
oddzielne wejscie do pomieszczenia kotlowni gazowe;j.

Budynek funkcjonowaé bedzie, jako biblioteka publiczna dla mieszkancéw miejscowosci Serokomla
i miejscowosci sgsiednich.

W budynku zaprojektowano biblioteke z wypozyczalnig oraz kacikiem zabaw dla dzieci, pomieszczenia
mediateki, pracownie dydaktyczng, WC dla personelu i dla os6b przebywajacych w budynku,
pomieszczenie biurowe i socjalne oraz pomieszczenie porzgdkowe. Na poddaszu zaprojektowano
antresolg nad biblioteka, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie socjalne z aneksem

kuchennym oraz sale konferencyjno-wystawowag jak rowniez pomieszczenia higieniczno-sanitarne

4. Uzytkownicy budynku i program funkcjonalny
Uzytkownikami budynku beda;

-dyrektor 1 osoba
- bibliotekarki 4 osoby
- pracownik biurowy 2 osoby

- pracownik obstugi technicznej 1 osoba
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Czas pracy
Obiekt czynny bedzie w systemie jednozmianowym 8-godzinnym.
Usytuowanie pomieszcze niich dost epnos$é

Wszystkie pomieszczania dostepne sg z poziomu parteru. Do budynku zapewniono swobodny dostep
osobom niepetnosprawnym ruchowo za pomocg zaprojektowanej pochylni zewnetrznej o nachyleniu
nie wiekszym jak 8% W budynku wydzielono specjalnie dla oséb niepetnosprawnych Wc¢ wyposazone
w specjalne dla tych os6b uchwyty utatwiajgce korzystanie z toalety oraz zaprojektowano miejsca
postojowe o wymiarze 360x500cm. Dostep dla oséb niepetnosprawnych na poziom poddasza za

pomoca platformy schodowej dla niepetnosprawnych.

Wysoko $€ pomieszcze A.

Wszystkie pomieszczenia czesci przyziemia majg wysokos¢ 3,02m.
Wysokos¢ pomieszczen poddasza waha sie od 1,55m do 3,0m.
Program funkcjonalny.

Obiekt jest przeznaczony dla mieszkancéw Serokomla oraz miejscowosci sgsiednich. Budynek petnit
bedzie funkcje Biblioteki Publicznej jak réwniez pozwoli na prowadzenie zaje¢ ,kotek tematycznych”

oraz wygtaszania odczytow i roznego rodzaju prelekcji.

5. Wytyczne budowlane dotycz ace robét wyko nczeniowych pomieszcze n

Sanitariaty,

> Posadzka tatwo zmywalna, nienasigkliwa, ze spadkiem w kierunku wpustéw kanalizacyjnych —

zaprojektowano ptytki poliuertanowe

» Sciany latwo zmywalne, nienasigkliwe do wysokosci min. 2m od poziomu wykonczonej

posadzki a powyzej malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i $cieranie

> Sufity malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i $cieranie

> Pofaczenia $cian z podtogami delikatnie uwypukli¢ w _celu nie_gromadzenia sie brudu za

pomocg gotowych listew bgdz wykonac¢ ze spoiny

> OsSwietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

> Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

> Ogrzewanie + 24°C

Pom. socjalne,

> Posadzka bez progow, uskokow-réznic pozioméw wysokosci zaprojektowano  phytki
poliuertanowe

Sciany tatwo zmywalne, odporne na zabrudzenia i $cieranie

Potaczenia $cian z podiogami zabezpieczy¢ listwami przypodtogowymi w_celu nie
gromadzenia sie brudu oraz tatwego utrzymania czystosci

Oswietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

Wentylacja grawitacyjna
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Ogrzewanie +20°C

Komunikacja

Posadzka twarda, tatwo zmywalna, antyposlizgowa bez progéw, uskokéw-réznic wysokosci
zaprojektowano ptytki poliuertanowe

Sciany odporne na zabrudzenia zabezpieczone na co najmniej 1,5m od poziomu wykonczonej
posadzki lamperiami lub innymi farbami zmywalnymi

Sufity malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i Scieranie

Potaczenia $cian z podtogami zabezpieczyé listwami przypodtogowymi — cokolikami w celu nie
gromadzenia sie brudu oraz tatwego utrzymania czystosci

Drzwi do pomieszczen min.90cm

Oswietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

Wentylacja grawitacyjna

Ogrzewanie +16°C

Kacik zabaw dla dzieci

Posadzka bezpieczna, bez progéw, uskokdéw-réznic poziomow wysokosci zaprojektowano
posadzke epoksydowsg z zatopiong grafikg 3D

Sciany tatwo zmywalne, odporne na zabrudzenia i $cieranie

Sufity malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i Scieranie

Potaczenia $cian z podiogami zabezpieczy¢ listwami przypodtogowymi w _celu nie
gromadzenia sie brudu oraz tatwego utrzymania czystosci

Oswietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

Wentylacja grawitacyjna

Ogrzewanie +20°C

Grzejniki obudowane zabezpieczajgce dzieci przed bezposrednim dotykiem do powierzchni
garzejnej

Pom. biblioteki i pom. zwi__gzane

Posadzka bezpieczna, bez progéw, uskokdéw-réznic poziomow wysokosci zaprojektowano
piytki winylowe

Sciany tatwo zmywalne, odporne na zabrudzenia i $cieranie

Sufity malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na zabrudzenia i $cieranie

Potaczenia $cian z podiogami zabezpieczy¢ listwami przypodtogowymi w _celu nie
gromadzenia sie brudu oraz tatwego utrzymania czystosci

Oswietlenie przyjeto naturalne oraz sztuczne

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Ogrzewanie +20°C

UWAGI OGOLNE:

Okna w pomieszczeniach powinny posiadac¢ elementy otwierane (rozwieralne, uchylne
lub rozwieralno - uchyine).

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
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Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8.

= Parapety podokienne powinny wystawac¢ nie wiecej niz 3cm poza wykoriczone czesci pionowe

muru podokiennego.

= Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za korncem,
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

= Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane co najmniej

0,05 m.
= Drzwi zabezpieczone przed dostepem gryzoni
= W oknach stosowa¢ szyby bezpieczne min. P2
= W drzwiach zewnetrznych wejsciowych stosowaé szyby antywtamaniowe ,bezpieczne P4

= W drzwiach wewnetrznych aluminiowych stosowac¢ obustronnie szyby bezpieczne P2
= Naroza zewnetrzne w cz. przedszkolnej zabezpieczy¢ systemowymi naroznikami

6. Oswietlenie pomieszcze n

Oswietlenie naturalne

Wszystkie pomieszczenia posiadajg oswietlenie naturalne.

Oswietlenie sztuczne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zainstalowaé oswietlenie sztuczne.

Projektowane natezenie o$wietlenia sztucznego w Ix zgodnie z normg EN 12464-1 - Swiatto i
oswietlenie.

Oswietlenie miejsc pracy

Nazwa pomieszczenia Natezenie w Ix
ogo6lne miejscowe
Komunikacja 200 -
Pomieszczenia biurowe, socjalne, 300 )
. pom. biblioteki
Zespoty sanitarne 100 -

7. Temperatura pomieszcze n
Wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem wymienionych ponizej temperatura +20<C.
- Sanitariaty, + 24
- Wiatrotap + 16<C, 18T
- Komunikacja +16C
- Pom. porzadkowe , pom. gospodarcze +18TC
- Klatka schodowa +18C

8. Instalacje

8.1 Instalacje sanitarne

Instalacja wody

Zaopatrzenie budynku w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zapewniona bedzie poprzez projektowang kotltownie gazowag z

podgrzewaczem wody.
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Punkty poboru wody oznaczono na rysunkach instalacji sanitarne;j.

Do kazdego punktu poboru wody z wszystkich misek ustepéw nalezy doprowadzi¢ zimng i cieptg
wode.

- Zuzycie wody nalezy obliczy¢ w oparciu o nastepujace wskazniki, przyjmujac:

s S udziat wody
Wyszczegolnienie ilo§¢ wody cieplej (%) UWAGI
Dla celow
higienicznych 30l na kazdego zatrudnionego |50
pracownika
Dla celéw 30l na 1 osobe 50
higienicznych
uczni
. 7 . .
Mycie posadzek [1,5 Ina dobe 50 na kazdy m powu_arzchnl
zmywalnej podiogi

Instalacja wody powinna by¢ podtynkowa lub wtynkowa (kryta).
Scieki (kanalizacja)

Odprowadzenie sciekéw rurami PCV160 do studni rewizyjnej z kregéw betonowych Dn1000 i dalej

przykanalikiem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ jako krytg lub obudowana.
8.2 Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne powinny byé w catodci instalacjami krytymi lub prowadzone na

specjalnych konstrukcjach w zamknietych przestrzeniach technicznych.
Projektowane rodzaje instalacji
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace rodzaje instalacii:

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

instalacja sterowania wentylacjg mechaniczng

instalacja piorunochronna i ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja oswietlenia awaryjnego

instalacja oswietlenia zewnetrznego

instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacja ochrony przeciwporazeniowej

instalacja komputerowa — logiczna

YV V. V V V VYV V V V V VY

instalacja nagtosnieniowa
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Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009 oraz warunkami
technicznymi dostawcy urzadzen. Po wykonaniu instalacji ochronnej bezwzglednie wykona¢ pomiary

po montazowe w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Instalacja przeciwprzepi eciowa
Zastosowaé dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej. Trzeci stopien- na zyczenie
inwestora- mozna zastosowac bezposrednio przy stanowiskach komputerowych innych - waznych

urzadzeniach.
Zabezpieczenia instalacyjne

Obwody gniazd wtykowych 1 fazowych wyposazy¢ w wytgczniki przeciwporazeniowe

réznicowopradowe.

8.3 Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku centralne systemem wodnym. Instalacja c.o zasilana bedzie z wlasnej istniejgcej
kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze w czesci pétnocno-zachodniej budynku. Jako elementy
grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu CV22, CV33 i CV11 z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi i odpowietrznikami. Wszystkie zawory grzejnikowe uzbroi¢ w gtowice

termostatyczne.

Przewody gtéwne (poziomy) prowadzi¢ pod posadzka, natomiast przewody pionowe po wierzchu $cian

obudowane lub w bruzdach.
Grzejniki w pomieszczeniach powinny byé gtadkie umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci.

Grzejniki powinny by¢ mocowane do $cian nie nizej niz 10cm od podtogi i nie blizej niz 10 cm od lica

Sciany wykonczone;.

UWAGA: Grzejniki w pom. zabaw dla dzieci w bibliote  ce z wypo zyczalni 3 obudowa €.

8.4 Wentylacja pomieszcze nh
Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

W pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng o wydajnosci od 100m® /h do 280m®h za

pomoca wentylatoréw kanatowych wyciggowych z wytgcznikiem czasowym oraz recznym.

W celu umiarkowanego doptywu powietrza projektuje sie wykonanie w oknach nawiewnikow, ktére to

w umiarkowanym stopniu bedg dostarczaé swieze powietrze do pomieszczen.

9. Wykaz wyposa zenia budynku

Budynek (pomieszczenia) nalezy wyposazyé w nastepujgce urzadzenia:
Krzesta biurowe
Biurka

Stoty

YV V V V

Wieszaki na odziez wierzchnig
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Szafy na odziez wierzchnig dwudzielne

Szafy i regaly typu bibliotecznego

Krzesta z oparciami

Regaly

Umywalki z p6tpostumentem

Miski ustepowe zabudowane (sptuczka kryta zabudowana)

Baterie umywalkowe stojace

V V V V V V VYV VY

Pojemniki na odpady z pokrywg
» Inne

Szczegdtowe zestawienie wymienionego i dodatkowego wyposazenia pokazano w zataczonej czesci
graficznej opracowania na rzutach kondygnaciji.

Meble zaleca si e wykona ¢ wedtug ni zej podanego ni zej standardu.

Biurka

Blat wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm, obrzeze PCV o grubosci min 2 mm, blenda -
ptyta o grubosci 18 mm , wysoko$¢ blendy 400 mm, nogi z ptyty melaminowanej o

grubosci 25 mm, obrzeze PCV grubos$ci 2 mm, potaczone blendg, nogi wyposazone w regulatory
wysokosci od 0-15 mm;

Krzesta

Tapicerowane skajem siedzisko i oparcie plecow. Wysokos¢ siedziska regulowana sprezyna gazowg z
blokadg. Oparcie plecéw odchylane. Regulacja wysokosci siedziska: 450 do 600 mm Kat odchylenia

oparcia plecow: 20°

Szafki biurowe przy $cienne

Korpus mebli  wykonany zplyty  widrowejlaminowanej, drzwi ztworzywa ABS
metoda termoformingu. Blaty robocze na bazie ptyty wiérowej wykonane w technologii

postformingu. Mozliwo$¢ dowolnych konfiguracji réznych elementow.

Fotel biurowy

Fotel biurowy obrotowy: regulacja wysokosci (podnosnik gazowy), mechanizm umozliwiajacy
synchroniczng regulacje siedziska i oparcia, regulacja wysokosci oparcia - oparcie w cato$ci pokryte
tkanina.

Szafy i regaly.

Korpus i drzwi wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm, obrzeze PCV grubosci 1
mm, plyta gérna (zwienczenie) - ptyta wibrowa melaminowana o grubosci 25 mm z obrzezem PCV
grubos¢ 2 mm, plecy wykonane z piyty pilsniowo-lakierowanej o grubosci 3,2 mm, péiki z plyty
melaminowanej o grubosci 18 mm z obrzezem PCV o grubosci 1 mm, wyposazona w regulatory
wysokosci o zakresie min 0-20 mm, drzwi zamykane na zawias puszkowy typu twis lock pozwalajgcym

na mozliwo$¢ montazu i demontazu drzwi bez koniecznosci odkrecania calego elementu zawiasu.
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10. Wykaz wyposa zenia dodatkowego sanitariatéw i innych
Oprocz wyposazenia podstawowego sanitariaty nalezy wyposazy¢ dodatkowo w:
1. kosz pedatowy na zuzyte jednorazowe reczniki
uchwyt na papier toaletowy
szczotka do wc

2

3

4. nad umywalkami w WC zamontowac¢ lustra
5. koto umywalek zainstalowaé suszarki do rak
6

po zakonczeniu zmiany worki foliowe nalezy zwigzac i przechowywaé w pomieszczeniu
gospodarczym.

~

Uchwyty dla niepetnosprawnych
8. umywalki- punkty wodne wyposazy¢ w:
> wieszaki na reczniki jednorazowe
» pojemniki na mydto w ptynie
> mydto w ptynie
Uwagal

Wszystkie urzadzenia przewidziane jako wyposazenie muszg posiada¢ wymagane certyfikaty na znak
zgodnosci z normami..

11. Ochrona ppo z.

Budynek projektowany - Odpornosé ogniowa budynku ,, D"
Kategoria zagro zenia ludzi w budynku

Przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZLIlI

Podreczny sprz et gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy jednostka masy $rodka gasniczego
2kg/3dm3 na 100m2 powierzchni chronionej.
Oznakowanie urzgdzen przeciwpozarowych wg PN-/N-01256/01

Oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Wg rozdziatu Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 12.kwiecien z 2006r w sprawie ochrony ppoz.
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr. 80 poz. 563) o znakowaniu
drdg, kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-/N-01256/02 z zapewnieniem rozmieszczenia
znakow w sposoéb logiczny i widoczny.

12. Uciazliwo $¢ dla srodowiska.

Projektowany budynek bedzie obiektem nieucigzliwym dla Srodowiska z uwagi na brak emis;ji
zanieczyszczen powietrza z proces6w technologicznych. Nie wystepujg rowniez rdzenia emitujgce
hatas i wibracje.

13. Odpady

Z praktycznego punktu widzenia, uwzgledniajac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz $srodowiska
w budynku przewiduje sie tylko odpady komunalne takie jak:

0 Opakowania po artykutach spozywczych zbierane i wynoszone do $mietnika zlokalizowanego
na dziatce

Wytwarzane odpady nie sg zaliczane do odpad6w niebezpiecznych.
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Odpady komunalne mozna zbiera¢ do pojemnikéw wielokrotnego uzycia.

Zaleca sie stosowanie workéw lub pojemnikéw w réznych kolorach, jednakowych dla kazdego rodzaju
odpadow.

Sktadowanie odpaddéw komunalnych nalezy przewidzie¢ w wydzielonym miejscu (wygrodzonym i o
wybetonowanej powierzchni) po ich uprzedniej segregaciji. Odbiér odpadéw przez zaktad oczyszczania
miasta i wsi.

14. Postanowienia ko hcowe
o Personel zatrudniony powinien posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia.

0 Woda winna spetia¢ wymogi stawiane wodzie do picia. Wykona ¢ badanie wody pod
wzgl edem bakteriologicznym.

o Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych,
umozliwiajgcych dezynfekcje

Opracowat:
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